
• ciśnienie operacyjne 6,2 - 8 bar
• pojemność magazynka : 100 - 120 klipsów
• waga: 6,6 kg
• typ klipsów: CCL50GALFAN; CCL50N
• w zestawie z walizką PE

• ciśnienie operacyjne 5 - 8 bar
• pojemność magazynka : 85 - 120 klipsów
• waga: 2,20 kg
• typ klipsów:  CCL50GALFAN1
• w zestawie z walizką PE

KLIPSIARKA RĘCZNA
4PROHRP50

KLIPSIARKA PNEUMATYCZNA
4PROCL57

KLIPSIARKA PNEUMATYCZNA
4PROCL50

20 mm
45 mm

27 mm

typ klipsów drut ø wytrzymałość na rozciąganie ilość w kartoniekod cena  za 1000 sztuk

CL 50 alu-cynk - miękkie 3 mmCCL50GALFAN1 690 - 840 N/mm 1600 szt 190 zł 

KLIPSIARKI 
DO 

GABIONÓW

cena: 5270zł netto/szt 

cena: 4144zł netto/szt 

cena: 3600zł netto/szt 

zastosowanie: elementy architektury z koszy szańcowych - gabionów, ochrona przed erozją, 
podtrzymywanie ścian, wzmacnianie gleby, konstrukcja dróg, ochrona wybrzeża itp.

CL 50 alu-cynk - twarde 3 mm 1700 - 1900 N/mm 2

2

1600 sztCCL50GALFAN 211 zł

CL 50 nierdzewne  

wszystkie  podane ceny netto - nie zawierają podatku VAT 23%
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3 mmCCL50N  1200 - 1400 N/mm 2 1600 szt 399 zł

• masa: 4,4 kg
• pojemność magazynka : 60 klipsów
• typ klipsów: CCL50GALFAN; CCL50N


