
KATALOG SENCO

SERIA PRO

BEZPRZEWODOWE 

KOMPRESORY, 
ZESTAWY NAPRAWCZE, 

AKCESORIA

ŁĄCZNIKI

SERIA XTREMEPRO

SERIA PALLETPRO

SERIA SEMIPRO

DURASPIN

SERIA SMART

SERIA HIGH LOAD



Senco jest jedną z  najbardziej 
rozpoznawalnych marek na świe-
cie wśród producentów narzędzi 
pneumatycznych technik łącze-
nia. W ofercie Senco znajduje 
się szeroka gama pneumatycz-
nych, elektrycznych, gazowych 
i akumulatorowych narzędzi 
mocujących.

Narzędzia mocujące Senco są 
podzielone na serie: XtremePro,
Pro, Semi-Pro, PalletPro oraz
unikalny system DuraSpin wkrę-
tów łączonych. Każde narzę-
dzie zapewnia najwyższy poziom 
wydajności.

Dodatkowo, w ofercie występu-
ją bezprzewodowe gwoździarki i 
sztyfciarki bazujące na unikalnej 
technologii Fusion. Senco ofe-
ruje również pełną gamę wyso-
kiej jakości sprężarek wkrętarek 
pneumatycznych i wiertarek.

W parze z narzędziami, Senco 
produkuje wysokiej jakości łączni-
ki, zaprojektowane tak aby speł-
nić wszystkie standardy oraz 
wymagania branżowe.

2

WPROWADZENIE



STRONA

2

4

5

19

39

45

51

63

71

85

91

103

109

113

115

120

123

ROZDZIAŁ

Wprowadzenie

Ikony

Linie produktów do każdego zastosowania

Seria XtremePro

Seria Pro

Seria PalletPro

Seria SemiPro

Kompresory, zestawy naprawcze, akcesoria

Bezprzewodowe

Łączniki

Coding chart

DuraSpin

Seria Smart

Seria High Load

Dystrybutorzy Senco

Zastosowanie / wykaz narzędzi

Spis treści

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

- 

-

-

-

6 

20 

40 

46 

52 

64 

72 

86 

92 

104 

110

114

116

122

3

SPIS TREŚCI
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FU
EL CELL

POWERED

Narzędzie jest zasilane zbiornikiem z gazem

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Stolarstwo, budownictwo szkieletowe, rozwiązania takie 
jak listwy, profile, połączenia konstrukcyjne, izolacje cieplne,

połączenia ram, blachy stalowe, dachówki, podłogi.

PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE

Mocowanie za pomocą wkrętów płyt kartonowo-gipsowych 
do drewna lub metalu, płyt gipsowo - włóknowych do 
konstrukcji drewnianych, izolacja akustyczna.

OBRÓBKA DREWNA

Stolarstwo, montaż, konstrukcja takich elementów jak 
okna, drzwi, schody, projektowanie wnętrz, płyty meblowe, 
panele, deski profilowane, pióro-wpust, meble, podłogi, 
sufity, ściany, tarasy, listwy.

EKSPOZYCJE

Budowa wystaw, punktów sprzedaży, opakowań, boksów 
wystawowych, prace tapicerskie, mocowanie tkanin, skóry.

MEBLE

Korpusy mebli, montaż szuflad, szafek, tapicerki.

PRODUKCJA PALET

POKRYCIA DACHOWE / POSZYCIA

Podbudowy, panele, fasady, dachy i elewacje, gonty, 
zjeżdżalnie, panele dachowe.

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY

Produkcja foteli, tapicerowanie.

TAPICERSTWO

Mocowanie pianki i tkanin.

PAKOWANIE

Opakowania, pudła, klatki, kartony.

PRODUKCJA ŁÓŻEK

Produkcja materacy, zagłówków.

STAL

Łączenie profili stalowych

BETON

Łączenie konstrukcji drewnianych i stalowych do betonu

All Senco EMEA. Narzędzia są oznaczone znakiem CE, a zatem spełniają surowe przepisy europejskie CE. Na życzenie

dostarczamy szczegółowych danych dotyczących emisji dźwięku oraz informacji o poziomie drgań poszczególnych narzędzi.

Zapewniamy 1 rok  gwarancji od daty zakupu  – nie dotyczy części zużywalnych, problemów związanych z brakiem konserwacji, 
przeciążaniem i użycia części i/lub łączników innych niż Senco.

Zapewniamy 2 lata gwarancji od daty zakupu  – nie dotyczy części zużywalnych, problemów związanych z brakiem konserwacji, 
przeciążaniem i użycia części i/lub łączników innych niż Senco.

Zapewniamy 5 lat gwarancji od daty zakupu  – nie dotyczy części zużywalnych, problemów związanych z brakiem konserwacji, 
przeciążaniem i użycia części i/lub łączników innych niż Senco.

LIMITED
WARRANTY

LIMITED
WARRANTY

LIMITED
WARRANTY

IKONY

Narzędzie jest dostarczane w walizce

Narzędzie jest również dostępne w walizce

Bezolejowe

Produkcja i naprawa skrzyń, części skrzyń, palet jednorazowych 
i wielokrotnego użytku, produktów i opakowań transportowych.
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SERIA SMART 
Rozwiązania Senco Smart są ergonomiczne i służą poprawie jakości produktów oraz bezpieczeństwu środowiska 
pracy.

PRODUKTY DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

SERIA XTREMEPRO 
Elitarne narzędzia konstruowane z najwyższą jakością do użytku przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu w najtrudniejszych, 
przemysłowych warunkach pracy. Cechą charakteryzującą te najlepsze na rynku  narzędzia to przede wszystkim 
zmodernizowana budowa wewnętrzna urządzenia, mająca na celu uzyskanie maksymalnej trwałości i wydajności.

PRO SERIES 
Profesjonalne narzędzia przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych. Niezawodne rozwiązanie do
codziennego użytku. Narzędzia z serii Pro odzwierciedlają sześćdziesięcioletnią reputację firmy Senco w
niezawodności i wydajności.

SERIA PALLETPRO 
Specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użytkowania w branży palet i opakowań. Narzędzia z serii PalletPro
są doskonale wyważone i bardzo wytrzymałe, co umożliwia ich długotrwałe użytkowanie. Serię PalletPro cechuje
szybkość pracy, niezawodność i niskie koszty utrzymania. 

SERIA SEMIPRO 
Seria SemiPro jest zaprojektowana do profesjonalnego użytku zarówno w domu jak i w ogrodzie wszędzie tam, 
gdzie narzędzia nie są używane z dużą częstotliwością.

KOMPRESORY SENCO 
Kompresory Senco mogą być stosowane do każdego zadania. Oprócz profesjonalnych narzędzi wysokiej jakości, Senco 
posiada również pełną gamę wysokiej jakości sprężarek. W ofercie są zarówno sprężarki bezolejowe jak i olejowe, o szerokim 
zastosowaniu. Kompresory Senco są zaprojektowane do pracy przez przynajmniej 3’000 godzin, zostawiając przez to 
konkurencję daleko w tyle.

BEZPRZEWODOWE
Pneumatyczne i bezprzewodowe. Gwoździarki Senco z technologią Fusion wykorzystują sprężone powietrze, zamknięte 
w cylindrze, który jest na stałe umieszczony w narzędziu co nierozerwalnie wiąże się z samowystarczalnością narzędzia. 
Wbudowany cylinder uwalnia zastrzyk czystej, przenośnej energii pneumatycznej za każdym razem, gdy pociągniesz za 
spust. Nie tracisz czasu oraz nie ponosisz żadnych kosztów związanych z czyszczeniem i serwisowaniem narzędzia.

DURASPIN 
System mocowania za pomocą wkrętów na taśmie. DuraSpin to wybór profesjonalistów do płyt kartonowo-
gipsowych i drewna wymagających szybkiego mocowania. Doskonałe rozwiązanie dla wysokiej wydajności 
wkręcania, zwiększenia ekeftywności  pracy jednego operatora. DuraSpin gwarantuje wysoką wydajność 
mocowania zarówno przy pracy zawodowej, jak i przy majsterkowaniu.

ŁĄCZNIKI 
Łączniki Senco gwarantują bezawaryjną eksploatację narzędzi Senco, a zatem bezproblemową pracę. 
Wszystkie łączniki Senco produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami takimi jak CE.

SERIA HIGH LOAD
Narzędzia Senco High load są zaprojektowane tak, aby przyjąć dużą ilość spójnych i dopasowanych łączników, 
przez co są zdolne do powtarzalnego łączenia co skutkuje poprawą wydajności.



SERIA XTREMEPRO

Narzędzia Senco projektowane są tak, żeby pra-
cowały w najtrudniejszych, przemysłowych warun-
kach z najwyższą jakością 24 godziny, 7 dni w tygo-
dniu. Cechą charakteryzującą te najlepsze na rynku  
narzędzia to przede wszystkim zmodernizowana 
budowa wewnętrzna urządzenia, mająca na celu 
uzyskanie maksymalnej trwałości i wydajności.

Narzędzia Senco projektowane są tak, żeby pra-
cowały w najtrudniejszych, przemysłowych warun-
kach z najwyższą jakością 24 godziny, 7 dni w tygo-
dniu. Cechą charakteryzującą te najlepsze na rynku  
narzędzia to przede wszystkim zmodernizowana 
budowa wewnętrzna urządzenia, mająca na celu 

24/7 WYKORZYSTANIE

FORMA I PODŁOŻE, 
LOGO SENCO

CZERWONA OBUDOWA, KORPUS 
Z SZARYM AKCENTEM 

EKSTRAMALNA JAKOŚĆ
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SERIA 
XTREMEPRO

Ekstremalna jakość do
zastosowania w przemyśle.

PORĘCZNY I WYGODNY W 
TRZYMANIU, OGRANICZA 

ZMĘCZENIE

OBROTOWY ZACZEP NA 
PASEK

DOBRZE WYWAŻONY,
ERGONOMICZNY WYGLĄD

WIDOCZNY, KOLOROWY SPUST

DO ZASTOSOWANIA W 
PRZEMYŚLE

7
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WARRANTY
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DANE TECHNICZNE 
Długość  218 mm
Szerokość  42 mm
Wysokość  167 mm
Masa  1,0 kg
Uruchomienie  Pojedyncze(TF)/Automatyczne
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,1-6,5 bar
Zużycie powietrza  19,8 l/min
Pojemność magazynka  180

ZASTOSOWANIE
Produkcja mebli tapicerowanych, 
montaż mebli, szaf, skrzyń, prace 
wykończeniowe, ramki do zdjęć, 
produkcja form, produkcja łóżek, 
mocowanie folii dachowej
ZALETY
•  Magazynek otwierany jedną ręką
•  Tylny wydmuch - ochrona przed 
 zabrudzeniem materiału
•  Komfortowy uchwyt - redukuje
 zmęczenie
•  Krótki skok spustu

DANE TECHNICZNE 
Długość  375 mm
Szerokość  42 mm
Wysokość  167 mm
Masa  1,0 kg
Uruchomienie  Pojedyncze(TF)/Automatyczne
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,1-6,5 bar
Zużycie powietrza  19,8 l/min
Pojemność magazynka  390

ZASTOSOWANIE
Produkcja mebli tapicerowanych, 
montaż mebli, szaf, skrzyń, prace 
wykończeniowe, ramki do zdjęć, 
produkcja form, produkcja łóżek, 
mocowanie folii dachowej
ZALETY
•  Magazynek otwierany jedną ręką
•  Tylny wydmuch - ochrona przed 
 zabrudzeniem materiału
•  Komfortowy uchwyt - redukuje  
 zmęczenie
•  Krótki skok spustu
•  Dwukrotnie dłuższy magazynek

ZSZYWACZ 
SFT10XP 

ZSZYWACZ DŁUGI MAGAZYNEK 
SFT10XP-DL

OPIS   ART. NR.
SFT10XP A/D TF  6S2001N
SFT10XP B TF  6S2011N
SFT10XP B Auto  6S2111N
SFT10XP C TF  6S2021N
SFT10XP C Auto  6S2121N
SFT10XP E TF  6S2031N
SFT10XP F TF  6S2041N
SFT10XP G TF  6S2051N
SFT10XP AT TF  6S2061N
SFT10XP AT Auto  6S2161N

OPIS   ART. NR.
SFT10XP B TF D/L długi mag.  6S2211N
SFT10XP C TF D/L długi mag.  6S2221N
SFT10XP C Auto D/L długi mag. 6S2321N
SFT10XP F Auto D/L długi mag. 6S2341N
SFT10XP G Auto D/L długi mag. 6S2351N
SFT10XP AT Auto D/L długi mag. 6S2361N
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DANE TECHNICZNE 
Długość  305 mm
Szerokość  51 mm
Wysokość  218 mm
Masa  1,0 kg
Uruchomienie  Pojedyncze(TF)/Automatyczne
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,1-6,5 bar
Zużycie powietrza  19,8 l/min
Pojemność magazynka  180

ZASTOSOWANIE
Produkcja mebli tapicerowanych, 
montaż mebli, szaf, skrzyń, prace 
wykończeniowe, ramki do zdjęć, 
produkcja form, produkcja łóżek, 
mocowanie folii dachowej
ZALETY
•  Magazynek otwierany jedną ręką
•  Tylny wydmuch - ochrona przed 
 zabrudzeniem materiału
•  Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
•  Krótki skok spustu
 zmęczenie

DANE TECHNICZNE 
Długość  305 mm
Szerokość  51 mm
Wysokość  216 mm
Masa  1,1 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  54 l/min
Pojemność magazynka  168

ZASTOSOWANIE
Produkcja mebli tapicerowanych, 
skrzyń, szaf, paneli, boazeria, 
montaż ogrodzeń, okien i drzwi

ZALETY
• Bezolejowy
• Lekki
• Ergonomiczny wygląd
• Osłona kontaktora 
• Regulacja głębokości wbijania
• Komfortowy uchwyt - redukuje
 zmęczenie

DANE TECHNICZNE 
Długość  305 mm
Szerokość  51 mm
Wysokość  229 mm
Masa  1,2 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  54 l/min
Pojemność magazynka  168

ZASTOSOWANIE
Produkcja mebli tapicerowanych, 
skrzyń, szaf, paneli, boazeria,
montaż ogrodzeń, okien i drzwi

ZALETY
• Bezolejowy
• Lekki
• Ergonomiczny wygląd
• Osłona kontaktora 
• Regulacja głębokości wbijania
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie

OPIS   ART. NR.
SLS20XP-K BF(TF)   492026N
SLS20XP-L BF(TF)  + Walizka  492023N
SLS20XP-M BF(TF)  + Walizka  492024N
SLS20XP-M BF/Auto  492009N
M SENCOMATIC  490009N
L SENCOMATIC  MD0023

OPIS   ART. NR.
SLS25XP-L BF(TF)   822009N
SLS25XP-M BF(TF)   822010N

ZSZYWACZ DŁUGI NOSEK 
SFT10XP-LN 

ZSZYWACZ 
SLS20XP 

ZSZYWACZ 
SLS25XP 

OPIS   ART. NR.
SFT10XP C  - długi nosek   6S2421N
SFT10XP AT - długi nosek   6S2461N
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DANE TECHNICZNE 
Długość  381 mm
Szerokość  89 mm
Wysokość  279 mm
Masa  2,3 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza  90 l/min
Pojemność magazynka  160

ZASTOSOWANIE
Poszycia, konstrukcje meblowe,
przygotowanie podłoża pod podłogi, 
montaż skrzyń i pudełek, paneli, 
gontów
 

DANE TECHNICZNE 
Długość  314 mm
Szerokość  51 mm
Wysokość  238 mm
Masa  1,9 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  61 l/min
Pojemność magazynka  160

ZASTOSOWANIE
Produkcja mebli tapicerowanych, 
skrzyń, szaf, paneli, boazeria, 
framugi montaż ogrodzeń, okien i 
drzwi

ZALETY
• 15% mocniejszy od pozostałych
 zszywaczy w tej grupie produktów.
• Regulacja głębokości wbijania
• Doskonale wyważony
• Metalowy magazynek 
• Nosek 25mm ułatwiający pracę w 
 miejscach trudno dostępnych

ZALETY
• Bezolejowy
• Lekki
• Niskie koszty utrzymania
• Tylko 2 ruchome szczęki
• Nosek 25mm nosek ułatwiający 
 pracę w miejscach trudno 
 dostępnych

OPIS    ART. NR.
SHS50XP-N(O) TF/BF  7B2001N

OPIS   ART. NR.
SKSXP-L BF/TF  302020N
SKSXP-L TF  302028N
SKSXP-M BF/TF  302052N
SKSXP-M TF  302060N
SKSXP-N BF/TF  302084N

OPIS     ART. NR.
SHS51XP-N(O) TF/BF  7C2001N

ZASTOSOWANIE
Poszycia, konstrukcje meblowe,
przygotowanie podłoża pod podłogi, 
montaż skrzyń i pudełek, paneli, 
gontów

ZALETY
• 20% mocniejszy od SHS50XP.
• Regulacja głębokości wbijania
• Doskonale wyważony
• Metalowy magazynek 
• Nosek 25mm ułatwiający pracę w 
 miejscach trudno dostępnych

DANE TECHNICZNE 
Długość  381 mm
Szerokość  102 mm
Wysokość  279 mm
Masa  2,4 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8 - 8,3 bar
Zużycie powietrza  90 l/min
Pojemność magazynka  160

ZSZYWACZ 
SHS50XP 

ZSZYWACZ 
SHS51XP 

ZSZYWACZ 
SKSXP 
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DANE TECHNICZNE 
Długość  365 mm
Szerokość  92 mm
Wysokość  305 mm
Masa  2,7 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza  185 l/min
Pojemność magazynka  160

OPIS     ART. NR.
SNS50XP BF/TF-63mm  XL3057
SNS50XP TF-63mm  XL3057R

ZASTOSOWANIE
Ramy, podłogi, poszycia,
konstrukcje meblowe, palety, 
skrzynie, kratownice, podwięzie i 
podsufitki

ZALETY
• Solidna konstrukcja do 
 intensywnego użytkowania
• Regulowana moc
• Regulacja głębokości wbijania
• Do 15 strzałów na sekundę
• Wskaźnik załadunku 

ZSZYWACZ 
SNS50XP 

NN

11,111,1

31,8-6331,8-63
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DANE TECHNICZNE 
Długość  365 mm
Szerokość  92 mm
Wysokość  305 mm
Masa  2,7 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza  185 l/min
Pojemność magazynka  130

OPIS      ART. NR.
SQS55XP BF/TF  662001N
SQS55XP TF  662002N
SQS55XP Automatic  EJ00300
SQS55XP-S BF/TF-90mm  XL3089
SQS55XP-S TF-90mm  XL3089R

ZASTOSOWANIE
Ramy, podłogi, płyty, meble, palety,
skrzynie, kraty, panele

ZALETY
• Solidny i niezawodny
• Regulowany kierunek wydmuchu
• Regulacja głębokości wbijania
• Do 15 strzałów na sekundę
• EZ - system usuwania zakleszczeń

ZSZYWACZ 
SQS55XP 



ZSZYWACZE / SZTYFCIARKI

 

1,2
16-42

AX

   

P

25,425,4

22-50

    

P

25,425,4

16-38
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DANE TECHNICZNE 
Długość  241 mm
Szerokość  50 mm
Wysokość  210 mm
Masa  1,0 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  54 l/min
Pojemność magazynka  110

OPIS     ART. NR.
SLP20XP TF  432001N

ZALETY
• Bezolejowa
• Najlżejsza w swojej klasie
• Łatwa w utrzymaniu
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ - system usuwania zakleszczeń

ZASTOSOWANIE
Montaż listew, dekorowanie mebli,
montaż listew przyszybowych, 
montaż szaf i szafek z szufladami, 
produkcja mebli rattanowych, 
wykończenia

SZTYFCIARKA 1,2MM 
SLP20XP 

DANE TECHNICZNE 
Długość  387 mm
Szerokość  89 mm
Wysokość  254 mm
Masa  2,4 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  97 l/min
Pojemność magazynka  160

OPIS     ART. NR.
WC200XP BF/TF   4Y2001N
Pogostick   VC0371

ZASTOSOWANIE
Wyroby z drewna, dachy i ściany, 
meble, ramy, kartony do palet,
opakowania, płyty izolacyjne,
połączenia płyt na styk

ZALETY
• Solidny wygląd
• Lekki
• Regulacja głębokości wbijania
• Duża pojemność magazynka
• EZ - system usuwania zakleszczeń

ZSZYWACZ 
WC200XP 

DANE TECHNICZNE 
Długość  387 mm
Szerokość  89 mm
Wysokość  225 mm
Masa  2,3 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  90 l/min
Pojemność magazynka  160

OPIS     ART. NR.
WC150XP BF/TF  4W2001N
Blokada informująca o kończących się 
łącznikach w magazynku   YK0786 
(P08-P11)
Pogostick   VC0371

ZALETY
• Solidny wygląd
• Lekki
• Regulacja głębokości wbijania
• Duża pojemność magazynka
• EZ - system usuwania zakleszczeń

ZASTOSOWANIE
Wyroby z drewna, dachy i ściany, 
meble, ramy, kartony do palet,
opakowania, płyty izolacyjne,
połączenia płyt na styk

ZSZYWACZ 
WC150XP 



 

1,2
16-42

AX

NOWOŚĆ

 

1,2
13-25

AZ

DANE TECHNICZNE 
Długość  229 mm
Szerokość  51 mm
Wysokość  210 mm
Masa  1,3 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  19 l/min
Pojemność magazynka  100

OPIS     ART. NR.
LS1XP AZ Sztyfciarka  8N2001N

ZALETY
• Tłumik zapewnia cichszą pracę
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• Magazynek ładowany od spodu dla 
 szybszego załadunku
• Bezolejowa
• Stożkowy nosek

ZASTOSOWANIE
Panele, wykończenie i przycinanie, meble
rattanowe, mocowanie listew 
przyszybowych, przybijanie/łączenie  
plastikowych elementów, produkcja szafek 
i szuflad, luster, ramek na zdjęcia i obrazy

SZTYFICARKA 1,0MM 
LS1XP 
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DANE TECHNICZNE 
Długość  241 mm
Szerokość  50 mm
Wysokość  210 mm
Masa  1,0 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  54 l/min
Pojemność magazynka  110

OPIS     ART. NR.
SLP20XP GLN 4mm  WCE0472
SLP20XP GLN 7mm  WCE0485

ZASTOSOWANIE
Montaż listew okiennych, 
niewidoczne łączenia

ZALETY
• Bezolejowa
• Najlżejsza w swojej klasie
• Łatwa w utrzymaniu
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ - system usuwania zakleszczeń

SZTYFCIARKA 1,2MM
SLP20XP GLN ŁUKOWA 

 

1,2
12-25

AX

DANE TECHNICZNE 
Długość  255 mm
Szerokość  42 mm
Wysokość  167 mm
Masa  0,9 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,5-7,0 bar
Zużycie powietrza  19 l/min
Pojemność magazynka  105

OPIS     ART. NR.
SBN10XP mini AX Sztyfciarka 8K2001N

ZALETY
• Kompaktowa – możliwość użycia w 
 trudno dostępnych miejscach
• Zachowuje równowagę przy 
 minimalnym odrzucie
• Obsługa magazynku jedną ręką
• Krótki skok spustu

ZASTOSOWANIE
Montaż listew, wykończenia i 
dekorowanie  mebli, produkcja 
łóżek, montaż szaf i szafek z 
szufladami,produkcja mebli 
rattanowych, wykończenia

SZTYFCIARKA 1,2MM
 SBN10XP 



SZTYFCIARKI / GWOŹDZIARKI
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DANE TECHNICZNE 
Długość    384 mm
Szerokość   106 mm
Wysokość  337 mm
Masa  3,62 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza   283 l/min
Pojemność magazynka  70

ZASTOSOWANIE
Montaż ram, poszyć, ogrodzeń, 
paneli, przygotowanie podłoża pod 
podłogę, budowa więźb, palet, 
skrzyń

OPIS     ART. NR.
SN90CXP BF/TF               2H2001N            

ZALETY
• Ulepszony zawór spustu  - większa
 trwałość i szybkość pracy narzędzia
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• Regulowany wydmuch powietrza -
 360 stopni

GWOŹDZIARKA
SN90CXP

34°

DANE TECHNICZNE 
Długość  330 mm
Szerokość  89 mm
Wysokość  292 mm
Masa  2,1 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  110 l/min
Pojemność magazynka  104

OPIS    ART. NR.
FinishPro42XP BF/TF  4G2003N

ZASTOSOWANIE
Montaż listew przypodłogowych, 
ościeżnic, ram okiennych, cokołów,
produkcja szaf, ram, mebli, 
wykończenia zewnętrzne

ZALETY
• Bezolejowa 
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ - system usuwania zakleszczeń
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• Hak na pas

GWOŹDZIARKA 
FINISHPRO42XP 

34°

DANE TECHNICZNE 
Długość  249 mm
Szerokość  56 mm
Wysokość  251 mm
Masa  1,2 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  54 l/min
Pojemność magazynka  110

OPIS     ART. NR.
FinishPro25XP TF  762002N

ZASTOSOWANIE
Montaż listew, wykończenia i 
dekorowanie  mebli, produkcja 
łóżek, montaż szaf i szafek z 
szufladami, meble rattanowe, 
wykończenia
ZALETY
• Bezolejowa
• Regulacja głębokości wbijania
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• Hak na pas
• Obsługuje dwie średnice sztyftów

SZTYFCIARKA 1,2MM 
FINISHPRO25XP 
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DANE TECHNICZNE 
Długość  508 mm
Szerokość  106 mm
Wysokość  337 mm
Masa  3,8 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  283 l/min
Pojemność magazynka  60

ZASTOSOWANIE
Produkcja konstrukcji drewnianych,
mebli, palet i skrzyń, przygotowanie 
podłoża pod podłogę, montaż ram, 
poszyć

DANE TECHNICZNE 
Długość  508 mm
Szerokość  106 mm
Wysokość  362 mm
Masa  3,97 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  311 l/min
Pojemność magazynka  60

ZASTOSOWANIE
Produkcja konstrukcji drewnianych,
mebli, palet i skrzyń, przygotowanie 
podłoża pod podłogę, montaż ram, 
poszyć

OPIS     ART. NR.
SN90FXP BF/TF               2K2001N            

ZALETY
• 20-stopniowe nachylenie  
 magazynku zapewnia doskonałą 
 widoczność i poręczność
• Prosty, dwustopniowy system 
 ładowania
• Nosek z zębami zwiększa
 przyczepność

OPIS     ART. NR.
SN90FXP+ BF/TF               2F2001N            

ZALETY
• 20-stopniowe nachylenie  
 magazynku zapewnia doskonałą 
 widoczność i poręczność
• Prosty, dwustopniowy system 
 ładowania
• Nosek z zębami zwiększa  
 przyczepność

GWOŹDZIARKA
SN90FXP

GWOŹDZIARKA
SN90FXP+
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DANE TECHNICZNE 
Długość 305 mm
Szerokość 128 mm
Wysokość 285 mm
Masa 2,3 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 111 l/min
Pojemność magazynka 250-375

OPIS      ART. NR.
SCN49XP Gwoździarka bębnowa  
5J2001N

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
SCN49XP 

 

3,1

HJ
19-45

16°16°

DANE TECHNICZNE 
Długość  260 mm
Szerokość  114 mm
Wysokość  267 mm
Masa  2,5 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  185 l/min
Pojemność magazynka  120

ZASTOSOWANIE
Gonty asfaltowe, papa,
wodoodporne kanty olejowane,
boazeria, szalunki

ZALETY
• Ręczne ustawienie głębokości 
 wbijania
• Stalowa stopa redukuje możliwość 
 uszkodzenia pokrycia gontów
• Aluminiowy korpus i pokrywa
• Szczęki kierujące tor zbijania 
 gwoździ

OPIS     ART. NR.

RoofPro455XP  3D2011N

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
ROOFPRO455XP

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE / 
NARZĘDZIA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

16

15-16°

DANE TECHNICZNE 
Długość  327 mm
Szerokość  137 mm
Wysokość  359 mm
Masa  3,6 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  270 l/min
Pojemność magazynka  225-275

OPIS     ART. NR.
SCN65XP BF/TF   542001N

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje z drewnianym 
szkieletem, poszycia, powierzchnie,
podłogi, palety i skrzynie

ZALETY
• Najlepszy stosunek masy do mocy 
 urządzenia w tej klasie
• Regulacja głębokości wbijania
• Szybkostrzelna
• EZ - system usuwania zakleszczeń

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
SCN65XP 

ZASTOSOWANIE
Elewacje, podkłady, produkty
ogrodowe, palety i skrzynie, bramy i
ogrodzenia

ZALETY
• Posiada przełącznik trybu 

wystrzału
• Regulacja głębokości wbijania
• Dobrze wyważona i  lekka
• Przystosowana do gwoździ 

łączonych drutem i plastikiem



 

11,611,6

8-14

Y

 

2,7-3,1

15-40
SCP

GWOŹDZIARKI BĘBNOWE / 
NARZĘDZIA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
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ZALETY
• Ściąga elementy podczas schnięcia 
 kleju
• Zastępuje drogie, czasochłonne
 rozwiązania takie jak montaż
 śrubami lub zaciskami
• Zapewnia dwukrotnie silniejsze 
 łączenie

DANE TECHNICZNE 
Długość  322 mm
Szerokość  82 mm
Wysokość  249 mm
Masa  2,8 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  5,5-7,5 bar
Zużycie powietrza  108 l/min
Pojemność magazynka  120

OPIS     ART. NR.
SC1XP TF   220101N

ZASTOSOWANIE
Spoiny pionowe, szafy, drzwi i
ramy okienne, ramy do obrazów,
meble

GWOŹDZIARKA DO BLASZEK 
SC1XP

DANE TECHNICZNE 
Długość  463 mm
Szerokość  114 mm
Wysokość  310 mm
Masa  3,2 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza  147 l/min
Pojemność magazynka  42

ZASTOSOWANIE
Wbija gwoździe w beton, stal i
kamień

ZALETY
• Doskonale wyważona, wytrzymała 
 konstrukcja
• Magnezowa obudowa
• Zużywa do 15% mniej powietrza
 od konkurencyjnych narzędzi
• Funkcja "niskiego ciśnienia"

OPIS     ART. NR.
SAP40XP BF/TF    5V9201N

GWOŹDZIARKA DO BETONU 
SAP40XP 



NARZĘDZIA SPECJALNE

JJ

12,112,1

10-16

OPIS    ART. NR.
F75LXP TF   8J2002N

ZSZYWACZ DO KARTONU 
F75LXP

ZSZYWACZ DO KARTONU 
F75SXP

 

DANE TECHNICZNE 
Długość  380 mm
Szerokość  75 mm
Wysokość  327 mm
Masa  2,2 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,5-7,0 bar
Zużycie powietrza  33 l/min
Pojemność magazynka  230

DANE TECHNICZNE 
Długość  380 mm
Szerokość  75 mm
Wysokość  327 mm
Masa  2,2 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,5-7,0 bar
Zużycie powietrza  33 l/min
Pojemność magazynka  230

 

OPIS    ART. NR.
F75SXP TF   8J2001N

JJ

12,112,1

10-16

DANE TECHNICZNE 
Długość  380 mm
Szerokość  75 mm
Wysokość  327 mm
Masa  2,2 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,5-7,0 bar
Zużycie powietrza  26 l/min
Pojemność magazynka  230

OPIS     ART. NR.
DFPXP TF   8H2001N

ZSZYWACZ DO KARTONU
DFPXP 

FF

12,712,7

8-16
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ZASTOSOWANIE
Opakowania kartonowe, produkcja 
łóżek

ZALETY
• Duża pojemność magazynku – 230 
 zszywki
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• 175mm nosek pozwala na pracę w
 trudno dostępnych miejscach
• Beznarzędziowa regulacja otwarcia 
 kowadła

ZASTOSOWANIE
Opakowania kartonowe, produkcja 
łóżek

ZALETY
• Duża pojemność magazynku – 152  
 zszywki
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• Beznarzędziowa regulacja otwarcia 
 kowadła

ZASTOSOWANIE
Opakowania kartonowe, lekki 
montaż i pakowanie

ZALETY
• Duża pojemność magazynku – 230 
 zszywki
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• 175mm nosek pozwala na pracę w
 trudno dostępnych miejscach
• Beznarzędziowa regulacja otwarcia 
 kowadła 



NARZĘDZIA SPECJALNE

ZSZYWACZ DO KARTONU 
FAT25

DANE TECHNICZNE 
Długość  380 mm
Szerokość  75 mm
Wysokość  320 mm
Masa  2,1 kg
Uruchomienie  Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,5-7,0 bar
Zużycie powietrza  33 l/min
Pojemność magazynka  170

 

OPIS    ART. NR.
FAT25 TF   FAT25

21 ga.21 ga.

AT

12,12,7

8-25
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ZASTOSOWANIE
Produkcja materacy z tworzyw sztucznych 
i zszywanie tkaniny tapicerskiej, 
produkcja mebli, plastikowych 
pojemników, opakowań kartonowych
ZALETY
• Otwór szczęki jest regulowany przez 
 proste przekręcenie pokrętła u 
 szczytu narzędzia
• Komfortowy uchwyt - redukuje 
 zmęczenie
• Otwór wylotowy z tyłu urządzenia
• Dwukrotnie dłuższy magazynek, 
 ładowany od spodu



Niezawodne rozwiązanie do profesjonalnego 
użytku codziennego. Narzędzia z serii Pro 
odzwierciedlają sześćdziesięcioletnią
reputację firmy Senco w niezawodności i 
wydajności.

SERIA PRO

SZARA POKRYWA

DO PROFESJONALNEGO 
UŻYTKU

20
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SERIA PRO
Profesjonalne narzędzia 

skonstruowane do 
codziennego użytku

LIMITED
WARRANTY

WIDOCZNY, KOLOROWY 
SPUST

REDUKCJA ZMĘCZENIA

LEKKA,
MAGNEZOWY KORPUS

NAJWIĘKSZY WYBÓR
Z NARZĘDZI SENCO

21



ZSZYWACZE

4,84,8
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DANE TECHNICZNE 
Długość 260 mm
Szerokość 64 mm
Wysokość 241 mm
Masa 1,2 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 68 l/min
Pojemność magazynka 110

OPIS     ART. NR.
SLS18-L Mg BF/TF  1W2025N
SLS18-M Mg BF/TF  1W2026N
SLS18-92 Mg BF/TF  1W2027N

ZASTOSOWANIE
Szafki, meble, ramy do obrazów,
grzbiety skrzynek, montaż szuflad

ZALETY
• Magnezowy korpus
• Bezolejowy
• Regulacja głębokości wbijania
• Posiada przełącznik trybu 

wystrzału
• Komfortowy uchwyt - redukuje 

zmęczenie

DANE TECHNICZNE 
Długość 241 mm
Szerokość 49 mm
Wysokość 151 mm
Masa 0,9 kg
Uruchomienie Pojedyncze(TF)/Automatyczne
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,1-6,5 bar
Zużycie powietrza 23 l/min
Pojemność magazynka 110-185

OPIS     ART. NR.
SFW09 AT    4C2021N
SFW09 AT Automatyczny  4C2051N
SFW09 A   4C2031N
SFW09 B   4C2012N
SFW09 B Automatyczny  4C2061N
SFW09 C   4C2001N
SFW09 C Automatyczny  4C2071N
SFW09 F   4C2041N
SFW09 AT Skórzana rękojeść 4C2021N-1
SFW09 A Skórzana rękojeść  4C2031N-1

ZASTOSOWANIE
Obicia, montaż mebli, szafy, winylowe 
dachy samochodowe i wykończenie 
wnętrz, produkcja łóżek, ramy 
obrazów, naprawa obuwia, mocowanie 
listew, branża dekarska
ZALETY
• Długi nosek – 25 mm
• Okrągła stalowa główka
• Tylny wydmuch
• Tylna część magazynku posiada 

zderzak
• Komfortowy uchwyt - redukuje 

zmęczenie

ZSZYWACZ 
SFW09

ZSZYWACZ 
SLS18MG 



NN

11,111,1

25-50

OO

11,111,1

32-50

SPSP

27,927,9

65-130

SPSP

27,927,9

90-160
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DANE TECHNICZNE 
Długość 397 mm
Szerokość 133 mm
Wysokość 400 mm
Masa 5,9 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza 176 l/min
Pojemność magazynka 120

OPIS     ART. NR.
WC330-SP TF  6P2001N

ZASTOSOWANIE
Listwy, dekoracja mebli,
montaż listew przyokiennych, 
szafy i szafki z szufladami, meble 
rattanowe, wykończenia

ZALETY
• Ergonomiczny wygląd
• Regulacja głębokości wbijania
• Dostępny z dodatkowym 

uchwytem dla większej wygody 
użytkowania

DANE TECHNICZNE 
Długość 400 mm
Szerokość 138 mm
Wysokość 470 mm
Masa 6,3 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza 261 l/min
Pojemność magazynka 120

DANE TECHNICZNE 
Długość 381 mm
Szerokość 75 mm
Wysokość 273 mm
Masa 2,1 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza 153 l/min
Pojemność magazynka 160

OPIS     ART. NR.
WC360-SP TF  7E2001N

OPIS     ART. NR.
SNS41 BF/TF  3L2003N
SNS41 TF   3L2004N

ZASTOSOWANIE
Listwy, dekoracja mebli,
montaż listew przyokiennych, 
szafy i szafki z szufladami, meble 
rattanowe, wykończenia

ZASTOSOWANIE
Ramy, podłogi, poszycia, oprawy 
meblowe, palety, rampy i bramy, 
kratownice, podwięzia i podsufitki

ZALETY
• Ergonomiczny wygląd
• Regulacja głębokości wbijania
• Dostępny z dodatkowym 

uchwytem dla większej wygody 
użytkowania

ZALETY
• Trwała konstrukcja, niskie koszty 

utrzymania
• Regulacja głębokości wbijania
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• EZ - system usuwania zakleszczeń

ZSZYWACZ 
WC330-SP

ZSZYWACZ 
WC360-SP

ZSZYWACZ 
SNS41



SZTYFCIARKI / GWOŹDZIARKI

0,6
12-25

CZ

   

1,21,2
16-54
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32-63
RX

1,6
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DANE TECHNICZNE 
Długość 225 mm
Szerokość 41 mm
Wysokość 171 mm
Masa 1,1 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 22 l/min
Pojemność magazynka 110

OPIS     ART. NR.

FinishPro10 TF  2C2001N

ZASTOSOWANIE
Montaż listew, listew przyszybowych, 
dekoracja mebli, produkcja szafek i 
szuflad, mebli z rattanu

ZALETY
• Wydmuch umiejscowiony z tyłu,
• Regulacja głębokości wbijania
• Wskaźnik załadowania magazynku
• Bardzo mocna
• Tylny zderzak magazynku

DANE TECHNICZNE 
Długość 267 mm
Szerokość 64 mm
Wysokość 248 mm
Masa 1,1 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 68 l/min
Pojemność magazynka 110

OPIS     ART. NR.

FinishPro18Mg BF/TF  1U2025N

ZASTOSOWANIE
Montaż listew, dekoracja mebli,
produkcja szafek i szuflad, mebli z 
rattanu, łóżek, prace wykończeniowe

ZALETY
• Metalowa obudowa
• Bezolejowa
• Regulacja głębokości wbijania
• Posiada przełącznik trybu 

wystrzału
• Komfortowy uchwyt - redukuje 

zmęczenie

DANE TECHNICZNE 
Długość 307 mm
Szerokość 76 mm
Wysokość 267 mm
Masa 1,9 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 62 l/min
Pojemność magazynka 110

OPIS     ART. NR.
FinishPro32 TF + Walizka  1X2201N
FinishPro32 BF/TF  1X2202N

ZASTOSOWANIE
Montaż listew przypodłogowych,
ram, cokołów, ościeżnic, przycinanie

ZALETY
• Regulacja głębokości wbijania
• System usuwania zakleszczeń
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• Komfortowy uchwyt - redukuje 

zmęczenie

SZTYFCIARKA 0,6MM
FINISHPRO10

SZTYFCIARKA 1,2MM
FINISHPRO18MG

SZTYFCIARKA 1,6MM 
FINISHPRO32



25-50
DA

1,8

   

1,8
32-63

DA
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DANE TECHNICZNE 
Długość 305 mm
Szerokość 83 mm
Wysokość 244 mm
Masa 1,6 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 61 l/min
Pojemność magazynka 104

OPIS     ART. NR.
SFN30 BF/TF  622002N
SFN30 TF    622003N

ZASTOSOWANIE
Montaż listew przypodłogowych,
skrzyń, ram, ościeżnic, framug i 
listew przyokiennych, przycinanie, 
produkcja mebli

ZALETY
• Bezolejowa
• Lekka
• Regulacja głębokości wbijania
• Osłona kontaktora

DANE TECHNICZNE 
Długość 330 mm
Szerokość 86 mm
Wysokość 311 mm
Masa 2,1 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 128 l/min
Pojemność magazynka 104

OPIS     ART. NR.
FinishPro35Mg BF/TF  6G2001N

ZASTOSOWANIE
Montaż listew przypodłogowych, 
skrzyń, ram, ościeżnic, framug i 
listew przyokiennych, przycinanie, 
produkcja mebli

ZALETY
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ - system usuwania zakleszczeń
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• Komfortowy uchwyt - redukuje 

zmęczenie

GWOŹDZIARKA
SFN30

GWOŹDZIARKA 
FINISHPRO35MG 

34° 34°



GWOŹDZIARKI

2,32,3

2,32,3
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35-63
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35-63
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50-75
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3,1
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DANE TECHNICZNE 
Długość 351 mm
Szerokość 86 mm
Wysokość 322 mm
Masa 2,1 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 173 l/min
Pojemność magazynka 70

OPIS     ART. NR.
SidingPro40 BF/TF  2Y2001N
SidingPro40 TF  2Y2002N

ZASTOSOWANIE
Montaż okładziny zewnętrznych 
ścian, przygotowanie do kładzenia 
podłóg, produkcja palet i skrzynek

ZALETY
• Lekka
• System usuwania zakleszczeń
• Regulacja głębokości wbijania
• Duża moc

DANE TECHNICZNE 
Długość 384 mm
Szerokość 106 mm
Wysokość 343 mm
Masa 3,6 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 283 l/min
Pojemność magazynka 70

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje z drewnianym 
szkieletem, podłogi, palety, skrzynie,
montaż okładzin, dachów, listew
okiennych i drzwiowych, ogrodzeń

ZALETY
• Lekka i mocna
• Regulacja głębokości wbijania nie 

wymagająca dodatkowych narzędzi
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• Nosek zębowy zwiększa przyczepność

OPIS     ART. NR.
FramePro601 BF/TF  1G2101N

DANE TECHNICZNE 
Długość 384 mm
Szerokość 106 mm
Wysokość 363 mm
Masa 3,8 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 312 l/min
Pojemność magazynka 65-70

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje z drewnianym 
szkieletem, podłogi, palety, skrzynie,
montaż okładzin, dachów, listew 
okiennych i drzwiowych, ogrodzeń

ZALETY
• Duża moc
• Regulacja głębokości wbijania
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• Nosek z ząbkami zapewniający lepszą 

precyzję wbijania

OPIS     ART. NR.
FramePro651 BF/TF   2G2111N
FramePro651 100mm BF/TF   2G2121N

GWOŹDZIARKA
SIDINGPRO40 

GWOŹDZIARKA
 FRAMEPRO601 

GWOŹDZIARKA
FRAMEPRO651 

34° 34° 34°34°



HK

GL
HL

GD
HD
KD
MD

50-75

50-75
3,13,1

2,9-3,12,9-3,1

2,9-3,82,9-3,8

2,9-3,12,9-3,1

  

3,13,1

2,9-3,12,9-3,1

2,9-3,82,9-3,8

HK

GL
HL

GD
HD
KD
MD

50-90

50-90

GB
HB

2,9-3,12,9-3,1

  

27

DANE TECHNICZNE 
Długość 508 mm
Szerokość 106 mm
Wysokość 337 mm
Masa 3,9 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 283 l/min
Pojemność magazynka 60

OPIS     ART. NR.
FramePro602 BF/TF  1E2001N
FramePro602 BF/TF 17º   1E2101N

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje z drewnianym 
szkieletem, podłogi, palety, skrzynie,
montaż okładzin, dachów, listew 
okiennych i drzwiowych, ogrodzeń

ZALETY
• Lekka i mocna
• Regulacja głębokości wbijania nie 

wymagająca dodatkowych narzędzi
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• Nosek z ząbkami zapewniający lepszą 

precyzję wbijania

GWOŹDZIARKA
FRAMEPRO602 

20°

DANE TECHNICZNE 
Długość 511 mm
Szerokość 106 mm
Wysokość 343 mm
Masa 3,9 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 283 l/min
Pojemność magazynka 60

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje drewniane, szkielety, 
przygotowanie podłoża pod podłogi, 
produkcja palet i skrzyń,  montaż 
okładziny, dachów, listew okiennych
i drzwiowych, ogrodzeń
ZALETY
• Lekka i mocna
• Regulacja głębokości wbijania nie 

wymagająca dodatkowych narzędzi
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• Nosek z ząbkami zapewniający lepszą 

precyzję wbijania

OPIS     ART. NR.
FramePro652 BF/TF   2E2001N

GWOŹDZIARKA
FRAMEPRO652*

20°

*Dostępny w kolorze szarym
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DANE TECHNICZNE 
Długość 533 mm
Szerokość 144 mm
Wysokość 478 mm
Masa 6,2 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 255 l/min
Pojemność magazynka 50-56

OPIS     ART. NR.
SN1302 20° TF  6L2001N
SN1302 24° TF  6L2001NX

ZASTOSOWANIE
Prefabrykaty, dachy, budowa domów 
w systemie szkieletowym, podłogi

ZALETY
• Solidna konstrukcja do 

intensywnego użytkowania
• Dostępna z dodatkowym uchwytem 

dla większego komfortu pracy
• Regulacja głębokości wbijania
• Wskaźnik załadowania magazynku 

DANE TECHNICZNE 
Długość 550 mm
Szerokość 150 mm
Wysokość 495 mm
Masa 7,0 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 297 l/min
Pojemność magazynka 48-56

OPIS     ART. NR.
SN1602 20° TF  7D2001N

ZASTOSOWANIE
Prefabrykaty, dachy, budowa domów 
w systemie szkieletowym, podłogi

ZALETY
• Kompaktowa w porównaniu do 

innych gwoździarek 160mm
• Zabezpieczenie przed strzelaniem 

„na ślepo”
• Amortyzowany uchwyt redukuje 

zmęczenie i zwiększa komfort 
pracy

DANE TECHNICZNE 
Długość 277 mm
Szerokość 98 mm
Wysokość 203 mm
Masa 1,1 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 43 l/min
Pojemność magazynka 150-188

OPIS     ART. NR.
SCN30 BF/TF  SCN30

ZASTOSOWANIE
Meble, podłogi, ogrodzenia,
program ogrodowy

ZALETY
• Specjalny nosek do krótkich 

gwoździ
• Lekka i kompaktowa
• Przełącznik spustu
• Typ łącznika – gwóźdź łączony 

plastikiem

GWOŹDZIARKA
SN1302 

GWOŹDZIARKA
SN1602 

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
SCN30

20° 20° 0°20°
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DANE TECHNICZNE 
Długość 212 mm
Szerokość 110 mm
Wysokość 257 mm
Masa 1,4 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 5,0-7,5 bar
Zużycie powietrza 40,2 l/min
Pojemność magazynka 100

OPIS     ART. NR.
CoilPro32   8Z2001N

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, bramy i ogrodzenia

ZALETY
• Posiada przełącznik trybu 

wystrzału
• Regulacja głębokości wbijania
• Dobrze wyważona i lekka
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni

NOWOŚĆ

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
COILPRO32

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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DANE TECHNICZNE 
Długość 260 mm
Szerokość 108 mm
Wysokość 302 mm
Masa 1,6 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 44 l/min
Pojemność magazynka 400

OPIS     ART. NR.
SCN34 BF/TF   SCN34

ZASTOSOWANIE
Meble, podłogi, ogrodzenia,
program ogrodowy

ZALETY
• Lekka i kompaktowa
• Posiada przełącznik trybu 

wystrzału
• Regulacja głębokości wbijania

DANE TECHNICZNE 
Długość 305 mm
Szerokość 128 mm
Wysokość 285 mm
Masa 2,0 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 83 l/min
Pojemność magazynka 250-375

OPIS     ART. NR.
CoilPro50 BF/TF  4U2001N

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, bramy i 
ogrodzenia, program ogrodowy,
podkłady i elewacje

ZALETY
• Posiada przełącznik trybu 

wystrzału
• Regulacja głębokości wbijania
• Dobrze wyważona i lekka
• Najlepsza proporcja masy do mocy 

w tej klasie 

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
SCN34

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
COILPRO50

15-16° 15-16°15-16° 15-160°



GWOŹDZIARKI

BK

32-65
SC
ED

EL
SL

32-65

32-65
2,52,5

2,1-2,52,1-2,5

2,1-2,52,1-2,5

  

BK
HK

BL
GL
HL
KL

BJ
GD
HD
KD

45-75

45-75
2,5-3,1

2,5-3,3

2,5-3,3

  

50-65
BK

32-60
SE
BL
EL
GL

SG
SL
BS

SC
ED
GD

2,52,5

2,1-2,92,1-2,9

2,1-2,92,1-2,9

  

30

DANE TECHNICZNE 
Długość 316 mm
Szerokość 145 mm
Wysokość 300 mm
Masa 2,3 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 106 l/min
Pojemność magazynka 300

ZASTOSOWANIE
Konstruowanie ścian drewnianych,
palet, kartonów, skrzyń, ogrodzeń,
przygotowanie powierzchni pod 
podłogę i inne prace w drewnie

ZALETY
• Ergonomiczna, metalowa obudowa
• Świetny stosunek mocy do masy
• Przyjazna dla użytkownika 

regulacja głębokości wbijania
• Duża pojemność łatwego w 

obsłudze magazynka

OPIS     ART. NR.
SCN650 BF/TF  7P2001N

DANE TECHNICZNE 
Długość 292 mm
Szerokość 132 mm
Wysokość 315 mm
Masa 2,9 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 168 l/min
Pojemność magazynka 150-250

ZASTOSOWANIE
Ramy, podkłady, panele, 
przygotowanie powierzchni pod 
podłogę, tarasy, palety i skrzynie

ZALETY
• Nosek z ząbkami zapewniający 

lepszą precyzję wbijania
• Regulacja głębokości wbijania
• Regulowany spust
• Przystosowana do dwóch rodzajów 

gwoździ – łączonych drutem i 
plastikiem bez konieczności regulacji

OPIS     ART. NR.
SCN75 BF/TF  SCN75

DANE TECHNICZNE 
Długość 300 mm
Szerokość 89 mm
Wysokość 310 mm
Masa 2,6 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 113 l/min
Pojemność magazynka 200-300

OPIS     ART. NR.
SCN58A BF/TF  2S9011N

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje drewniane, palety, 
skrzynie, ogrodzenia, opakowania

ZALETY
• Dobrze wyważona i lekka
• Duża moc
• Regulacja głębokości wbijania
• Solidna konstrukcja 

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
SCN650

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
SCN75

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
SCN58A

15-16° 0° 15-16°
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DANE TECHNICZNE 
Długość 306 mm
Szerokość 128 mm
Wysokość 317 mm
Masa 3,3 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 157 l/min
Pojemność magazynka 150-300

ZASTOSOWANIE
Produkcja szkieletów drewnianych,
palet, skrzyń, montaż paneli, 
dachów, elewacji, przygotowanie 
podłoża pod podłogę

ZALETY
• Dobrze wyważona i lekka
• Nosek z ząbkami zapewniający 

lepszą precyzję wbijania
• Przełącznik spustu
• Regulacja głębokości wbijania

OPIS     ART. NR.
CoilPro90 BF/TF  1VS2001N

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
COILPRO90

15-16°



NARZĘDZIA SPECJALNE

X

25,025,0

9-15

    

33,633,6

25

WM

   

3,3 - 4,23,3 - 4,2

40-60
NN

 

34°
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DANE TECHNICZNE 
Długość 300 mm
Szerokość 82 mm
Wysokość 282 mm
Masa 2,4 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 99 l/min
Pojemność magazynka 73

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje szkieletowe, podłogi,
palety i klatki, panele, dachy, 
okładziny

ZALETY
• Metalowa obudowa
• Regulacja głębokości wbijania
• Przełącznik spustu
• Profilowany nosek do wbijania w
• narożnikach

OPIS    ART. NR.
SC15 BF/TF  6N2001N

DANE TECHNICZNE 
Długość 350 mm
Szerokość 112 mm
Wysokość 370 mm
Masa 3,9 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 99 l/min
Pojemność magazynka 80

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje szkieletowe, podłogi, 
palety i klatki, panele, dachy, 
okładziny

ZALETY
• Wytrzymała konstrukcja 

przystosowana do użytku 
przemysłowego

• Dobrze wyważony
• Łatwy załadunek

OPIS     ART. NR.
SC25 TF   E612000

ZSZYWACZ  
SC15

ZSZYWACZ 
SC25

DANE TECHNICZNE 
Długość 350 mm
Szerokość 110 mm
Wysokość 359 mm
Masa 2,7 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 118 l/min
Pojemność magazynka 20

ZASTOSOWANIE
mocowanie metalowych płyt, 
pasków, płyt kotwiczących, kotw 
narożnych

ZALETY
• Metalowa obudowa
• Regulacja głębokości wbijania
• Nosek z ząbkami zapewniający 

lepszą precyzję wbijania
• Wskaźnik załadunku magazynku 

OPIS     ART. NR.
MC60-34 TF  6K2001N

GWOŹDZIARKA DO OKUĆ 
CIESIELSKICH MC60-34
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13,13,00

16,0

21 ga.

25,025,0

   

DANE TECHNICZNE 
Długość 211 mm
Szerokość 52 mm
Wysokość 197 mm
Masa 1,2 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 23 l/min
Pojemność magazynka 100

OPIS     ART. NR.
Senco BC58  4A0001N

ZASTOSOWANIE
Prace domowe, opakowania,
kładzenie papy

ZALETY
• Łatwy załadunek
• Lekka, aluminiowa obudowa
• Komfortowy uchwyt - redukuje 

zmęczenie
• Wyważona i szybka

2,2-2,52,2-2,5

18-64
PH
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ZSZYWACZ DO PODKŁADEK
BC58 

DANE TECHNICZNE 
Długość 305 mm
Szerokość 82 mm
Wysokość 305 mm
Masa 2,4 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 85 l/min
Pojemność magazynka 80

ZASTOSOWANIE
Szalunki, posadzki, wylewki, 
budownictwo drewniane

ZALETY
• Lekka i mocna
• Specjalnie utwardzony wbijak
• Regulowany wydmuch powietrza – 

360 stopni
• Wbija łącznik w stal, beton i 

drewno

OPIS    ART. NR.
STN64 BF/TF  1SA2001N

GWOŹDZIARKA NA 
GWOŹDZIE T STN64



NARZĘDZIA SPECJALNE

F

12,712,7

6-10

   

1

35,035,0

15-22

UU

32,032,0

15-22

   

50-90
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DANE TECHNICZNE 
Długość 300 mm
Szerokość 30 mm
Wysokość 85 mm
Masa 1,1 kg
Pojemność magazynka 168

OPIS     ART. NR.
SHT-F Zszywacz młotkowy  6R2001N

ZASTOSOWANIE
Montaż tapicerki, izolacji, wykładzin, 
podkładów i plastiku

ZALETY
• Solidna konstrukcja
• Wygodna, antypoślizgowa rękojeść
• Szybki załadunek

DANE TECHNICZNE 
Długość 455 mm
Szerokość 104 mm
Wysokość 320 mm
Masa 1,7 kg
Pojemność magazynka 120

ZASTOSOWANIE
Zamykanie kartonów, opakowań

ZALETY
• Beznarzędzowa regulacja 

głębokości wbijania
• Regulacja mocy zszywacza
• Wytrzymały metalowy magazynek
• Duża pojemność i łatwość 

załadunku magazynku
• Lekki i wytrzymały
OPIS      ART. NR.
SCCM18P-35 Na zszywkę 1  7M2001N
SCCM22P-35 Na zszywkę 1  7M2002N
SCCM18P-32 Na zszywkę U  7M2003N
SCCM22P-32 Na zszywkę U  7M2004N

ZSZYWACZ MŁOTKOWY 
SHT-F 

ZAMYKACZ KARTONÓW
SCCM

DANE TECHNICZNE 
Długość 101 mm
Szerokość 83 mm
Wysokość 122 mm
Masa 1,1 kg
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 3,5-8,3 bar
Zużycie powietrza 57-113 l/min

OPIS     ART. NR.
A20 Gwoździarka ręczna  PC0781

ZASTOSOWANIE
Wbijanie gwoździ w miejscach 
trudno dostępnych, mocowanie płyt 
kotwiących i kołków narożnych

ZALETY
• Wbija gwoździe luzem 50-90mm
• Magnetyczny uchwyt gwoździ
• Miękka, solidna rękojeść
• Praca wibracyjna

GWOŹDZIARKA RĘCZNA
A20



1

35,035,0

15-22

UU

32,032,0

15-22

DANE TECHNICZNE 
Długość 235 mm
Szerokość 104 mm
Wysokość 205 mm
Masa 1,8 kg
Przyłącze powietrza 1/4" NPT
Ciśnienie pracy 4,9-6,3 bar
Zużycie powietrza 59 l/min
Pojemność magazynka 1.000

OPIS     ART. NR.
SRCC18P-32 Na zszywkę U  7M2015N

ZASTOSOWANIE
Zamykanie kartonów, opakowań

ZALETY
• Beznarzędzowa regulacja 

głębokości wbijania
• Regulacja mocy zszywacza
• Wytrzymały metalowy magazynek
• Duża pojemność i łatwość 

załadunku magazynku
• Lekki i wytrzymały 

ZAMYKACZ KARTONÓW
SRCC

UU

32,032,0

15-22
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DANE TECHNICZNE 
Długość 406 mm
Szerokość 103 mm
Wysokość 210 mm
Masa 1,9 kg
Ciśnienie pracy 4,8-6,3 bar
Zużycie powietrza 58 l/min
Pojemność magazynka 120

ZASTOSOWANIE
Zamykanie kartonów, opakowań

ZALETY
• Beznarzędzowa regulacja 

głębokości wbijania
• Regulacja mocy zszywacza
• Wytrzymały metalowy magazynek
• Duża pojemność i łatwość 

załadunku magazynku
• Lekki i wytrzymały
OPIS     ART. NR.
SCCP18P-35 Na zszywkę 1 7M2011N
SCCP22P-35 Na zszywkę 1 7M2012N
SCCP18P-32 Na zszywkę U 7M2013N
SCCP22P-32 Na zszywkę U 7M2014N

ZAMYKACZ KARTONÓW
SCCP 



WIERTARKI I WKRĘTARKI

      

DANE TECHNICZNE 
Długość 215 mm
Szerokość 42 mm
Wysokość 137 mm
Masa 1,3 kg
Moment obrotowy 10,8 Nm
Ilość obrotów na minutę 800
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 226 l/min

DANE TECHNICZNE 
Długość 188 mm
Szerokość 42 mm
Wysokość 137 mm
Masa 1,1 kg
Moment obrotowy 5,1 Nm
Ilość obrotów na minutę 1800
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 212 l/min

ZALETY
• Obudowa kompozytowa
• Wygodna rękojeść
• Niski poziom hałasu
• Bezpośrednie prowadzenie
• Obroty prawo/lewo
• Niskie koszty utrzymania

ZALETY
• Obudowa kompozytowa
• Wygodna rękojeść
• Niski poziom hałasu
• Bezpośrednie prowadzenie
• Obroty prawo/lewo
• Niskie koszty utrzymania

OPIS   ART. NR.

SEN510C Wiertarka  SEN510C

OPIS   ART. NR.

SEN511C Wiertarka  SEN511C

ZASTOSOWANIE
Wiercenie

ZASTOSOWANIE
Wiercenie
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WIERTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN510C

WIERTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN511C
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DANE TECHNICZNE 
Długość 187 mm
Szerokość 42 mm
Wysokość 137 mm
Masa 0,9 kg
Moment obrotowy 5,7 Nm
Ilość obrotów na minutę 1800
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 424 l/min

ZASTOSOWANIE
Wkręca wkręty tam, gdzie użycie 
wiertarki nie jest konieczne

OPIS   ART. NR.

SEN600C Wkrętarka  SEN600C

DANE TECHNICZNE 
Długość 205 mm
Szerokość 42 mm
Wysokość 137 mm
Masa 1,1 kg
Moment obrotowy 14,7 Nm
Ilość obrotów na minutę 800
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 453 l/min

ZASTOSOWANIE
Wkręca wkręty tam, gdzie użycie 
wiertarki nie jest konieczne

ZALETY
• Obudowa kompozytowa
• Niski poziom hałasu
• Bezpośrednia kontrola momentu 

obrotowego
• Obroty prawo/lewo
• Niskie koszty utrzymania

OPIS   ART. NR.

SEN602C Wkrętarka  SEN602C

ZALETY
• Obudowa kompozytowa
• Niski poziom hałasu
• Bezpośrednia kontrola momentu 

obrotowego
• Uruchamiana przez naciśnięcie 

guzika
• Niskie koszty utrzymania

WKRĘTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN600C

WKRĘTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN602C



WKRĘTARKA
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DANE TECHNICZNE 
Długość 210 mm
Szerokość 42 mm
Wysokość 137 mm
Masa 1,1 kg
Moment obrotowy 1,0-10,0 Nm
Ilość obrotów na minutę 1800
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 424 l/min

ZASTOSOWANIE
Wkręcanie wkrętów z regulowanymi 
obrotami

ZALETY
• Kompozytowa obudowa
• Niski poziom hałasu
• Regulowane obroty
• Uruchamiana przez naciśnięcie 

guzika
• Niskie koszty utrzymania

OPIS   ART. NR.

SEN610C Wkrętarka   SEN610C

DANE TECHNICZNE 
Długość 230 mm
Szerokość 42 mm
Wysokość 137 mm
Masa 1,2 kg
Moment obrotowy 3,0-13 Nm
Ilość obrotów na minutę 800
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 453 l/min

ZASTOSOWANIE
Wkręcanie wkrętów z regulowanymi 
obrotami

ZALETY
• Kompozytowa obudowa
• Niski poziom hałasu
• Regulowane obroty
• Uruchamiana przez naciśnięcie 

guzika
• Niskie koszty utrzymania

OPIS   ART. NR.

SEN611C Wkrętarka  SEN611C

DANE TECHNICZNE 
Długość 202 mm
Szerokość 43 mm
Wysokość 137 mm
Masa 1,2 kg
Moment obrotowy 10,0 Nm
Ilość obrotów na minutę 800
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 453 l/min

ZASTOSOWANIE
Wkręca wkręty tam, gdzie użycie 
wiertarki nie jest konieczne

ZALETY
• Obudowa kompozytowa
• Niski poziom hałasu
• Obroty prawo/lewo
• Niskie koszty utrzymania

OPIS   ART. NR.

SEN612C Wkrętarka  SEN612C

WKRĘTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN610C

WKRĘTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN611C 

WKRĘTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN612C
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DANE TECHNICZNE 
Długość 164 mm
Szerokość 48 mm
Wysokość 168 mm
Masa 0,98 kg
Moment obrotowy 325 Nm
Ilość obrotów na minutę 8900
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 6,2 bar
Zużycie powietrza 96 l/min

ZASTOSOWANIE
Wkręca wkręty w podłoże wymagające 
wysokiego momentu obrotowego

ZALETY
• Obudowa kompozytowa
• Mechanizm młotkowy powoduje że 

narzędzie jest mocniejsze
• Piórowy spust dla bardziej 

precyzyjnej kontroli ilości obrotów
• Lewy i prawy obrót
• Energooszczędny silnik

OPIS   ART. NR.

SEN700C   SEN700C

WKRĘTARKA 
PNEUMATYCZNA SEN700C



Narzędzia z serii PalletPro są doskonale 
wyważone i bardzo wytrzymałe, co umożliwia
ich długotrwałe użytkowanie. Serię PalletPro 
cechuje szybkostrzelność, niezawodność i 
niskie koszty utrzymania.

SERIA PALLETPRO

wyważone i bardzo wytrzymałe, co umożliwia
ich długotrwałe użytkowanie. Serię PalletPro 

DUŻA MOC NISKIE 
WYMOGI SERWISOWE

ELASTYCZNY DEFLEKTOR
I OSŁONA OD KURZU

WZMOCNIONY WBIJAK I
AMORTYZATOR

DOBRZE WYWAŻONE
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LIMITED
WARRANTY

SERIA
PALLETPRO

Specjalnie zaprojektowane do
długotrwałego użytkowania w

branży palet i opakowań.

DWUSTOPNIOWY SPUST

WYGODNA RĘKOJEŚĆ
REDUKUJĄCA ZMĘCZENIE

SKONCENTROWANA NA
WYSOKIEJ PRODUKTYWNOŚCI

41



GWOŹDZIARKI BĘBNOWE

2,12,1

2,12,1

32-50
SE

SC

2,1-2,32,1-2,3

2,1-2,32,1-2,3

32-57
SL
EL

SD
ED

2,3-2,92,3-2,9

2,5-2,92,5-2,9

2,3-2,92,3-2,9

50-65
BK
GK

50-65

BL
EL

GL

ED
BJ
GD
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DANE TECHNICZNE 
Długość 302 mm
Szerokość 133 mm
Wysokość 286 mm
Masa 2,7 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 87 l/min
Pojemność magazynka 300-350

OPIS     ART. NR.
PAL57F BF/TF  PAL57F

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, dachy,
wyroby ogrodowe, okładziny

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, szalunki,
dach, listwy, okładziny

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Boczne stalowe osłonki 
zmniejszające możliwość uszkodzeń

• Dobrze wyważona i mocna

DANE TECHNICZNE 
Długość 305 mm
Szerokość 128 mm
Wysokość 285 mm
Masa 2,0 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 102 l/min
Pojemność magazynka 350-400

DANE TECHNICZNE 
Długość 339 mm
Szerokość 129 mm
Wysokość 319 mm
Masa 3,6 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 136 l/min
Pojemność magazynka 250-300

OPIS     ART. NR.
PAL50 BF/TF  PAL50

OPIS     ART. NR.
PAL70 BF/TF  PAL70

ZASTOSOWANIE
Meble, podłogi, ogrodzenia, produkty 
ogrodowe, palety i skrzynki

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Dobrze wyważona i mocna
• Mocny i łatwy w załadunku 

magazynek

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Dobrze wyważona i mocna
• Mocny i łatwy w załadunku 

magazynek
• Duża wytrzymałość wbijaka i tłoka

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL57F

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL50

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL70

16° 16° 16°



  

3,3
50-70

8

KR

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, szalunki,
dach, listwy, okładziny

2,5-3,12,5-3,1

2,5-3,12,5-3,1

2,5-3,32,5-3,3

38-80
BK
HK

38-75
BL
GL
HL

38-83
BJ
GD
HD
KD
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DANE TECHNICZNE 
Długość 339 mm
Szerokość 129 mm
Wysokość 319 mm
Masa 3,6 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 136 l/min
Pojemność magazynka 250-300

OPIS     ART. NR.
PAL70 Duplex BF/TF  XL3035

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynki

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana do 

intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Dobrze wyważona i mocna
• Mocny i łatwy w załadunku magazynek
• Duża wytrzymałość wbijaka i tłoka 

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL70 DUPLEX 

16°

DANE TECHNICZNE 
Długość 341 mm
Szerokość 132 mm
Wysokość 365 mm
Masa 3,8 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 164 l/min
Pojemność magazynka 225-300

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Dobrze wyważona i mocna
• Mocny i łatwy w załadunku 

magazynek

OPIS     ART. NR.
PAL83 BF/TF  PAL83

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL83

16°



GWOŹDZIARKI BĘBNOWE

2,5-3,1

2,5-3,1

2,9-3,8

55-85
BK
HK

55-75
BL
GL
HL

55-100
GD
HD
KD
MD

  

50-80
BK
HK

50-75
BL
GL
HL

BJ
GD
HD
KD

2,5-3,12,5-3,1

2,5-3,12,5-3,1

2,5-3,32,5-3,3

  

2,5-3,1

2,5-3,1

2,9-3,8

55-85
BK
HK

55-75
BL
GL
HL

55-100
GD
HD
KD
MD

  

DANE TECHNICZNE 
Długość 338 mm
Szerokość 153 mm
Wysokość 417 mm
Masa 5,2 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 323 l/min
Pojemność magazynka 225-300

OPIS     ART. NR.
PAL100 2h safety  5L0021N

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, szalunki,
dach, listwy, okładziny

ZALETY
• Specjalna, oburęczna konstrukcja 

zwiększająca bezpieczeństwo pracy
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Aluminiowa obudowa
• Mocny i łatwy w załadunku magazynek 

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL100 2 HAND SAFETY

16°

NOWOŚĆ
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DANE TECHNICZNE 
Długość 338 mm
Szerokość 153 mm
Wysokość 417 mm
Masa 5,2 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 322 l/min
Pojemność magazynka 225-300

OPIS     ART. NR.
PAL100 BF/TF  PAL100

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, szalunki,
dach, listwy, okładziny

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Aluminiowa obudowa
• Mocny i łatwy w załadunku 

magazynek
• Zawiera dodatkową rączkę

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL100

DANE TECHNICZNE 
Długość 385 mm
Szerokość 145 mm
Wysokość 370 mm
Masa 3,5 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 193 l/min
Pojemność magazynka 200-300

OPIS     ART. NR.
PAL90 BF/TF  PAL90

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, szalunki,
dach, listwy, okładziny

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Boczne stalowe osłonki zmniejszające 
możliwość uszkodzeń

• Dobrze wyważona i mocna
• Mocny i łatwy w załadunku magazynek

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL90

16° 16°



3,83,8
75-130

MD

  

3,4
70-90

QL

  

DANE TECHNICZNE 
Długość 338 mm
Szerokość 153 mm
Wysokość 417 mm
Masa 5,2 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 322 l/min
Pojemność magazynka 225-300

OPIS     ART. NR.
PAL100EPAL BF/TF  PAL100EPAL

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, szalunki,
dach, listwy, okładziny

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Aluminiowa obudowa
• Mocny i łatwy w załadunku 

magazynek
• Zawiera dodatkową rączkę

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL100EPAL

16°

 

4,2

25

16°

DANE TECHNICZNE 
Długość  260 mm
Szerokość  114 mm
Wysokość  267 mm
Masa  2,5 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza  1/4” NPT
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza  185 l/min
Pojemność magazynka  120

ZASTOSOWANIE
Gonty asfaltowe, papa,
wodoodporne brzegi ociekaczy
metalowych, panele, szalunki

ZALETY
• Manualna regulacja głębokości 

wbijania
• Stalowa stopa redukuje możliwość 

uszkodzenia pokrycia gontów
• Aluminiowa obudowa
• Stalowa osłona zmniejsza zniszczenia 

kamienia

OPIS     ART. NR.

Gwoździarka bębnowa do znaczenia palet EPAL 

    3D2011N-EPAL

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
EPAL MARKING NAIL

NOWOŚĆ
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DANE TECHNICZNE 
Długość 330 mm
Szerokość 168 mm
Wysokość 457 mm
Masa 5,9 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 323 l/min
Pojemność magazynka 120-225

OPIS     ART. NR.
PAL130 BF/TF  5M2001N

ZASTOSOWANIE
Palety i skrzynie, podłogi, szalunki,
dach, listwy, okładziny

ZALETY
• Solidna budowa przystosowana 

do intensywnego użytkowania w 
przemyśle paletowym

• Do użytku w najtrudniejszych
• warunkach pracy
• Zawiera dodatkową rączkę
• Mocny i łatwy w załadunku magazynek 

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
PAL130

16°



Seria SemiProjest zaprojektowana do 
profesjonalnego użytku zarówno w domu jak 
i w ogrodzie - wszędzie tam, gdzie narzędzia 
nie są używane z dużą częstotliwością.

SERIA SEMIPRO

profesjonalnego użytku zarówno w domu jak 
i w ogrodzie - wszędzie tam, gdzie narzędzia 

ERGONOMICZNA
METALOWA OBUDOWA

ZNAK JAKOŚCI
SENCO

OTWÓR WYLOTOWY Z
REGULACJĄ POŁOŻENIA
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SERIA
SEMIPRO

Jakość Senco dla każdego

LIMITED
WARRANTY

47

WYGODNA,
SOLIDNA RĘKOJEŚĆ

CZUŁY SPUST

DOBRA JAKOŚĆ
W DOBREJ CENIE

DLA KAŻDEGO
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ZSZYWACZE / SZTYFCIARKI

         

B

12,712,7

6-16

CC

9,59,5

3-16

AT

12,712,7

6-16

6,46,4

10-38

LL

1,21,2
16-50

AX
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DANE TECHNICZNE 
Długość 249 mm
Szerokość 45 mm
Wysokość 227 mm
Masa 1,5 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 54 l/min
Pojemność magazynka 100-110

OPIS     ART. NR.
S150LS TF   952008N

ZASTOSOWANIE
Klatki, meble, szuflady, skrzynki,
ramy

DANE TECHNICZNE 
Długość 229 mm
Szerokość 45 mm
Wysokość 163 mm
Masa 0,9 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 5,2-6,9 bar
Zużycie powietrza 27 l/min
Pojemność magazynka 100

DANE TECHNICZNE 
Długość 251 mm
Szerokość 68 mm
Wysokość 232 mm
Masa 1,4 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 5,0-8,3 bar
Zużycie powietrza 22 l/min
Pojemność magazynka 107-110

OPIS    ART. NR.
SFW05-B   SFW05-B
SFW05-C   SFW05-C
SFW05-AT   SFW05-AT

OPIS     ART. NR.
S200BN TF   922008N

ZASTOSOWANIE
Obicia, montaż mebli, szafek, 
motoryzacja, dachy i wykończenie 
wnętrz, produkcja materacy, ramki 
do zdjęć, naprawa i produkcja 
obuwia

ZASTOSOWANIE
Listwy, wykończenie, dekoracja 
mebli, szuflady, szafy, ogólne
wykończenie

ZALETY
• Wąski, kompaktowy kształt 

umożliwia pracę na niewielkiej 
przestrzeni

• Regulacja otworu wylotu powietrza
• Lekki

ZALETY
• Regulacja głębokości wbijania
• Wygodna rękojeść
• Wskaźnik załadowania magazynka

ZALETY
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ -system usuwania zakleszczeń
• Wygodna rękojeść
• Regulacja otworu wylotu powietrza
• Wskaźnik załadowania magazynka

ZSZYWACZ 
S150LS

ZSZYWACZ 
SFW05

SZTYFCIARKA 
S200BN



  

1,61,6
15-50

RX

  

1,8
32-65

DA

DANE TECHNICZNE 
Długość 303 mm
Szerokość 85 mm
Wysokość 346 mm
Masa 2,3 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 5,0-7,0 bar
Zużycie powietrza 128 l/min
Pojemność magazynka 100

OPIS     ART. NR.
S250FN TF   932008N

ZASTOSOWANIE
Cokoły, szafy, ramy, ościeżnice
drzwi i listwy okien, listwy
przypodłogowe, wykończenia
zewnętrzne, produkcja mebli

ZALETY
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ -system usuwania zakleszczeń
• Wygodna rękojeść
• Regulacja otworu wylotu powietrza

SZTYFCIARKA 
S250FN 

34°34°
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DANE TECHNICZNE 
Długość 254 mm
Szerokość 68 mm
Wysokość 230 mm
Masa 1,4 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 5,0-8,3 bar
Zużycie powietrza 113 l/min
Pojemność magazynka 100

OPIS     ART. NR.
S200SM TF   942008N

ZASTOSOWANIE
Listwy, wykończenie, dekoracja 
mebli, szuflady, szafy ogólne 
wykończenie

ZALETY
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ -system usuwania zakleszczeń
• Wygodna rękojeść
• Regulacja otworu wylotu powietrza
• Wskaźnik załadowania magazynka

SZTYFCIARKA 
S200SM 



GWOŹDZIARKI TAŚMOWE

  

55-75
GE
HE

55-90
GC
HC
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2,9-3,1

2,9-3,3

34°

2,3-2,92,3-2,9
38-65

ED
BJ
GD

DANE TECHNICZNE 
Długość 304 mm
Szerokość 128 mm
Wysokość 300 mm
Masa 2.49 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4.9 – 8.3 bar
Zużycie powietrza 220 l/min
Pojemność magazynka 250-275

OPIS     ART. NR.
S65CNP TF   8G2001N

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje ścian drewnianych,
palet, kartonów, skrzynek, ogrodzeń,
przygotowanie powierzchni pod 
podłogę i inne prace w drewnie

ZALETY
• Metalowa obudowa
• Wygodna rękojeść
• Regulacja otworu wylotu powietrza
• Regulacja głębokości wbijania
• Wbija gwoździe łączone drutem i 

plastikiem 
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DANE TECHNICZNE 
Długość 530 mm
Szerokość 90 mm
Wysokość 290 mm
Masa 3,8 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Zużycie powietrza 274 l/min
Pojemność magazynka 100

OPIS     ART. NR.
A900FN TF   4F0311N

ZASTOSOWANIE
Cokoły, szafy, ramy, ościeżnice
drzwi i listwy okien, listwy
przypodłogowe, wykończenia
zewnętrzne, produkcja mebli

ZALETY
• Regulacja głębokości wbijania
• EZ -system usuwania zakleszczeń
• Wygodna rękojeść
• Regulacja otworu wylotu powietrza

GWOŹDZIARKA
A900FN

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
S65CNP 

16°
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Kompresory Senco mogą być 
stosowane do każdego zadania. 
Oprócz profesjonalnych narzędzi, 
Senco posiada również pełną gamę 
wysokiej jakości sprężarek. W ofercie 
znajdują się zarówno sprężarki 
bezolejowe jak i olejowe, o szerokim 
zastosowaniu.

KOMPRESORY I AKCESORIA

Oprócz profesjonalnych narzędzi, 
Senco posiada również pełną gamę 
wysokiej jakości sprężarek. W ofercie 

WYGODNA,
AMORTYZOWANA RĄCZKA

REGULATOR CIŚNIENIA

BEZPOŚREDNIE URUCHO-
MIENIE SILNIKA/POMPY

REGULATOR CIŚNIENIA
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KOMPRESORY,
ZESTAWY NAPRAWCZE

I AKCESORIA

LIMITED
WARRANTY

Do ogólnego użytku

OLEJOWE LUB
BEZOLEJOWE MODELE

1 LUB 2 1/4” – UNIWERSAL-
NE PRZYŁĄCZE

MANOMETRY

FILTR POWIETRZA
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KOMPRESORY

DANE TECHNICZNE 
Długość 365 mm
Szerokość 300 mm
Wysokość 310 mm
Masa 9,7 kg
Moc 230V / 0,3kW (0,5 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 3,8 l
Maksymalne ciśnienie 9 bar
Gotowość do pracy 34 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 68 db(A)

ZASTOSOWANIE
Tapicerka, wykończenie

ZALETY
• Wyraźne i widoczne mierniki
• Zintegrowany panel kontrolny
• Bezolejowy
• Efektywny silnik indukcyjny o 

długiej żywotności

OPIS    ART. NR.

0,3kW (0,5 hp) kompresor (230V)  PC1010NEU

KOMPRESOR 
PC1010N

NOWOŚĆ
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DANE TECHNICZNE 
Długość 360 mm
Szerokość 330 mm
Wysokość 250 mm
Masa 9,1 kg
Moc 230V / 0,3kW (0,5 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 3,8 l
Maksymalne ciśnienie 8 bar
Gotowość do pracy 34 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 68 db(A)

DANE TECHNICZNE 
Długość 160 mm
Szerokość 490 mm
Wysokość 460 mm
Masa 16,8 kg
Moc 230V / 1,1 kW (1,5 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 8,0 l
Maksymalne ciśnienie 9 bar
Gotowość do pracy 139 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 83 db(A)

ZASTOSOWANIE
Przede wszystkim wykończenie i 
tapicerowanie

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, tapicerowanie,
pokrycia dachowe

ZALETY
• Bezolejowy
• Super lekki, poręczny
• Komfortowy uchwyt
• Aluminiowy zbiornik
• Cichy i trwały (3000 godzin)

ZALETY
• Bezobsługowy
• Bezolejowy
• Solidny i lekki
• System zabezpieczający przed 

przeciążeniem
• W pełni zautomatyzowane sterowanie

OPIS    ART. NR.

0,3kW (0,5 hp) kompresor (230V)  PC1010EU

OPIS    ART. NR.

1,1 kW (1,5 hp) kompresor (230V) PC1248EU

KOMPRESOR 
PC1248

KOMPRESOR 
PC1010
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DANE TECHNICZNE 
Długość 400 mm
Szerokość 380 mm
Wysokość 340 mm
Masa 17 kg
Moc 230V / 1,1 kW (1,5 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 10,0 l
Maksymalne ciśnienie 9 bar
Gotowość do pracy 113 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 81 db(A)

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, tapicerowanie,
pokrycia dachowe

ZALETY
• Poręczny
• Ultra lekki
• Komfortowy uchwyt
• Bezolejowy
• Cichy i trwały

OPIS    ART. NR.

1,1 kW (1,5 hp) kompresor (230V)  PC0968EU

KOMPRESOR 
PC0968

DANE TECHNICZNE 
Długość 540 mm
Szerokość 310 mm
Wysokość 430 mm
Masa 23 kg
Moc 230V / 1,5 kW (2 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 3,0 l
Maksymalne ciśnienie 9 bar
Gotowość do pracy 201 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 84 db(A)

DANE TECHNICZNE 
Długość 320 mm
Szerokość 360 mm
Wysokość 660 mm
Masa 30 kg
Moc 230V / 1,5 kW (2 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 10,0 l
Maksymalne ciśnienie 9 bar
Gotowość do pracy 201 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 93 db(A)

ZASTOSOWANIE
Wykończenia, pokrycia dachowe,
tarasy, podłogi, poszycia i ramy

ZASTOSOWANIE
Wykończenia, pokrycia dachowe,
tarasy, podłogi, poszycia,
palety i ramy

ZALETY
• Poręczny
• Solidny, bardzo kompaktowy, mobilny
• Przełącznik ciśnienia z zaworem start-up
• W pełni zautomatyzowane sterowanie
• Idealny do pneumatycznych pistoletów 

uszczelniających

ZALETY
• Poręczny i mobilny
• Termiczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem
• Elektroniczna regulacja ciśnienia 

pracy

OPIS    ART. NR.

1,5 kW (2 hp) kompresor (230V)  PC1252EU

OPIS    ART. NR.

1,5 kW (2 hp) kompresor (230V)  PC1249EU

KOMPRESOR
PC1252

KOMPRESOR 
PC1249



KOMPRESORY

DANE TECHNICZNE 
Długość 880 mm
Szerokość 320 mm
Wysokość 670 mm
Masa 42 kg
Moc 230V / 1,5 kW (2 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 46,0 l
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Gotowość do pracy 277 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 87 db(A)

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, poszycia,
pokrycia dachowe, tarasy, panele,
podłogi, poszycia, palety i ramy

ZALETY
• Solidny, wydajny kompresor
• Termiczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem
• W pełni zautomatyzowane 

sterowanie
• Bezolejowy
OPIS    ART. NR.

1,5 kW (2 hp) kompresor (230V)  PC1250EU

KOMPRESOR 
PC1250
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DANE TECHNICZNE 
Długość 650 mm
Szerokość 560 mm
Wysokość 530 mm
Masa 39 kg
Moc 230V / 1,9 kW (2,5 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 16,0 l
Maksymalne ciśnienie 9 bar
Gotowość do pracy 268 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 82 db(A)

DANE TECHNICZNE 
Długość 550 mm
Szerokość 520 mm
Wysokość 760 mm
Masa 37,5 kg
Moc 230V / 1,9 kW (2,5 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 20,0 l
Maksymalne ciśnienie 9 bar
Gotowość do pracy 271 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 83 db(A)

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, poszycia, pokrycia 
dachowe, tarasy, panele, podłogi, 
poszycia, palety i ramy

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, poszycia, pokrycia 
dachowe, tarasy, panele, podłogi,
poszycia, palety i ramy

ZALETY
• Duże koła zapewniają mobilność
• Aluminiowy odlew
• Kompaktowa konstrukcja i 

wytrzymała rama
• Pompa z tuleją żeliwną

ZALETY
• Solidny, mobilny kompresor
• Termiczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem
• W pełni zautomatyzowane 

sterowanie
• Duże nadmuchiwane koła

OPIS    ART. NR.

1,9 kW (2,5 hp) kompresor (230V)  PC2225EU

OPIS    ART. NR.

1,9 kW (2,5 hp) kompresor (230V)  PC1251EU

KOMPRESOR 
PC1251

KOMPRESOR 
PC2225
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DANE TECHNICZNE 
Długość 650 mm
Szerokość 530 mm
Wysokość 850 mm
Masa 57 kg
Moc 230V / 2,6 kW (3,5 hp)
Ilość obrotów na minutę 2850
Pojemność zbiornika 16,0 l
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Gotowość do pracy 350 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 89 db(A)

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, poszycia, pokrycia 
dachowe, tarasy, panele, podłogi,
poszycia, palety i ramy

ZALETY
• Kompaktowa konstrukcja
• Termiczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem
• Przełącznik ciśnienia z zaworem start-up
• Deska rozdzielcza umożliwia łatwą 

obsługę

OPIS   ART. NR.

2,6 kW (3,5 hp) kompresor(230V) PC1246EU

KOMPRESOR 
PC1246

DANE TECHNICZNE 
Długość 620 mm
Szerokość 425 mm
Wysokość 320 mm
Masa 25 kg
Moc 230V / 1,5 kW (2 hp)
Ilość obrotów na minutę 2400
Pojemność zbiornika 10,0 l
Maksymalne ciśnienie 27,5 bar
Gotowość do pracy 70 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 80 db(A)

ZASTOSOWANIE
Ciśnienie robocze 30 bar, także 
możliwość pracy z narzędziami
na 8 bar

ZALETY
• Bezolejowy
• Lekki i łatwy w przenoszeniu
• Podwójny zawór bezpieczeństwa
• Termiczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem

OPIS   ART. NR.

High Pressure Kompresor  PC1286EU

DANE TECHNICZNE 
Długość 540 mm
Szerokość 310 mm
Wysokość 430 mm
Masa 28,5 kg
Moc 230 V / 0,75 kW (1 hp)
Ilość obrotów na minutę 1450
Pojemność zbiornika 3,0 l
Maksymalne ciśnienie 15 bar
Gotowość do pracy 131 l/min
Przepływ powietrza (6-6,2 bar) 20 l/min
Poziom hałasu 77 db(A)

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie, wykończenie, 
przycinanie, kładzenie paneli

ZALETY
• Idealny do pneumatycznych 

pistoletów uszczelniających
• Solidny, bardzo kompaktowy, mobilny
• Wygodny uchwyt
• W pełni zautomatyzowany

OPIS   ART. NR.

Senco kit kompresor  PC1287EU

KOMPRESOR HP
PC1286EU

ZESTAW KOMPRESOROWY
PC1287EU



  
   

   

ZESTAWY I AKCESORIA
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ZASTOSOWANIE
Kabiny, meble, skrzynki, ramy i 
montaż szuflad

ZAWARTOŚĆ
• PC1010 kompresor
• SLS18-L MG zszywacz
• Wąż pneumatyczny
• Okulary ochronne
• Opakowanie zszywek L

OPIS    ART. NR.

PC1010EU/SLS18Mg  PC0972EUPU

PC1010EU/SLS18Mg (Systainer)  PC0972EUPS

ZASTOSOWANIE
Montaż listew, dekoracja mebli,
produkcja szafek i szuflad, mebli z 
rattanu, łóżek, prace wykończeniowe

ZAWARTOŚĆ
• PC1010 kompresor
• FinishPro18MG sztyfciarka
• Wąż pneumatyczny
• Okulary ochronne
• Opakowanie sztyftów AX

OPIS    ART. NR.

PC1010EU/FinishPro18Mg  PC0964EUPU

PC1010EU/FinishPro18Mg (Systainer) PC0964EUPS

ZESTAW STARTOWY
ZASTOSOWANIE

ZESTAW STARTOWY
PC1010EU/FINISHPRO18MG

ZASTOSOWANIE
Łatwa w transporcie. Pasuje do 
każdego systainerai chroni narzędzie 
lub  kompresor

ZAWARTOŚĆ
• PC1010

ZAWARTOŚĆ 3 W 1
• SLS18MG str. 22
• FIP18MG str. 24
• FIP35MG str. 25

OPIS    ART. NR.

Systainerset PC1010EU   3PR2014N

Systainer 3 in 1   3PR2012N

ZESTAW KOMPRESOROWY
PC1010EU & SKRZYNKA 3 W 1



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

OPIS   ART. NR.
Wtyczka 300 kompozytowa 1/4” 2 szt. 4000060

Wtyczka 300 kompozytowa 1/4” 10 szt. 4000061

Wtyczka 300 kompozytowa 1/4” 

1000 szt.   4000062

Wtyczka 300 kompozytowa 3/8” 2 szt. 4000070

Wtyczka 300 kompozytowa 3/8” 10 szt. 4000071

Wtyczka 300 kompozytowa 3/8” 

1000 szt.   4000072

WTYCZKA 300 MĘSKA

NOWOŚĆ

OPIS   ART. NR.
Wtyczka 310 kompozytowa 1/4” 2 szt. 4000080

Wtyczka 310 kompozytowa 1/4” 10 szt. 4000081

Wtyczka 310 kompozytowa 1/4” 

1000 szt.   4000082

Wtyczka 310 kompozytowa 3/8” 2 szt. 4000090

Wtyczka 310 kompozytowa 3/8” 10 szt. 4000091

Wtyczka 310 kompozytowa 3/8”

1000 szt.   4000092

WTYCZKA 310 MĘSKA

OPIS   ART. NR.

Wąż PVC na kołowrotku Premium 4000731

30m x 10mm

WĄŻ NA ZWIJAKU PREMIUN
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OPIS   ART. NR.

Zestaw akcesoriów pneumatycznych;  400050

Pistolet myjący, pistolet do pompowania kół z 

manometrem, pistolet do malowania, pistolet do 
sprężonego powietrza, wąż

OPIS   ART. NR.

Pistolet metalowy ze sprzęgłem Cejn 400030

Pistolet metalowy ze sprzęgłem Orion 400031

Pistolet niebieski ze sprzęgłem Orion 400032

OPIS   ART. NR.

Wąż PU uniwersalny na zwijaku, automatyczny  

12m x 6,5mm  4000720

10m x 8,0mm  4000721

OPIS   ART. NR.

Wąż PU uniwersalny na zwijaku  4000730

30m x 8mm

OPIS   ART. NR.

Uniwersalna 1/4” 2 szt.  4000100

Uniwersalna 3/8” 2 szt.   4000110

Uniwersalna 1/2” 2 szt.   4000120

OPIS   ART. NR.
Uniwersalna wtyczka do węża 

6,5m. 2 szt.  4000200

Uniwersalna wtyczka do węża 

8m. 2 szt.   4000210

Uniwersalna wtyczka do węża 

10m. 2 szt.  4000220

Uniwersalna wtyczka do węża 

12,7mm 2 szt.  4000230

Uniwersalna 1/4” 10 szt.  4000101

Uniwersalna 3/8” 10 szt.   4000111

ZESTAW AKCESORIÓW 
PNEUMATYCZNYCH

PISTOLETY DO SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA WĄŻ NA ZWIJAKU

WĄŻ NA ZWIJAKU WTYCZKA MĘSKA

WTYCZKA DO WĘŻA



AKCESORIA

WĄŻ SPIRALNY WĄŻ PNEUMATYCZNY

NOWOŚĆ

WĄŻ PNEUMATYCZNY 
PREMIUM
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OPIS   ART. NR.

Uniwersalna wtyczka 1/4” 2 szt. 4000150

Uniwersalna wtyczka 3/8” 2 szt. 4000160

Uniwersalna wtyczka 1/2” 2 szt.  4000170

WTYCZKA ŻEŃSKA

Uniwersalna wtyczka 1/4” 10 szt. 4000151

Uniwersalna wtyczka 3/8” 10 szt. 4000161

OPIS   ART. NR.

6mm blist. 2 szt.  4000480

8mm blist. 2 szt.  4000490

9,5mm blist. 2 szt.  4000500

WTYCZKA NAPRAWCZA DO 
WĘŻA

OPIS   ART. NR.

10-16mm blist. 5 szt.  4000520

ZACISK DO WĘŻA

OPIS   ART. NR.

Uniwersalna 1/4” blist. 1 szt.  4000300

Uniwersalna 3/8” blist. 1 szt.  4000310

Uniwersalna 1/2” blist. 1 szt.  4000320

OPIS   ART. NR.

Uniwersalna 1/4” blist. 1 szt.  4000370

Uniwersalna 3/8” blist. 1 szt.  4000380

Uniwersalna 1/2” blist. 1 szt.  4000390

OPIS   ART. NR.

Uniwersalna 6,5mm blist. 1 szt. 4000400

Uniwersalna 8mm blist. 1 szt. 4000410

Uniwersalna 10mm blist. 1 szt. 4000420

Uniwersalna 12,7mm blist. 1 szt. 4000430

ZŁĄCZKA MĘSKA ZŁĄCZKA ŻEŃSKA ZŁĄCZKA DO WĘŻA

OPIS   ART. NR.

Zestaw uniwersalny 

PU 6m x 6,5mm (i.d.)  4000600

PU 6m x 8mm (i.d.)  4000610

PU 6m x 10mm (i.d.)  4000620

OPIS   ART. NR.

Uniwersalny 10m x 6,5mm (i.d.) 4000650

Uniwersalny 10m x 8mm (i.d.)  4000660

Uniwersalny 10m x 10mm (i.d.) 4000670

OPIS   ART. NR.

Premium PVC 10m x 6,5mm (i.d.) 4000651

Premium PVC 10m x 10mm (i.d.) 4000671



WĄŻ PNEUMATYCZNY

NOWOŚĆ

WĄŻ PNEUMATYCZNY 
PREMIUM

WĄŻ PNEUMATYCZNY 
WYSOKOCIŚNIENIOWY

OPIS   ART. NR.

Wąż pneumatyczny wysokociśnieniowy

 15m   960400
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OPIS   ART. NR.

10m blist. 1 szt.   4000540

OPIS   ART. NR.

Smar do narzędzi 115 g  YB0123

TAŚMA TEFLONOWA

SMARBALANSER

OPIS   ART. NR.

Balanser cap. 1,5-3,0 kg.  4001000

Balanser cap. 3,0-5,0 kg.  4001001

OPIS   ART. NR.

PU 50m x 6,5mm (i.d.)  4000680

PU 50m x 8mm (i.d.)  4000690

PU 50m x 10mm (i.d.)  4000700

PU 150m x 6,5mm (i.d.)  4000681

PU 150m x 8mm (i.d.)  4000691

PU 150m x 10mm (i.d.)  4000701

OPIS   ART. NR.

PVC 50m x 6,5mm (i.d.)   4000682

PVC 50m x 10mm (i.d.)    4000702

PVC 150m x 6,5mm (i.d.)   4000683

PVC 150m x 10mm (i.d.)    4000703



AKCESORIA 

62

OPIS   ART. NR.

Oleje do narzędzi  PC1295 

945 ml

Olej do narzędzi Senco  PC0101

235 ml

Olej do narzędzi Senco   PC0102

945 ml

Olej do narzędzi Senco   PC0103

3,78 l

OPIS   ART. NR.

Olej do kompresorów 945 ml  PC0344

SMARY

OLEJ DO KOMPRESORÓW

SERWISOWE ZESTAWY NAPRAWCZE

OPIS   ART. NR.

Wyciągacz do zszywek Senco 960037

Zapasowe ostrze do 

wyciągacza do zszywek  960038

WYCIĄGACZ DO ZSZYWEK

OPIS   ART. NR.

Okulary ochronne Senco CE  PC1166

Okulary ochronne przyciemniane 

Senco CE   PC1167

OKULARY OCHRONNE

OPIS   ART. NR.

Zestaw naprawczy spustu/

wbijaka SNS45XP  YK0230

Zestaw naprawczy tłoka SNS45XP YK0231

Zestaw naprawczy spustu/

wbijaka FrameProXP  YK0243

Zestaw naprawczy tłoka FrameProXP YK0244

Zestaw naprawczy tłoka FinishPro25XP YK0282

Zestaw naprawczy tłoka SLS25XP YK0291

Zestaw uszczelek FramePro652 YK0353

Zestaw naprawczy spustu/

wbijaka SLS25XP  YK0359

Zestaw naprawczy FramePro601/  YK0360

602/651/652

Zestaw naprawczy spustu/

wbijaka FiP41XP,42  YK0361

Zestaw naprawczy FinishPro35  YK0365

Zestaw naprawczy SCN60/65N  YK0366

Zestaw naprawczy SFN40  YK0367

Zestaw naprawczy SFN30  YK0368

Zestaw naprawczy SFN40R  YK0369

Zestaw naprawczy SLS20  YK0372

Zestaw naprawczy SLP20  YK0373

Zestaw naprawczy SNS40  YK0374

Zestaw naprawczy SNS50XP/SQS55XP YK0375

Zestaw naprawczy SFN1, SKS, SPS YK0376

OPIS   ART. NR.

Zestaw naprawczy FiP10 Nowa obudowa YK0397

Zestaw naprawczy PW150-200  YK0402

Zestaw naprawczy do wbijaka do T SN90CXP 

 YK0414

Zestaw naprawczy tłok/wbijak kit 

FramePro702XP  YK0418

Zestaw naprawczy spustu/

wbijaka SNS44XP  YK0421

Zestaw naprawczy tłoka SNS44XP YK0422

Zestaw naprawczy RP450  YK0426

Zestaw naprawczy wbijaka  YK0444EU

SN901XP/902 951XP/952

Zestaw naprawczy tłoka   YK0445EU

SN901XP/902 SN951XP/952

Zestaw naprawczy PAL57  YK0446

Zestaw naprawczy PAL70  YK0447

Zestaw naprawczy tłoka 

N951XP/952XP  YK0768EU

Zestaw naprawczy SCN48  YK0769

Zestaw naprawczy SCN75  YK0770

Zestaw naprawczy SCN49  YK0771

Zestaw naprawczy PAL50  YK0772

Zestaw naprawczy PAL90  YK0774

Zestaw naprawczy SFW09-C  YK0775EU

Zestaw naprawczy PAL83  YK0779

Zestaw naprawczy FinishPro18Mg YK0780

Zestaw naprawczy 

WC150XP/WC200XP  YK0783EU

Zestaw naprawczy WC150XP/WC200XP YK0784EU

Zestaw naprawczy SCN34  YK0785

Zestaw naprawczy SN1302  YK0789EU

Zestaw naprawczy SC15  YK0790EU

Zestaw naprawczy wbijak/

płyta tylna SNS44  YK0793

Zestaw naprawczy wbijak/

płyta tylna SNS41  YK0794

Zestaw naprawczy wbijaka Fusion 

FN65DA   YK0798EU

Zestaw naprawczy cylindra Fusion

FN55AX   YK0799EU

Zestaw naprawczy wbijaka Fusion 

FN65RHS   YK0801EU

Zestaw naprawczy SFT10XP  YK0802EU

Zestaw naprawczy SFT10XP  YK0803EU

Zestaw naprawczy SFT10XP  YK0804EU

Zestaw do modernizacji nasadki (cap) WC150XP 

YK0818

Zestaw naprawczy wbijaka Fusion FN65RHA 

YK0822EU        



KLIPS - P DO KABLI, 
POJEDYNCZY, METALOWY

ELEMENT NOSKA, 
MAGNETYCZNY

KLIPS DO KABLI,
REGULOWANY

KLIPS - P DO KABLI, 
PODWÓJNY MULTI-KLIPS

KLIPS - P DO KABLI, 
POJEDYNCZY

PODKŁADKA METALOWA
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OPIS   ART. NR.

Klips do kabli, regulowany, 14-18mm 918ABT

Klips do kabli, regulowany, 20-25mm 925ABT

OPIS   ART. NR.

Klips – P do kabli, podwójny, 16mm 916FPD

Klips – P do kabli, podwójny, 20mm 920FPD

Klips – P do kabli, podwójny, 25mm 925FPD

OPIS   ART. NR.

Do SGP40S/SGP40L  HC0697

Do SGP40/SAP40  HC0690

OPIS   ART. NR.

Klips – P do kabli, pojedynczy, 16mm 916FP

Klips – P do kabli, pojedynczy, 18mm 918FP

Klips – P do kabli, pojedynczy, 20mm 920FP

Klips – P do kabli, pojedynczy, 22mm 922FP

Klips – P do kabli, pojedynczy, 25mm 925FP

Klips – P do kabli, pojedynczy, 28mm 928FP

OPIS   ART. NR.

Klips – P do kabli, pojedynczy, metalowy, 

16mm   916FT

18mm   918FT

20mm   920FT

22mm   922FT

25mm   925FT

28mm   928FT

OPIS   ART. NR.

Multi-klips, 16mm  916UT

OPIS    ART. NR.

Podkładka metalowa 25,4x1,1mm SWM025B



Gwoździarki Senco z technologią Fusion 
wykorzystują sprężone powietrze, co 
nierozerwalnie wiąże się z samowystarczalnością 
narzędzia. Wbudowany cylinder uwalnia zastrzyk 
czystej, przenośnej energii pneumatycznej za 
każdym razem, gdy pociągniesz za spust. Nie 
musisz kupować kosztownych naboi z gazem. Nie 
ma śmierdzących spalin i praktycznie żadnych 
kosztów obsługi. Narzędzia gazowe Senco 
udowodniły swoją bezprzewodową wygodę w 
różnych zastosowaniach, począwszy od konstrukcji
drewnianych, na naprawach kończąc.

BEZPRZEWODOWE

OPATENTOWANY 
ODBLASKOWY WYGLĄD

ODPORNE NA 
USZKODZENIA

PODŚWIETLENIE LED
NOSKA

POKRĘTŁO REGULACJI
GŁĘBOKOŚCI WBIJANIA

INNOWACYJNY SYSTEM 
USUWANIA ZAKLESZCZEŃ

64



BEZPRZEWODOWE
Bezprzewodowa wygoda,

pneumatyczna moc

LIMITED
WARRANTY

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
BATERII

PRZEŁĄCZNIK
SPUSTU

SPRAWDŹ TECHNOLOGIĘ
FUSION

HACZYK
LEWY/PRAWY

65



SZTYFCIARKI

32-65
RH

20°

1,6
19-65

RX

1,6
32-63

DA

1,8

       

34° 20°
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DANE TECHNICZNE 
Długość 279 mm
Szerokość 76 mm
Wysokość 330 mm
Masa 2,7 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Bateria 18V Li-ion
Czas ładowania 45 min
Pojemność magazynka 100

DANE TECHNICZNE 
Długość 330 mm
Szerokość 76 mm
Wysokość 330 mm
Masa 2,7 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Bateria 18V Li-ion
Czas ładowania 45 min
Pojemność magazynka 100

ZASTOSOWANIE
Wszystkie poprawki w tym montaż 
ościeżnic, listew, obudowy, cokoły, 
ramy 

ZASTOSOWANIE
Wszystkie poprawki w tym montaż 
ościeżnic, listew, obudowy, cokoły, 
ramy

ZALETY
• Fusion – pneumatyczna 

bezprzewodowa technologia
• Regulowana głębokość wbijania
• 18V bateria litowo-jonowa
• Przełącznik spustu

ZALETY
• Fusion – pneumatyczna 

bezprzewodowa technologia
• Regulowana głębokość wbijania
• 18V bateria litowo-jonowa
• Przełącznik spustu

OPIS   ART. NR.

Fusion FN65RHA BF/TF  5P2001N

Fusion FN65RHA BF/TF +   5P2501N

1 dodatkowa bateria

OPIS   ART. NR.

Fusion FN65RHS BF/TF  6U2001N

Fusion FN65RHS BF/TF +   6U2501N

1 dodatkowa bateria

DANE TECHNICZNE 
Długość 330 mm
Szerokość 76 mm
Wysokość 348 mm
Masa 2,8 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Bateria 18V Li-ion
Czas ładowania 45 min
Pojemność magazynka 110

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, listwy, szafki,
szkatułki, ramy krzeseł, elementy
ozdobne, drzwi i okna, okładziny,
wykończenia mebli, boazeria

ZALETY
• Fusion – pneumatyczna 

bezprzewodowa technologia
• Regulowana głębokość wbijania
• 18V bateria litowo-jonowa
• Przełącznik spustu

OPIS   ART. NR.

Fusion FN65DA BF/TF  5N2001N

Fusion FN65DA BF/TF+  5N2501N

1 dodatkowa bateria

SZTYFCIARKA 1,6MM
 F-16A FUSION 

SZTYFCIARKA 1,6MM
F-16S FUSION 

SZTYFCIARKA 1,8MM
F-15 FUSION 



15-55
AX

1,2
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DANE TECHNICZNE 
Długość 279 mm
Szerokość 76 mm
Wysokość 343 mm
Masa 2,7 kg
Uruchomienie Kontaktowe(BF)/Pojedyncze(TF)
Bateria 18V Li-ion
Czas ładowania 45 min
Pojemność magazynka 110

ZASTOSOWANIE
Odlewnictwo, dekoracyjne 
wykończenie, wykończenie mebli, 
frezowanie okien, mocowanie w 
sposób niewidoczny tapicerki, paneli, 
rattanu, montaż szaf, szuflad, ram 
obrazów i zdjęć
ZALETY
• Fusion – pneumatyczna 

bezprzewodowa technologia
• Regulowana głębokość wbijania
• 18V bateria litowo-jonowa
• Przełącznik spustu

OPIS   ART. NR.

Fusion FN55AX BF/TF  6E2001N

Fusion FN55AX BF/TF +   6E2501N

1 dodatkowa bateria

SZTYFCIARKA 1,2MM
F-18 FUSION



SZTYFCIARKI / GWOŹDZIARKI

19-65
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DANE TECHNICZNE 
Długość 312 mm
Szerokość 86 mm
Wysokość 300 mm
Masa 2,3 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V 1,5 Ah Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 18g (31,5x80 mm)
Pojemność magazynka 100

ZASTOSOWANIE
Wszystkie poprawki w tym montaż 
ościeżnic, listew, obudowy, cokoły, 
ramy

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• System usuwania zakleszczeń
• Możliwość pracy we wszystkich 

warunkach pogodowych

OPIS   ART. NR.

GT65RHS TF  6D2001N

SZTYFCIARKA 1,6MM
 GT65RHS

DANE TECHNICZNE 
Długość 320 mm
Szerokość 86 mm
Wysokość 285 mm
Masa 2,3 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 18g (31,5x80 mm)
Pojemność magazynka 100

DANE TECHNICZNE 
Długość 340 mm
Szerokość 86 mm
Wysokość 340 mm
Masa 2,1 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 18g (31,5x80 mm)
Pojemność magazynka 100

ZASTOSOWANIE
Odlewnictwo, dekoracyjne 
wykończenie, wykończenie mebli, 
frezowanie okien, mocowanie w 
sposób niewidoczny tapicerki, paneli, 
rattanu, montaż szaf, szuflad, ram 
obrazów i zdjęć

ZASTOSOWANIE
Wszystkie poprawki w tym montaż 
ościeżnic, listew, obudowy, cokoły, 
ramy

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• System usuwania zakleszczeń
• Możliwość pracy we wszystkich 

warunkach pogodowych

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• System usuwania zakleszczeń
• Możliwość pracy we wszystkich 

warunkach pogodowych

OPIS   ART. NR.

GT50AX TF   7R2001N

OPIS   ART. NR.

GT65RHA TF  5S2001N

SZTYFCIARKA 1,2MM
GT50AX

SZTYFCIARKA 1,6MM 
GT65RHA

20°
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DANE TECHNICZNE 
Długość 326 mm
Szerokość 136 mm
Wysokość 309 mm
Masa 2,26 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V 1,5 Ah Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 18g (31,5x80 mm)
Pojemność magazynka 36

ZASTOSOWANIE
Mocowanie trzonków do 
drewnianych elementów na dachu, 
konserwacja dachu, poszycia i 
pokrycia galwanizowanie. Idealna 
do wszelkich prac w których 
bezprzewodowość jest pożądana
ZALETY
• Poręczność wynikająca z  zasilania 

baterią
• Mocny silnik
• Wytrzymały metalowy magazynek
• Możliwość pracy we wszystkich 

warunkach pogodowych

OPIS   ART. NR.

GT35HN    3VS2001N

GWOŹDZIARKA
GT35HN

NOWOŚĆ
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DANE TECHNICZNE 
Długość 318 mm
Szerokość 91 mm
Wysokość 362 mm
Masa 2,4 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V 1,5 Ah Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 18g (31,5x80 mm)
Pojemność magazynka 110

DANE TECHNICZNE 
Długość 371 mm
Szerokość 107 mm
Wysokość 376 mm
Masa 3,6 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V 1,5 Ah Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 40g (31,5x165 mm)
Pojemność magazynka 70

ZASTOSOWANIE
Wykończenie, listwy, szafki, 
szkatułki, ramy krzeseł, elementy 
ozdobne, drzwi i okna,okładziny, 
wykończenia mebli, boazeria

ZASTOSOWANIE
Drewniane ramki, podkłady, palety i 
klatki, panele, szalunki, ramy

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• System usuwania zakleszczeń
• Możliwość pracy we wszystkich 

warunkach pogodowych

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• Wytrzymały metalowy magazynek
• Wygodna rękojeść
• Możliwość pracy we wszystkich 

warunkach pogodowych

OPIS   ART. NR.

GT65DA TF  5R2001N

OPIS   ART. NR.

GT90CH TF   5F2001N

GWOŹDZIARKA 1,8MM 
GT65DA

GWOŹDZIARKA
GT90CH

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ



GWOŹDZIARKI / AKCESORIA

FU
EL CELL

POWERED

  

FU
EL CELL

POWERED

2,7-3,1

15-40
SCP

 

3,3 - 4,23,3 - 4,2

40-60
NN
NP

50-75
GL
HL

HD
KD

2,9-3,1

2,9-3,3

FU
EL CELL

POWERED

  

20°
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DANE TECHNICZNE 
Długość 355 mm
Szerokość 108 mm
Wysokość 393 mm
Masa 3,6 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V 1,4 Ah Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 40g (31,5x165 mm)
Pojemność magazynka 20

DANE TECHNICZNE 
Długość 340 mm
Szerokość 107 mm
Wysokość 380 mm
Masa 4,0 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V 1,5 Ah Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 40g (31,5x165 mm)
Pojemność magazynka 22

ZASTOSOWANIE
Montaż blach i pasków metalowych,
podwieszanie belek

ZASTOSOWANIE
Mocowanie podsufitki do betonu, 
montaż płyt kartonowo-gipsowych

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• Magazynek ładowany z tyłu
• Zwieszona końcówka gwoździa dla 

lepszej precyzji wbijania

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• Wytrzymały, zmienny magazynek - 

długi lub krótki
• Wygodna rękojeść
• Załadunek od tyłu magazynku

OPIS   ART. NR.

GT60NN TF  7N2001N

OPIS   ART. NR.

SGP40S Restr.  5H9211N

SGP40L z długim magazynkiem 5H9211N-L

GWOŹDZIARKA DO BETONU
SGP40S

GWOŹDZIARKA DO METALU 
GT60NN 

34°

DANE TECHNICZNE 
Długość 371 mm
Szerokość 107 mm
Wysokość 376 mm
Masa 3,6 kg
Uruchomienie Pojedyncze (TF)
Bateria 6V 1,5 Ah Ni-MH
Czas ładowania 2 godziny
Nabój z gazem 40g (31,5x165 mm)
Pojemność magazynka 70

ZASTOSOWANIE
Drewniane ramki, podkłady, palety i 
klatki, panele, szalunki, ramy

ZALETY
• Wysokie napięcie zapłonu
• Regulacja głębokości wbijania
• Wytrzymały metalowy magazynek
• Wygodna rękojeść
• Możliwość pracy we wszystkich 

warunkach pogodowych

OPIS   ART. NR.

GT90FRH TF  5G2001N

GWOŹDZIARKA 
GT90FRH 



OPIS   ART. NR.

Smar do narzędzi gazowych 100ml PC1236

OPIS   ART. NR.

Czyścik do narzędzi gazowych 100l PC1235

OPIS   ART. NR.

Zestaw czyszczący 

do narzędzi gazowych  PC1239

OPIS   ART. NR.

Nabój gazowy Premium 40 g  PC1308

Nabój gazowy Premium 18 g  PC1309

Nabój gazowy Premium 2 x 40 g (blis) PC1307

Nabój gazowy Premium 2 x 18 g (blis) PC1310

SMAR DO NARZĘDZI 
GAZOWYCH

CZYŚCIK DO NARZĘDZI 
GAZOWYCH

ZESTAW CZYSZCZĄCY DO 
NARZĘDZI GAZOWYCH

NABÓJ GAZOWY

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 
DO BATERII DO NARZĘDZI 

GAZOWYCH

OPIS   ART. NR.

Bateria Fusion 18V Li-ion 1,5 Ah VB0160EU

Bateria Fusion 18V Li-ion 3,0 Ah VB0162EU

BATERIE FUSION

BATERIA DO NARZĘDZI 
GAZOWYCH

OPIS   ART. NR.

Ładowarka do baterii Fusion 18V  VB0157EU

Li-ion

ŁADOWARKA DO BATERII 
FUSION

ŁADOWARKA DO
NARZĘDZI GAZOWYCH

71

OPIS   ART. NR.

Ładowarka samochodowa do baterii 

do narzędzi gazowych (12V)   PC1196

OPIS   ART. NR.

Bateria do narzędzi gazowych 6V VB0109EU

OPIS    ART. NR.

Ładowarka do narzędzi gazowych VA0058EU

Zasilacz 220V  VB0115EU



Łączniki Senco gwarantują
bezawaryjną eksploatację 
narzędzi Senco, a zatem 
bezproblemową pracę. 
Wszystkie łączniki Senco 
produkowane są zgodnie z 
międzynarodowymi standardami 
takimi jak CE.
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ŁĄCZNIKI
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FAST
ENER



ŁĄCZNIKI 

 
SPIS

MATERIAŁ / WYKOŃCZENIE

MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ

MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ

MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ

Galwanizacja 
mechaniczna 30μ

MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ

Galwanizacja 
elektrolityczna  12μ

MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ

Galwanizacja 
elektrolityczna 
<12μ

MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ

Ocynk ogniowy

MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ
MATERIAL IMAGES

STRIPNAIL/COILNAIL ANGLE IMAGE

STRIPNAIL COLLATION IMAGES

COILNAIL STRAIGHT/ANGULAR COLLATION IMAGES

COILNAIL COLLATION IMAGES

Green Ruspert 
finish

Clear zinc 
finish

WTX

Weatherex
 finish

GRAY PHOSPHATE 
FINISH

Yellow zinc 
Finish

0˚

PHOS-
PHATE

RUSPERT CZ YZWTX2BRZAISI
316

AISI
304BBALUHDG

55μ
GALV
12μ

15-16˚ 16˚ 20˚ 24˚

WIRE 
COLLATED

PLASTIC 
COLLATED

CONICAL 
WOUND FLAT WOUND

34˚

GALV
30μ

GALV
<12μ

Aluminum

Jasne podstawowe

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

ZNAK CE NA ŁĄCZNIKACH

DIAMOND CHISEL

BLUNT 
DIAMOND

BLUNT 
CHISEL

EASY CLINCH SHARP CHISEL

OUTSIDE 
CHISEL DIVERGENT

CHISEL INSIDE CHISEL

CHISEL 
DIVERGENT
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Wiele produktów budowlanych stosowanych na budowach oraz w fabrykach 
na terenie całej Unii Europejskiej musi posiadać znak CE. To logo oznacza, 
że produkt został przetestowany zgodnie z metodą opisaną w normach 
europejskich. Daje to gwarancję, że produkt jest bezpieczny w użyciu i 
dostarcza ważnych informacji o możliwym zachowaniu łącznika w czasie 
eksploatacji. Zasady oznaczania produktów certyfikatem CE zostały zaostrzone 
1. lipca 2013 roku wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia o produktach 
budowlanych (305/2011).

Rozporządzenie to wymaga, aby produkt budowlany, poza znakiem CE 
posiadał  również deklarację właściwości użytkowych. Celem tej deklaracji 
jest  informowanie architektów, inżynierów konstrukcyjnych, kontrahentów, o 
istotnych cechach produktu, dostarczając w ten sposób niezbędnych informacji 
o prawidłowym dobraniu produktu do oczekiwanego zastosowania.

Łączniki Senco przeznaczone do konstrukcji drewnianych są produkowane 
zgodnie z wymogami określonymi w normie EN14592. W deklaracji właściwości 
użytkowych produktu są wymienione wskaźniki takie jak wytrzymałość na 
zginanie, wbijanie i wyciąganie, wytrzymałość na rozciąganie i odporność na 
warunki klimatyczne.

Łączniki Senco do mechanicznego montażu płyt kartonowo-gipsowych spełniają 
normę EN14566, czyli są testowane  w zakresie odporności na ogień w klasie 
A1 oraz na odkształcenia i zerwanie.

Oświadczenia wydajności dla łączników Senco produkowanych zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem o wyrobach budowlanych można znaleźć na 
poniższej stronie internetowej: www.senco.eu

WYKOŃCZENIE 
GWOŹDZI

WYKOŃCZENIE 
SZTYFTÓW

Senco oferuje szeroką gamę łączników nadającą się do o 

każdego rodzaju łączenia. Odpowiednio zaprojektowane łączniki 

charakteryzują się specjalnie dobranym materiałem, z którego 

są wykonane, specyficzną geometrią, odpowiednią powłoką. 
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KLASA SERWISOWA

 

✓

✗

Do użytku wewnątrz 

pomieszczenia
Do użytku 

zewnętrznego

Do użytku zewnętrznego, 

chronionego

Dla gwoździ i wkrętów

Ø ≤ 4mm

KLASA SERWISOWA 1 KLASA SERWISOWA 2 KLASA SERWISOWA 3

żadne 1) 12μm galwanizowane 

elektrolitycznie

1) 25μm galwanizowane 

elektrolitycznie

2) 30μm galwanizowane mechanicznie

2) 55μm ocynk ogniowy

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Czy łączniki będą podstawową
i stałą częścią konstrukcji 
drewnianej? Czy łączniki mają wpływ na właściwości

struktury drewnianej w zakresie mechanicznej
odporności i stabilności?

Czy łączniki są zgodne ze standardami
europejskimi lub czy może być wydana
Europejska Ocena Techniczna w odniesieniu 
do zasadniczych cech łącznika?

NIE WYMAGA

OBOWIĄZKOWO

KIEDY MOJE ŁĄCZNIKI WYMAGAJĄ CERTYFIKATU CE

Sztyfty 1) 12μm galwanizowane 

elektrolitycznie

1) 12μm galwanizowane 

elektrolitycznie

Stal nierdzewna

Jasne podstawowe
Galwanizacja elektrolityczna <12μ
Galwanizacja elektrolityczna  12μ

Galwanizacja mechaniczna 30μ
Galwanizacja elektrolityczna 25μ

Galwanizowane elektrolitycznie  12μm
Stal nierdzewna

Ocynk ogniowy 55μ



ZSZYWKI
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22 ga.22 ga.

4,84,8

A

4-16

22 ga.22 ga.

B

12,12,77

4-16

21 ga.21 ga.

ATAT

12,12,7

6-16

22 ga.22 ga.

CC

9,9,55

2-16

2200 ga. ga.

E

4,84,8

6-16

200 ga. ga.

F

12,12,77

6-16

20 ga.20 ga.

JJ

12,112,1

10-16

20 ga.20 ga.

H

11,111,1

8-14

20 ga.20 ga.

GG

9,9,55

6-16

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  12,7 mm
Długość  6-16 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  4,8 mm
Długość  4-16 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  12,7 mm
Długość  4-16 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  12,7 mm
Długość  6-16 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  9,5 mm
Długość  2-16 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  4,8 mm
Długość  6-16 mm

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA F

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA A

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA B

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA AT (80) 

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA C

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA E

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  12,1 mm
Długość  10-16 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  9,5 mm
Długość  6-16 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  11,1 mm
Długość  8-14 mm

MAŁE ZSZYWKI
ZSZYWKA J

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA G

MAŁE ZSZYWKI 
ZSZYWKA H
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14 ga.14 ga.

SS

12,212,2

70-90

15 ga.15 ga.

QQ

11,411,4

38-63

16 ga.16 ga.

P

25,425,4

12-50

18 ga.18 ga.

9292

8,8,55

18-40

19 ga.19 ga.

6,46,4

12-25

KK

18 ga.18 ga.

6,46,4

12-38

L

16 ga.16 ga.

NN

11,111,1

16-63

17 ga.17 ga.

OO

11,111,1

25-50

18 ga.18 ga.

MM

9,59,5

12-38

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  12,2 mm
Długość  70-90 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  11,4 mm
Długość  38-63 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  25,4 mm
Długość  12-50 mm

DUŻE ZSZYWKI 
ZSZYWKA S

DUŻE ZSZYWKI 
ZSZYWKA Q

DUŻE ZSZYWKI 
ZSZYWKA P

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  8,5 mm
Długość  18-40 mm 

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  6,4 mm
Długość  12-25 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  6,4 mm
Długość  12-38 mm

ŚREDNIE ZSZYWKI  
ZSZYWKA 92

ŚREDNIE ZSZYWKI 
ZSZYWKA K

ŚREDNIE ZSZYWKI
ZSZYWKA L

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  11,1 mm
Długość  16-63 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  11,1 mm
Długość  25-50 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  9,5 mm
Długość  12-38 mm

DUŻE ZSZYWKI
ZSZYWKA N

DUŻE ZSZYWKI 
ZSZYWKA O (14) 

ŚREDNIE ZSZYWKI 
ZSZYWKA M



ZSZYWKI/GWOŹDZIE TAŚMOWE
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14 ga.14 ga.

SPSP

27,927,9

75-160

16 ga.16 ga.

UU

32,032,0

15-22

16 ga.16 ga.

1

35,035,0

15-22

  90

HB

3,1

70-100

GC

2,9

50-80

GE

2,9

34° 34° 17°/20°

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  27,9 mm
Długość  75-160 mm

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Wąska
Długość  25-63 mm
Kąt łączenia 34°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Główka typu D
Długość  45-60 mm 
Kąt łączenia 34°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  50-75 mm
Kąt łączenia 17°/ 20°

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  32 mm
Długość  15-22 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość grzbietu  35 mm
Długość  15-22 mm

DUŻE ZSZYWKI
ZSZYWKA SP

GŁADKIE 1,8 MM (DA) GŁADKIE 2,3 MM (EC) 2,9 MM SKRĘTNE (GB)

ZSZYWKA OPAKOWALNICZA
ZSZYWKA U

ZSZYWKA OPAKOWANIOWA
ZSZYWKA 1

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Główka typu D
Długość  50-85 mm
Kąt łączenia 34°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Główka typu D
Długość  50-80 mm
Kąt łączenia 34°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  90 mm
Kąt łączenia 17°/20°

GŁADKIE 2,9 MM (GC) 2,9 MM RYFLOWANE (GE) 3,1 MM SKRĘTNE (HB)

25-63

DA

1,8

34°

45-60

EC

2,3

34°

50-75

GB

2,9

17°/20°
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38-50

RW

1,6

145-160

TD

4,6

20°/24°

90-100

KC

3,3

80-90

HE

3,1

70-100

HC

3,1

34° 34° 34°

40-60

NN

4,2

100-130

MD

3,8

130-160

OD

4,2

20°/24° 20°/24°

34°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  L cleaGłówka T
Długość  38-50 mm
Kąt łączenia 0°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  145-160 mm
Kąt łączenia 20°/ 24°

1,6 MM SKRĘTNE (RW) 
DO PODŁÓG

GŁADKIE 4,6 MM (TD)

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Główka typu D
Długość  70-100 mm
Kąt łączenia 34°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Główka typu D
Długość  80-90 mm
Kąt łączenia 34°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Główka typu D
Długość  90-100 mm
Kąt łączenia 34°

GŁADKIE 3,1 MM (HC) 3,1 MM RYFLOWANE (HE) GŁADKIE 3,3 MM (KC)

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  100-130 mm
Kąt łączenia 20°/ 24°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  130-160 mm
Kąt łączenia 20°/ 24°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  40-60 mm
Kąt łączenia 34°

GŁADKIE 3,8 MM (MD) GŁADKIE 4,2 MM (OD)

4,1 MM RYFLOWANE (NN) 
DO METALU

22-35

1L

2,5-2,8

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  22-35 mm
Kąt łączenia 20°/ 21°

2,8 MM RYFLOWANE (1L) 
GWOŹDZIARKA

20°/21°



GWOŹDZIE BĘBNOWE

32-50

SC

2,1

32-50

SE

2,1

35-50

SG

2,1

35-50

SS

2,1

25-32

RC

1,6

16-19

RD

1,6

16° 16° 16°

16° 16° 0°
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DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  32-50 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie stożkowe

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  32-50 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie stożkowe

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Wklęsłe
Długość  35-50 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Kąt nachylenia przy 
łączeniu plastikiem

Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Wypukłe
Długość  35-50 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Kąt nachylenia przy 
łączeniu plastikiem

Uzwojenie Ułożenie stożkowe
 Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  25-32 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Kąt nachylenia przy 
łączeniu plastikiem

Uzwojenie Ułożenie stożkowe

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  19 mm
Kąt łączenia 0°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu plastikiem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

GŁADKIE 2,1 MM (SC) 2,1 MM RYFLOWANE (SE) 2,1 MM RYFLOWANE (SG)

GŁADKIE 2,1 MM (SS) GŁADKIE 1,6 MM (RC) GŁADKIE 1,6 MM (RD)



19-25

DL

1,8

50-65

ED

2,3

38-65

EL

2,3

32-45

BG

2,5

50-70

BJ

2,5
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0° 0°/16° 0°/16°

16° 16°

50-75

BL

2,5

16°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  19-25 mm
Kąt łączenia 0°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu plastikiem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  50-65 mm
Kąt łączenia 0°/16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  38-65 mm
Kąt łączenia 0°/16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Wklęsłe
Długość  35 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  50-70 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

1,8 MM RYFLOWANE (DL) GŁADKIE 2,3 MM (ED) 2,3 MM RYFLOWANE (EL)

2,5 MM RYFLOWANE (BG) GŁADKIE 2,5 MM (BJ)

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  50-75 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

2,5 MM RYFLOWANE (BL)



GWOŹDZIE BĘBNOWE

35-65

BS

2,5

65-90

GD

2,9

50-90

GL

2,9

16° 16°

16°

70-80

GS

2,9

16°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Wypukłe
Długość  70-80 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia  Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

2,9 MM RYFLOWANE (GS)

32-38

BX

2,5

50-90

GK

2,9

16°

0°/16°
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DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Wypukłe
Długość  35-65 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  65-90 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  50-90 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Okrągła
Długość  50-90 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia  Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

2,5 MM RYFLOWANE (BS) GŁADKIE 2,9 MM (GD)

2,9 MM RYFLOWANE (GL) 2,9 MM WKRĘTY (GK)

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  32-38 mm
Kąt łączenia 0°/16°
Sposób łączenia  Kąt nachylenia 

przy łączeniu plastikiem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

2,5 MM WKRĘTY (BX)



75-90

HB

3,1

80-90

HD

3,1

3,1

19-38

HJ

65-90

HL

3,1
3,3

55-75

8KR

80-120

MD

3,8
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16°
16° 16°/20°

16°/20°
16° 20°/24°

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  90 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia  Kąt nachylenia przy 
łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

3,1 MM SKRĘTNE (HB)

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  80-90 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia  Kąt nachylenia przy 
łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Large Płaskie
Długość  19-38 mm
Kąt łączenia 16°/20°
Sposób łączenia Kąt nachylenia przy 
łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie stożkowe

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  65-90 mm
Kąt łączenia 16°/20°
Sposób łączenia  Kąt nachylenia 

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Duplex head
Długość  55-75 mm
Kąt łączenia 16°
Sposób łączenia  Kąt nachylenia

przy łączeniu drutem
Uzwojenie  Ułożenie płaskie

DANE TECHNICZNE 
Typ główki  Płaskie
Długość  120 mm
Kąt łączenia 20°/24°
Sposób łączenia Kąt nachylenia

przy łączeniu drutem
Uzwojenie Ułożenie płaskie

GŁADKIE 3,1 MM (HD) GŁADKIE 3,1 MM (HJ)

3,1 MM RYFLOWANE (HL) GŁADKIE 3,3 MM (KR) GŁADKIE 3,8 MM (MD)



GWOŹDZIE DO BETONU 
I SZTYFTY / INNE

12-25

AZ

1,21,2

15-55

AX

1,21,2

15-42

AY

1,21,2

25-65

RX

1,61,6

12-25

CZ

0,60,6

32-65

RH
20°

1,61,6

0° 0° 0°

0° 20° 0°
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DANE TECHNICZNE 
Średnica  18 ga, 1,2 mm
Typ  Gładkie
Typ główki  Średnia
Długość  15-55 mm
Kąt łączenia 0°

DANE TECHNICZNE 
Średnica  18 ga, 1,2 mm
Typ  Gładkie
Typ główki  Wąska
Długość  15-42 mm
Kąt łączenia 0°

DANE TECHNICZNE 
Średnica  18 ga, 1,2 mm
Typ  Gładkie
Typ główki  Bez główki
Długość  12-25 mm
Kąt łączenia 0°

DANE TECHNICZNE 
Typ  Gładkie
Typ główki  Bez główki
Długość  12-25 mm
Kąt łączenia 0°

DANE TECHNICZNE 
Średnica  16 ga, 1,6 mm
Typ  Gładkie
Typ główki  Główka T
Długość  32-65 mm
Kąt łączenia 20°

DANE TECHNICZNE 
Średnica  16 ga, 1,6 mm
Typ  Gładkie
Typ główki  Główka T
Długość  25-65 mm
Kąt łączenia 0°

1,2 MM SZTYFT (AX) 1,2 MM SZTYFT (AY) 1,2 MM SZTYFT (AZ)

0,6 MM SZPILKI (CZ) 1,6 MM SZTYFT (RH) 1,6 MM SZTYFT (RX)



11,611,6

8-14

Y

24,524,5

9-15

X

18-64

PH

2,2-2,52,2-2,5

19-40 15
SCP SCP

2,7 3,1

15-40
SCP

2,7-3,12,7-3,1

33,633,6

25

WM
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DANE TECHNICZNE 
Długość  9-15 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość  8-14 mm

DANE TECHNICZNE 
Średnica  2,2 mm
 2,5 mm
Typ  Gładkie 
Typ główki  Główka T
Długość  18-64 mm

DANE TECHNICZNE 
Średnica  2,7 mm
 3,1 mm
Typ główki  Okrągła
Długość  15-40 mm

DANE TECHNICZNE 
Średnica  2,7 mm
 3,1 mm
Typ główki  Okrągła
Długość  15-40 mm

DANE TECHNICZNE 
Długość  25 mm

25,4 MM BLASZKA FALISTA 
(X)

11,6 MM BLASZKA 
SENCLAMP (Y)

2,2 MM GWOŹDZIE T (PH)GWOŹDZIE DO BETONU (SCP)GWOŹDZIE DO BETONU 
PREMIUM (SCP)

33,6 MM BLASZKA FALISTA 
(WM)



STAPLE CODING CHART
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Carton close (crown32mm)

Corrugated (crown25mm)

Special fastener

1(XB) 35,00 2,30 0,09

A 4,76 0,76 0,55

B 12,70 0,76 0,55

C 9,53 0,76 0,55

D 4,76 0,76 0,55

E 4,76 1,27 0,48

F 12,70 1,27 0,48

G 9,53 1,14 0,58

H 11,11 1,27 0,48

J 11,11 1,91 0,58

K 6,35 1,14 0,76

L 6,35 1,27 1,12

M 9,53 1,27 1,12

N 11,11 1,57 1,40

O 11,11 1,45 1,27

P 25,40 1,57 1,40

Q 11,11 1,88 1,70

R 4,76 1,14 0,76

RS 11,11 2,08 1,91

S 11,11 2,08 1,91

T 25,40 2,16 1,78

U 31,50 1,91 0,89

V 19,05 2,21 0,38

W 4,76 0,81 0,64

WW

X 25,40 2,18 0,51

Y 11,11 2,08 0,51

Z

AT 12,70 0,89 0,64

SP 27,00 2,03 1,80

P88 12,70 1,30 0,51

92 8,47 1,22 0,89

100 11,11 1,57 1,40

A Blunt

B Chisel

C Inside chisel

D Outside chisel

E Easy clinch

F Divergent

G Outside chisel divergent

H Cross cut chisel

J Cross cut chisel divergent

L Chisel divergent

M Self clinch

N Sharp chisel

A Regular galvanised std tensile

B Regular galvanised high tensile

C Liquor finish, standard tensile

D Liquor finish, ultra high 
tensile

E Liquor finish, low tensile

F Senclamp

G Stainless steel, AISI 304 (A2)

H Stainless steel, high tensile, 
AISI 304

K Steel core aluminum

L Steel core bronze

M Aluminium

N Bronze

P Regular galvanised (flash 0 
or greater

Q Class 1 galvanised, standard 
tensile

R Bright basic, standard tensile

S Special hardened steel

U Stainless steel, AISA 316 (A4)

X Xtra heavy electro galvanized 
12 micron

01 3mm

02 4mm

03 5mm

04 6mm

05 8mm

06 10mm

07 11mm

08 12mm

09 14mm

10 16mm

11 19mm

12 22mm

13 25mm

14 28mm

15 32mm

16 35mm

17 38mm

18 41mm

19 44mm

20 48mm

21 50mm

22 54mm

23 56mm

24 60mm

25 63mm

26 70mm

27 76mm

28 82mm

29 90mm

30 100mm

36 110mm

41 120mm

45 130mm

48 140mm

54 150mm

A Plain

B Sencoted

C Painted

D Painted / Sencoted

E Coated

EXAMPLE: C 0 6 B A A P
1 2 3 4 5 6 7

C 9,53 0,76 0,55 06 10mm B Chisel A Regular galvanised std tensile A Plain

1 2 3 4 5 6

Carton close (crown35mm)

1ST DIGIT
CROWN & WIDTH & THICK MM

2ND & 3RD 
DIGITS

LENGTH

4TH DIGIT
POINT

5TH DIGIT
WIRE CHEMISTRY & FINISH

6TH DIGIT
FINISH

Carton close (crown32mm)

Corrugated (crown25mm)

Special fastener
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B Band production for heavy staples

L Special leg length

N Carton / label / count change

P Bulk pack

S Special strong glue

T Taped strips

V Angular strips

Z Coiled staple

HL Strong adhesive

123 Number represents RAL code/color of staple back

9005 Completely black band production

P Bulk pack

7

7TH DIGIT
FEATURES

8TH DIGIT
SOURCE ETC.



STRIPNAIL CODING CHART
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A 18 Gauge

B  2,5 mm

C 23 Gauge, 0,68 mm

D 15 Gauge, 1,8 mm

E 2,3 mm

F 2,46 mm

G 2,87 mm

H 3,1 mm

K 3,3 mm

M 3,8 mm

N 4,1 mm

O 4,2 mm

P 2,2 mm

Q 3,4 mm

R 1,6 mm

T 4,6 mm

U 2,0 mm

V 2,6 mm

1 2,8 mm

2 4,5mm

A Brad head T

B Barbed, full round head

C Flat head, smooth stripnails

D Flat head, smooth shank, plastic collated, 
full round head

E Flat head, ring for clipped head stripnails

F Flat head, screw for clipped head stripnails

H "T" head, smooth shank, full round head 
stripnails

K Flat head, screw shank, plastic collated 
stripnails, full round head

L Flat head, ring shank, plastic collated 
stripnails, full round head

N Full round head metal connector nail, 
aggressive ring  DIN1052

P Full round head metal connector nail, 
aggressive ring

Q Flat head, 1/3rd ring, for full round head 
nails

S Flat, ring, dome full round head

V Bugle head, metal connector, ring 
shank, 34 degree

W L cleat head, barded shank

X Medium head pin

Y Slight head pin

Z Headless pin

5 Offset full round head, smooth

6 Offset full round head, ring

46 35mm 16

47 40mm 18

49 45mm 19

51 50mm 21

52 55mm 22

54 60mm 24

55 65mm 25

56 70mm 26

57 75mm 27

58 80mm 28

85 85mm 85

59 90mm 29

95 95mm 30

60 100mm 31

61 110mm 32

62 115mm 33

63 120mm 34

64 125mm 35

65 130mm 36

66 135mm 37

67 140mm 38

68 145mm 39

69 150mm 40

70 160mm 41

A
Regular galvanised std 
tensile

C Liquor finish

D "Wheatherex II" galvanised

G Stainless steel, AISI 304 
(A2)

H Bright basic, heat-treated

I Regular galvanised, heat-
treated

J Hot-dipped galvanised - 
corrosivity class 2

K Hot-dipped galvanised - 
corrosivity class 4

M Aluminium

P Bright basic, std tensile

R Regular galvanised, 
yellow chromated

S Hot-dipped galvanised - 
corrosivity class 3

T "Flash" galvanised or 
greater

U Stainless steel, AISI 
316 (A4)

X Xtra heavy electro 
galvanized 12 micron

Z Bronze

A Diamond

B Blunt dia

C Blunt 

D Blunt chisel

E Sharp chisel

F Chisel

G Semi-blunt

H Clinch point

1 2 3 5 6

EXAMPLE: G C 5 1 A S B K R
1 2 3 4 5 6 7 8 9

G 2,87 mm
C Flat head, smooth for clipped head 

stripnails
51 50mm 21 A Diamond

S Hot-dipped galvanised - 
corrosivity class 3

4

2ND DIGIT
HEAD/SHANK CONFIGURATION

5TH DIGIT
POINT

6TH DIGIT 
WIRE CHEMISTRY & FINISH

1ST DIGIT
GAUGE & DIA (MM)

3RD & 4TH 
DIGITS

LENGTH

USmm
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A Plain

B Sencoted

C Painted

D Painted / sencoted

E Coated by verdor

S New glue

D Full round head nail, paper collated 34 degree

E 24 Degree strip angle

K Short strip

L Plastic collation strip with 7,5mm pitch

M Full round head nail, plastic collated 34 degree

N Carton / label / count change

P Bulk pack

R Retail packaging

S Full round head, plastic collated 20 degree 
angled

T Full round head nail, paper collated 20 degree 
angled  metal connector

X Half strips - retail packaging

4 17 Degree strip Kąt łączenia

G Stainless steel welding wire

K Short strip

R Retail packaging

W Waterproof packaging

-FC Fuel cell

R Retail packaging

7

B Sencoted K Short strip R Retail packaging

8 9

7TH DIGIT 
FINISH

8TH DIGIT
FEATURES

9TH DIGIT 
SOURCE AND SPECIAL FEATURES

10TH DIGIT 
OTHER



COILNAIL CODING CHART
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B 2,5 mm

D 1,8 mm

E 2,3 mm

F 2,46 mm

G 2,87 mm

H 3,1 mm

K 3,3 mm

M 3,8 mm

P 2,2 mm

Q 3,4 mm

R 1,6 mm

S 2,1 mm

T 4,6 mm

U 2,03 mm

V 2,6 mm

1 2,8 mm

B Flat head, barbed for conical and flat coils

C Flat head, smooth for conical coils

D Flat head, smooth for flat coils

E Flat head, ring for conical coils

F Flat head, screw for conical nails

G Cupped head, ring shank, drywall for flat coils

J Flat head, smooth for flat coils 
(only for 2,5 regular nails and 3,1 roofing nails)

K Flat head, screw for flat coils

L Flat head, ring for flat coils

R Duplex head

S Dome head, ring for conical and flat coils

SD Dome head, smooth for conical and flat coils

SK Dome head, screw for conical and flat coils

X Knurled

02 27mm

03 30mm

10 16mm

11 19mm

12 22mm

13 25mm

14 28mm

15 32mm

16 35mm

17 38mm

18 40mm

19 45mm

21 50mm

22 55mm

24 60mm

25 65mm

26 70mm

27 75mm

28 80mm

85 85mm

29 90mm

30 95mm

31 100mm

32 110mm

33 115mm

34 120mm

35 125mm

36 130mm

37 135mm

38 140mm

39 145mm

40 150mm

41 160mm

1 2 3 5 6

EXAMPLE: S E 2 1 A A B V
1 2 3 4 5 6 7 8

4

S 2,1 mm E Flat head, ring for conical coils 21 50mm A Diamond A Regular galvanised std tensile

A Regular galvanised std tensile

C Liquor finish

D "Wheatherex II" galvanised

G Stainless steel, AISI 304 (A2)

H Bright basic, heat-treated

I Regular galvanised, heat-treated

J Hot-dipped galvanised - 
corrosivity class 2

K Hot-dipped galvanised - 
corrosivity class 4

L Mechanical galvanized

M Aluminium

P Bright basic, std tensile

R Regular galvanised, yellow 
chromated

S Hot-dipped galvanised

T "Flash" galvanised or greater

U Stainless steel, AISI 316 (A4)

X Xtra heavy electro galvanized 
12 micron

Z Bronze

A Diamond

B Blunt dia

C Blunt

D Blunt chisel

E Sharp chisel

F Chisel

G Semi-blunt

H Clinch point

5TH DIGIT
POINT

6TH DIGIT 
WIRE CHEMISTRY & FINISH

2ND DIGIT
HEAD/SHANK CONFIGURATION

1ST DIGIT
GAUGE & DIA (MM)

3RD & 4TH 
DIGITS
DŁUGOŚĆ
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A Coil, flat wound, angular collation, wire, 6,0mm nail 
spacing

B Coil, flat wound, straight collation plastic carrier strip 
(normal 16mm wide)

C Coil, flat wound, angular collation, plastic carrier 
strip (normal 16mm wide)

E Coil, flat wound, angular collation, wire, 10.5mm nail 
spacing

F Coil, flat wound, angular collation, wire, 8,2mm 
nail spacing

G Coil, flat wound, straight colation, wire

H Coil, flat wound, angular collation, wire, 7,0 mm 
nail spacing

R Retail packaging

V Coil, conical wound, angular collation, wire, 
6,0mm nailspacing (8mm for HJ-nails)

W Coil, conical wound, straight collation, wire, 
8,2mm nail spacing

Z Coil, conical wound, straight collation, wire, 
5,5mm & 6,5 mm nail spacing

9 Coil, flat wound, straight collation, plastic 
carrier strip (small 9mm)

G Stainless steel welding wire

I Special leg feature

J Jumbo coil 1000 nails

N Carton / label / count change

P High load

R Retail packaging

S Small plastic carrier strip, 9mm wide

D/F Plastic collation 0 degree

9 Coil, flat wound, straight collation, plastic 
carrier strip (small 9mm)

J Jumbo coil 1000 nails

N Carton / label / count change

P High load

R Retail packaging

S Small plastic carrier strip, 9mm wide

7 8

B Sencoted

A Plain

B Sencoted

C Painted

D Painted / sencoted

E Coated by Verdor

7TH DIGIT 
FINISH

V Coil, conical wound, angular collation, wire, 
6,0mm nailspacing (8mm for HJ-nails)

8TH DIGIT 
ZALETY

9TH DIGIT 
SOURCE

10TH DIGIT 
SOURCE



DURASPIN

System łączonych wkrętów DuraSpin 
to wybierane przez wymagających 
profesjonalistów łączniki, stosowane między 
innymi do mocowania płyt kartonowo-
gipsowych do drewna. Jest to doskonałe 
rozwiązanie, gwarantujące wysoką wydajność 
mocowania zarówno przy pracy zawodowej, 
jak i przy majsterkowaniu.

System łączonych wkrętów DuraSpin 
to wybierane przez wymagających 

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI 
WBIJANIA Z BLOKADĄ

DOSTĘP Z BOKU

BEZNARZĘDZIOWA REGUL-
ACJA DŁUGOŚCI NOSKA

ŁATWY SYSTEM 
ŁADOWANIA

PRZYCISK SZYBKIEJ 
ZMIANY BITA

MIEJSCE NA PASEK Z 
WKRĘTAMI
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DURASPIN
System wkrętów

łączonych

DURA
SPIN

 

LIMITED
WARRANTY

SILNIK WYSOKOOBROTOWY

OPATENTOWANA KONSTRUKCJA 
SPRZĘGŁA

PRZYCISK DO WYKRĘCANIA

BLOKADA SPUSTU

WYGODNA RĘKOJEŚĆ

HACZYK

REGULOWANA PRĘDKOŚĆ
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SYSTEM WKRĘTÓW ŁĄCZONYCH

13*-5513*-55

max 8,5

13*-5513*-55

3,5-4,23,5-4,2max 8,5

         

8 Nm

12 Nm

0 Nm

11 Nm
12 Nm

0 Nm

5 Nm

12 Nm

0 Nm

13*-55

max 8,5

WKRĘTARKA
DS5525-18V

WKRĘTARKA
DS5525-AC (230V)

WKRĘTARKA
DS5550-18V
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DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 381x86x241 mm
Masa 2,6 kg
Ilość obrotów na minutę 2500
Moment obrotowy 8Nm
Pojemność magazynka 50
Maksymalna długość wkrętów 55mm
Bateria 18V 3Ah Li-ion
Ilość wkręceń na 1 ładowaniu Do 140
Czas ładowania 1 godzina

ZASTOSOWANIE
Montaż płyt kartonowo-gipsowych do
drewnianych i stalowych konstrukcji, 
podłoża, płyta betonowa, wylewki, 
ramy metalowe, mocowanie do stali

ZALETY 
• 2500 obrotów na minutę przy 

wysokim momencie obrotowym
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu
• Beznarzędziowa regulacja długości 

wkrętu
• Precyzyjna regulacja głębokości 

wkręcania z blokadą głębokości

OPIS   ART. NR
DS5525-18V EU  7X2001N

DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 425x70x233 mm
Masa 2,1 kg
Ilość obrotów na minutę 2500
Moment obrotowy 11Nm
Pojemność magazynka 50 
Maksymalna długość wkrętów 55mm

ZASTOSOWANIE
Montaż płyt kartonowo-gipsowych do 
drewnianych i stalowych konstrukcji, 
podłoża, płyta betonowa, wylewki, 
ramy metalowe, mocowanie do stali

ZALETY
• 2500 obrotów na minutę przy 

wysokim momencie obrotowym
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu
• Beznarzędziowa regulacja długości 

wkrętu
• Precyzyjna regulacja głębokości 

wkręcania z blokadą głębokości

OPIS   ART. NR
DS5525-AC EU   7U2001N

DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 381x86x241 mm
Masa 2,6 kg
Ilość obrotów na minutę 5000
Moment obrotowy 5Nm
Pojemność magazynka 50
Maksymalna długość wkrętów 55mm
Bateria 18V 3Ah Li-ion
Ilość wkręceń na 1 ładowaniu Do 140
Czas ładowania 1 godzina

ZASTOSOWANIE
Montaż płyt kartonowo-gipsowych do 
drewnianych i stalowych konstrukcji, 
podłoża, płyta betonowa, wylewki

ZALETY
• 5000 obrotów na minutę – szybki 

silnik
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu
• Beznarzędziowa regulacja długości 

wkrętu
• Precyzyjna regulacja głębokości 

wkręcania z blokadą głębokości

OPIS   ART. NR
DS5550-18V EU   7W2001N

* Wkręty 13-25 mm wymagają specjalnego noska * Wkręty 13-25 mm wymagają specjalnego noska* Wkręty 13-25 mm wymagają specjalnego noska



25-7525-75

3,5-4,83,5-4,8max 8,5

25-75

3,5-5,53,5-5,5max 8,5

         

8 Nm

12 Nm

0 Nm

7 Nm

12 Nm

0 Nm

11 Nm
12 Nm

0 Nm

ZASTOSOWANIE
Montaż płyt kartonowo-gipsowych do 
drewnianych i stalowych konstrukcji, 
podłoża, płyta betonowa, wylewki

WKRĘTARKA
DS7525-18V

WKRĘTARKA
DS5550-AC (230V)

WKRĘTARKA
DS7525-AC (230V)
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* Wkręty 13-55 mm wymagają specjalnego noska

DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 425x70x233 mm
Masa 2,1 kg
Ilość obrotów na minutę 5000
Moment obrotowy 7Nm
Pojemność magazynka 50
Maksymalna długość wkrętów 55mm

ZALETY
• 5000 obrotów na minutę – szybki 

silnik
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu
• Beznarzędziowa regulacja długości 

wkrętu
• Precyzyjna regulacja głębokości 

wkręcania z blokadą głębokości

OPIS   ART.NR
DS5550-AC EU  7T2001N

13*-55

3,5-5,03,5-5,0max 8,5

DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 394x86x241 mm
Masa 2,7 kg
Ilość obrotów na minutę 2500
Moment obrotowy 8Nm
Pojemność magazynka 50
Maksymalna długość wkrętów 75mm
Bateria 18V 3Ah Li-ion
Ilość wkręceń na 1 ładowaniu Do 140
Czas ładowania 1 godzina

ZASTOSOWANIE
Montaż płyt kartonowo-gipsowych do 
drewnianych i stalowych konstrukcji, 
podłoża, płyta betonowa, wylewki, 
ramy metalowe, mocowanie do stali

ZALETY
• 2500 obrotów na minutę przy 

wysokim momencie obrotowym
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu
• Opatentowany system 

prowadzenia wkrętu
• Beznarzędziowa regulacja długości 

wkrętu

OPIS   ART.NR
DS7525-18V EU  7Y2001N

DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 438x70x233 mm
Masa 2,2 kg
Ilość obrotów na minutę 2500
Moment obrotowy 11Nm
Pojemność magazynka 50
Maksymalna długość wkrętów 75mm

ZASTOSOWANIE
Montaż płyt kartonowo-gipsowych do 
drewnianych i stalowych konstrukcji, 
podłoża, płyta betonowa, wylewki, 
ramy metalowe, mocowanie do stali

ZALETY
• 2500 obrotów na minutę przy 

wysokim momencie obrotowym
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu
• Opatentowany system 

prowadzenia wkrętu
• Beznarzędziowa regulacja długości 

wkrętu

OPIS   ART.NR
DS7525-AC EU  7V2001N



SYSTEM WKRĘTÓW ŁĄCZONYCH 
I AKCESORIA

13*-5513*-55

max 8,5

      

25-75

max 8,5

PRZYSTAWKA DO WKRĘTÓW 
DS50

PRZYSTAWKA DO WKRĘTÓW 
DS75

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 521x70x89 mm
Masa 0,68 kg
Pojemność magazynka 50
Maksymalna długość wkrętów 55mm

ZASTOSOWANIE
Ramy metalowe, poszycia gipsowe,
pokrycia konstrukcji stalowych, 
mocowanie płyt kartonowo-gipsowych 
i poszycia do drewna i stali, kładzenie 
podłóg, wylewki

ZALETY 
• Łatwy w załadunku magazynek
• Opatentowane ślizgowe magazynki 

szynowe
• Beznarzędziowa regulacja noska
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu

OPIS   ART. NR.
DS50  6W2001N

Uwaga: DS50 jest narzędziem akcesoryjnym 
do wkrętarek Senco

DANE TECHNICZNE
Dł x Sz x Wys 521x70x89 mm
Masa 1,6 kg
Pojemność magazynka 50 
Maksymalna długość wkrętów 75mm

ZASTOSOWANIE
Ramy metalowe, poszycia gipsowe,
sztywna pianka izolacyjna, pokrycia 
konstrukcji stalowych, mocowanie płyt 
kartonowo-gipsowych i poszycia do 
drewna i stali, wylewki, podłogi

ZALETY
• Łatwy w załadunku magazynek
• Opatentowane ślizgowe magazynki 

szynowe
• Beznarzędziowa regulacja noska
• Opatentowany system 

dopasowania do rogu

OPIS   ART. NR.
DS75   6W2003N

Uwaga: DS75 jest narzędziem akcesoryjnym 
do wkrętarek Sen

* Wkręty 13-25 mm wymagają specjalnego, 
metalowego noska

ADAPTER 
DS50, DS75
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ADAPTER DS50, DS75

DeWalt   DW252, DW253, DW255,    ADP009

             DW257, DW266, DW272,               

             DW276                                         

Makita    FS2200, FS2500,                ADP019

             FS4200, FS6200                            

Makita    FS2701                             MB0174

Makita    6820, 6821, 6823, 6824,    ADP011

             6825, 6826                                   

Makita    6805BV, 6827                    ADP020

Hitachi    W6V4, W6VA4, W6VB3,      ADP010

             W6VM, W8VB2                              

Hitachi    WH14DM                           ADP017

MARKA, MODEL NARZĘDZIA       ART.NR.



OPIS   ART.NR.
Nosek do płyt kartonowo-gipsowych  
DS5525/DS5550/DS50  FC0886EU
DS7525/DS75  FC0906EU

OPIS   ART.NR.
Nosek do płyt kartonowo-gipsowych  
DS5525/DS5550/DS50  FB0162EU
DS7525/DS75  FB0160EU

* Artykuł może mieć dłuższy czas 
   realizacji zamówienia

OPIS   ART. NR.
Ładowarka do baterii 18V EU  VB0157EU
Ładowarka do baterii 18V UK VB0159EU

OPIS   ART. NR.

Bateria DURASPIN 18V Li-ion 1,5 Ah  VB0160EU

Bateria DURASPIN 18V Li-ion 3,0 Ah  VB0162EU
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BITY W
OPAKOWANIU

OPIS

Bity do DS5525 i DS5550 

Bity PH2   

Bity SQ2   

Bity PZ2     

Bity TX20     

Bity Senco drive 

Bity do DS7525 

Bity PH2    

Bity SQ2    

Bity PZ2     

Bity TX20    

Bity Senco drive 

Bity do DS50

Adapter ADP019 i MB0174                   
Screw bit tapered PH2 204mm 

Screw bit tapered SQ2 204mm  

Bity Senco 204mm      

adapter ADP011 i ADP020                             

Screw bit tapered PH2 193mm 

Screw bit tapered SQ2 193mm    

Bity Senco 193mm      

Bity do DS75

Adapter ADP019 i MB0174                             

Screw bit tapered PH2 225mm     

Screw bit tapered SQ2 225mm    

Bity Senco 225mm      

Adapter ADP011, ADP020 i AD0020              

Screw bit tapered PH2 214mm    

Screw bit tapered SQ2 214mm    

Bity Senco 214mm      

ART.NR. 

      EA0326B

     EA0327B

   EA0335B*

   EA0336B*

   EA0333B*

 

     EA0329B

     EA0330B

   EA0337B*

    EA0338B*

    EA0334B*

   EA0365TB

  EA0364TB

EA0313B

    EA0369TB

EA0368TB

EA0319B

EA0363TB

EA0362TB

EA0316B

EA0367TB

EA0366TB

EA0322B

ŁADOWARKA DURASPIN

BATERIA DURASPIN

NOSEK



WKRĘTY ŁĄCZONE

 

 

BUGLE SHARP PH COARSE 

SCREW HEAD 

SCREW POINT 

RECESS

SCREW THREAD

MOCOWANIE PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
DO DREWNA

SPIS

Phosphate

Clear zinc

Yellow zinc

Green ruspert II

Stal nierdzewna

Weatherex II 

Produkty oznaczone * mogą mieć
wydłużony czas dostawy

MATERIAŁ/ 
WYKOŃCZENIE

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,9 x 25mm Phosphate 8,00-8,50 39A25MP

3,9 x 30mm Phosphate 8,00-8,50 39A30MP

3,9 x 35mm Phosphate 8,00-8,50 39A35MP

3,9 x 41mm Phosphate 8,00-8,50 39A41MP *

3,9 x 45mm Phosphate 8,00-8,50 39A45MP

3,9 x 50mm Phosphate 8,00-8,50 39A50MP

3,9 x 55mm Phosphate 8,00-8,50 39A55MP

4,5 x 75mm Phosphate 8,00-8,50 45A75MP

3,9 x 32mm Clear Zinc 8,00-8,50 39A32MC-5

3,9 x 35mm Clear Zinc 8,00-8,50 39A35MC-5 *

3,9 x 42mm Clear Zinc 8,00-8,50 39A42MC-5

3,9 x 55mm Clear Zinc 8,00-8,50 39A55MC-5 *

BUGLE DOUBLE 
BUGLE SMALL SMALL 4 NIBS FLAT FLAT 4 NIBS T-TAP PAN FLAT 8 NIBS TRUSS FLAT 

UNDERCUT

REDUCE DRILL DRILL SHARP TYPE 17 DIAMOND WINGED 
DRILL

PH PZ SENCO SQ TORX T-TAP

FINE COARSE REVERSE HILO 2/3 COARSE 2/3 HILO 2/3 TEK REVERSE HILO
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DOUBLE 
BUGLE

SHARP PH COARSE 

DOUBLE 
BUGLE

SHARP PH FINE 

REVERSE SMALL SHARP PH

BUGLE SHARP PH FINE 

DOUBLE 
BUGLE

DRILL PH FINE 

MOCOWANIE PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
DO DREWNA

MOCOWANIE PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
DO CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,5 x 35mm Phosphate 8,00-8,50 35B35MP

3,5 x 45mm Phosphate 8,00-8,50 35B45MP

3,9 x 25mm Phosphate 8,00-8,50 39B25MP

3,9 x 35mm Phosphate 8,00-8,50 39B35MP

3,9 x 45mm Phosphate 8,00-8,50 39B45MP

3,9 x 55mm Phosphate 8,00-8,50 39B55MP *

MOCOWANIE PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
DO CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,5 x 25mm Clear Zinc 8,00-8,50 35P25MC-5 *

3,5 x 40mm Clear Zinc 8,00-8,50 35P40MC-5

MOCOWANIE PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
DO DREWNA LUB CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,9 x 30mm Clear Zinc 6,00-6,50 39T30MC-5 *

3,9 x 40mm Clear Zinc 6,00-6,50 39T40MC-5 *

3,9 x 50mm Clear Zinc 6,00-6,50 39T50MC-5 *

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,9 x 30mm Clear Zinc 8,00-8,50 39N30MC-5

3,9 x 42mm Clear Zinc 8,00-8,50 39N42MC-5 *

3,9 x 55mm Clear Zinc 8,00-8,50 39N55MC-5 *

MOCOWANIE PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
DO GRUBEJ STALI (DO 3 MM)

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,5 x 25mm Phosphate 8,00-8,47 35Q25MP *

3,5 x 35mm Phosphate 8,00-8,48 35Q35MP *

3,5 x 40mm Phosphate 8,00-8,49 35Q40MP *

3,5 x 45mm Phosphate 8,00-8,50 35Q45MP *

3,5 x 25mm Clear Zinc 8,00-8,50 35Q25MC-5

3,5 x 35mm Clear Zinc 8,00-8,50 35Q35MC-5

3,5 x 40mm Clear Zinc 8,00-8,50 35Q40MC-5 *

3,5 x 45mm Clear Zinc 8,00-8,50 35Q45MC-5
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WKRĘTY ŁĄCZONE

SMALL 4 NIBS SHARP PH FINE 

SHARP PH FINE 

SMALL SHARP PH REVERSE HILODOUBLE 
BUGLE

SHARP PH HILO 

TRUSS FLAT 
UNDERCUT

SMALL 4 NIBS SHARP PZ 2/3 HILO

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,9 x 30mm Phosphate 6,70-7,00 39J30MP

3,9 x 45mm Phosphate 6,70-7,00 39J45MP

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 35mm Phosphate 7,40-7,80 42UM35MP *

4,2 x 38mm Phosphate 7,40-7,80 42UM38MP

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,9 x 30mm Clear Zinc 6,00-6,50 39U30MC-5 *

3,9 x 40mm Clear Zinc 6,00-6,50 39U40MC-5 *

3,9 x 50mm Clear Zinc 6,00-6,50 39U50MC-5 *

MOCOWANIE PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH
FERMACELL DO CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

MOCOWANIE PŁYT HDF DO 
CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

MOCOWANIE PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH
FERMACELL DO DREWNA LUB CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

MOCOWANIE PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 
DO DREWNA LUB CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,9 x 25mm Phosphate 8,00-8,45 39S25MP *

3,9 x 35mm Phosphate 8,00-8,50 39S35MP *

3,9 x 40mm Phosphate 8,00-8,47 39S40MP *

3,9 x 45mm Phosphate 8,00-8,48 39S45MP *

3,9 x 55mm Phosphate 8,00-8,48 39S55MP *

3,9 x 25mm Clear Zinc 8,00-8,50 39S25MC-5 *

3,9 x 30mm Clear Zinc 8,00-8,50 39S30MC-5 *

3,9 x 32mm Clear Zinc 8,00-8,50 39S32MC-5

3,9 x 35mm Clear Zinc 8,00-8,50 39S35MC-5

3,9 x 40mm Clear Zinc 8,00-8,50 39S40MC-5 *

3,9 x 42mm Clear Zinc 8,00-8,50 39S42MC-5

3,9 x 50mm Clear Zinc 8,00-8,50 39S50MC-5 *

MOCOWANIE PŁYT HDF DO DREWNA LUB 
CIENKIEJ STALI (DO 1 MM)

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

3,9 x 30mm Clear Zinc 6,70-7,00 39JS30MC *

3,9 x 45mm Clear Zinc 6,70-7,00 39JS45MC *
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FLAT TYPE 17 PH COARSE 

FLAT TYPE 17 PH 2/3 COARSE 

FLAT SHARP PH FINE 

FLAT SHARP SQ 2/3 COARSE 

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,0 x 25mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K25MC *

4,0 x 30mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K30MC *

4,0 x 35mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K35MC *

4,0 x 40mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K40MC *

4,0 x 45mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K45MC *

4,0 x 50mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K50MC *

4,0 x 55mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K55MC *

4,0 x 60mm Clear Zinc 8,00-8,50 40K60MC *

4,2 x 25mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42K25MY

4,2 x 30mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42K30MY 

4,2 x 35mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42K35MY

4,2 x 45mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42K45MY

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 35mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42KS35MY *

4,2 x 40mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42KS40MY *

4,2 x 45mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42KS45MY *

4,2 x 50mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42KS50MY *

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,5 x 75mm Yellow Zinc 8,00-8,50 45F75MY 

MOCOWANIE DREWNA DO DREWNA

MOCOWANIE DREWNA DO DREWNA 
(PŁYTA WIÓROWA)

MOCOWANIE PODŁOGI DREWNIANEJ DO 
DREWNA (PŁYTA WIÓROWA)

MOCOWANIE PODŁOGI DREWNIANEJ 
DO DREWNA

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,0 x 25mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H25MC *

4,0 x 30mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H30MC *

4,0 x 35mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H35MC

4,0 x 40mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H40MC

4,0 x 45mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H45MC *

4,0 x 50mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H50MC *

4,0 x 55mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H55MC *

4,0 x 60mm Clear Zinc 8,00-8,50 40H60MC *

4,2 x 25mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42H25MY *

4,2 x 30mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42H30MY *

4,2 x 35mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42H35MY *

4,2 x 45mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42H45MY *
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WKRĘTY ŁĄCZONE

    

SMALL 4 NIBS TYPE 17 PH 2/3 COARSE 

SMALL 4 NIBS DIAMOND PH 2/3 HILOFLAT 4 NIBS SHARP SQ 2/3 COARSE 

SMALL 4 NIBS TYPE 17 SENCO 2/3 COARSE 

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 35mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42RH35MY *

4,2 x 40mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42RH40MY *

4,2 x 45mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42RH45MY 

4,2 x 50mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42RH50MY *

4,2 x 55mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42RH55MY *

4,5 x 65mm Yellow Zinc 7,00-7,50 45RH65MY *

4,5 x 75mm Yellow Zinc 7,00-7,50 45RH75MY *

4,2 x 40mm Ruspurt II 7,00-7,50 42RH40MR *

4,2 x 50mm Ruspurt II 7,00-7,50 42RH50MR *

4,2 x 55mm Ruspurt II 7,00-7,50 42RH55MR *

4,5 x 65mm Ruspurt II 7,00-7,50 45RH65MR *

4,5 x 75mm Ruspurt II 7,00-7,50 45RH75MR *

4,2 x 35mm Stainless Steel 7,00-7,50 42RH35MS *

4,2 x 40mm Stainless Steel 7,00-7,50 42RH40MS *

4,2 x 45mm Stainless Steel 7,00-7,50 42RH45MS *

4,2 x 50mm Stainless Steel 7,00-7,50 42RH50MS *

4,2 x 55mm Stainless Steel 7,00-7,50 42RH55MS

4,5 x 75mm Stainless Steel 7,00-7,50 45RH75MS *

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 35mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42Z35MY *

4,2 x 45mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42Z45MY *

4,2 x 55mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42Z55MY

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 25mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42R25MY *

4,2 x 35mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42R35MY *

4,2 x 40mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42R40MY *

4,2 x 45mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42R45MY 

4,2 x 50mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42R50MY 

4,2 x 55mm Yellow Zinc 7,00-7,50 42R55MY *

4,5 x 75mm Yellow Zinc 7,00-7,50 45R75MY *

4,2 x 40mm Ruspurt II 7,00-7,50 42R40MR *

4,2 x 50mm Ruspurt II 7,00-7,50 42R50MR *

4,2 x 55mm Ruspurt II 7,00-7,50 42R55MR *

4,5 x 50mm Ruspurt II 7,00-7,50 45R50MR *

4,5 x 55mm Ruspurt II 7,00-7,50 45R55MR *

4,2 x 50mm Stainless Steel 7,00-7,50 42R50MS *

4,2 x 55mm Stainless Steel 7,00-7,50 42R55MS *

4,2 x 45mm Weatherex II 7,00-7,50 42R45MW *

4,5 x 65mm Weatherex II 7,00-7,50 45R65MW *

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,5 x 60mm Yellow Zinc 8,00-8,50 45X60MY

4,5 x 65mm Yellow Zinc 8,00-8,50 45X65MY *

4,5 x 70mm Yellow Zinc 8,00-8,50 45X70MY *

MOCOWANIE PODŁOGI DREWNIANEJ 
DO DREWNA

MOCOWANIE PODŁOGI DREWNIANEJ 
DO DREWNA (ŚREDNIE)

MOCOWANIE PODŁOGI DREWNIANEJ 
DO DREWNA

MOCOWANIE PODŁOGI DREWNIANEJ 
DO DREWNA
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MOCOWANIE DREWNA DO GRUBEJ STALI 
(DO 3 MM)

FLAT 8 NIBS WINGED 
DRILL SQ FINE 

FLAT TYPE 17 SQ 2/3 COARSE 

FLAT 4 NIBS TYPE 17 SQ 2/3 COARSE 

FLAT 4 NIBS TYPE 17 PH 2/3 COARSE 

PAN DRILL SQ FINE 

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 13mm Clear Zinc 7,77-8,18 42OP13MC 
4,2 x 16mm Clear Zinc 7,77-8,18 42OP16MC 
4,2 x 19mm Clear Zinc 7,77-8,18 42OP19MC *

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,5 x 50mm Stainless Steel 8,00-8,50 45D50MSA *
4,5 x 65mm Stainless Steel 8,00-8,50 45D65MSA 

4,5 x 75mm Stainless Steel 8,00-8,50 45D75MSA *

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 50mm Weatherex II 8,00-8,50 42W50MW 

4,2 x 55mm Weatherex II 8,00-8,50 42W55MW 

4,5 x 65mm Weatherex II 8,00-8,50 45W65MW 

4,5 x 75mm Weatherex II 8,00-8,50 45W75MW 

4,2 x 50mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42W50MY 

4,2 x 55mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42W55MY 

4,5 x 65mm Yellow Zinc 8,00-8,50 45W65MY 

4,5 x 75mm Yellow Zinc 8,00-8,50 45W75MY

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 35mm Clear Zinc 8,00-8,50 42GS35MC *
4,2 x 41mm Clear Zinc 8,00-8,50 42GS41MC
4,2 x 65mm Clear Zinc 8,00-8,50 42GS65MC *

ROZMIAR MATERIAŁ/WYKOŃCZENIE ŚREDNICA 
GŁÓWKI

ART.NR.

4,2 x 35mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42Y35MY *
4,2 x 40mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42Y40MY *
4,2 x 50mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42Y50MY *
4,2 x 55mm Yellow Zinc 8,00-8,50 42Y55MY 

MOCOWANIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW 
ŚCIAN DO DREWNA

MOCOWANIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW 
ŚCIAN/PODŁOGI DO DREWNA (MIĘKKIEGO)

MOCOWANIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW 
ŚCIAN/PODŁOGI DO DREWNA (MIĘKKIEGO)

MOCOWANIE STALI DO STALI 
(DO 3 LUB 4,4 MM)
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SERIA SMART

DO KAŻDEGO RODZAJU
PÓŁPRODUKTÓW DREWNIANYCH

ŁATWA INSTALACJA

Narzędzia z serii Smart to rozwiązanie zwiększające 
produktywność. Smart Bridge został zaprojektowany 
do automatyzacji podstawowych czynności związanych 
z wkręcaniem, wbijaniem zszywaniem drewnianych 
prefabrykatów. Zautomatyzowany zszywacz Senco 
Wegmatic łączy zszywkami takie materiały jak płyta 
wiórowa, gipsowo-włóknowa, OSB itp. z drewnianymi 
elementmi. Stół Smart Fixer to najlepsza droga do 
poprawienia jakości produkcji z większych elementów 
przez jednego pracownika. Narzędzia mogą być 
montowane w dowolnej odległości, przez co nie ma 
konieczności wspinania się na element w celu jego 
naprawy.
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ERGONOMICZNA 
KONSTRUKCJA

WYŻSZA 
PRODUKTYWNOŚĆ

DUŻA POJEMNOŚĆ
MAGAZYNKA

ZAPROJEKTOWANE BY 
PODWYŻSZYĆ JAKOŚĆ PRODUKTU
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SMART
SERIES

Rozwiązania Senco Smart są
przeznaczone do poprawy jakości

produktów, ergonomicznego 
wykorzystania i bezpieczniejszego 

środowiska pracy.

SMART  

SERIES
LIMITED
WARRANTY



NARZĘDZIE SMART BRIDGE

Senco wprowadza Senco Smart Bridge. Został on zaprojektowa-

ny do automatyzacji podstawowych czynności takich jak zbijanie, 

zszywanie i skręcanie prefabrykowanych drewnianych elementów 

panelu. To bardzo elastyczne narzędzie pomoże producentom 

zwiększyć wydajność i jakość bez dodatkowego zatrudnienia a 

także ma wysoki zwrot z inwestycji (ROI) w większości w czasie 

krótszym niż rok.

Modułowa konstrukcja Senco Smart Bridge jest łatwa w montażu 

na każdej linii produkcyjnej i będzie gotowa do pracy w ciągu kilku 

godzin. Senco Smart Bridge to praktyczne rozwiązanie dla każde-

go małego lub średniego producenta.

SENCO SMART BRIDGE

Szeroka gama narzędzi Senco XP, które są znane ze swojej 

wydajności, wysokiej jakość i trwałości, zapewnia rozwiązania 

mocujące odpowiednie do każdego zastosowania i są dostosowane 

do montażu w Senco Smart Bridge w ciągu kilku minut. Oprócz 

standardowych narzędzi Senco XP, są również narzędzia alterna-

tywne z serii Smart, takie jak SmartLoad SHS51XP i gwoździarka 

Smart SCN49XP. Ich magazynki o dużej pojemności sprawiają, że 

czas stracony na załadunek jest ograniczony do minimum.

Pilot zdalnego sterowania narzędzia Smart Bridge zapewnia 

bezpieczne środowisko pracy i stwarza mniejsze obciążenie dla 

operatora którego praca ogranicza się do przygotowania kolejnych 

elementów.

 
DANE TECHNICZNE

Standardowo,
Senco Smart Bridge zawiera: 
• Most
• 2 uchwyty na narzędzia
• Szynę prowadzącą
• PLC
• Sensor wykrywający obecność materiału
  pod każdym z narzędzi

Maksymalne wymiary produktu 
(standardowo):
Długość do 10 metrów
Szerokość do 4 metrów
Wysokość 30 centymetrów

Inne wymiary na życzenie 
(tabela nie uwzględnia) 
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ZASTOSOWANIE
Panele ścienne, drewno, elementy 
podłogowe i elementy dachów,
ogrodzenia, klatki

ZSZYWACZ SMART LOAD 
SHS51XP

WKRĘTARKA  SMART 
DURASPIN DS7525-18V

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
SMART SCN49XP

ZALETY
• Zaprojektowany do wkręcania 

wkrętów z dużą siłą
• Duża pojemność magazynku – 500 

wkrętów
• Zaprojektowana na wzór 

sprawdzonej, wysokiej jakości 
technologii Senco

• Guzik szybkiej wymiany bita

ZASTOSOWANIE
Panele ścienne, drewno, elementy
podłogowe i elementy dachów, 
ogrodzenia, klatki

ZALETY
• Zaprojektowany do zszywania z 

dużą siłą
• Duża pojemność magazynku – 

1400 zszywek
• Zaprojektowana na wzór 

sprawdzonej, wysokiej jakości 
technologii Senco

ZASTOSOWANIE
Panele ścienne, drewno, elementy 
podłogowe i elementy dachów,
ogrodzenia, klatki

ZALETY
• Zaprojektowany do wbijania 

gwoździ z dużą siłą
• Duża pojemność magazynku – 

1000 gwoździ
• Zaprojektowana na wzór 

sprawdzonej, wysokiej jakości 
technologii Senco

DANE TECHNICZNE
Długość 220 mm
Szerokość  100 mm
Wysokość (w zależności od długości wkrętów) 600 mm
Masa  11 kg
Uruchomienie Zdalny spust
Ciśnienie pracy  5-7 bar
Przyłącze powietrza 1/4" NPT
Zużycie powietrza 30 l/min
Pojemność magazynka 500

DANE TECHNICZNE
Długość 444 mm
Szerokość  123 mm
Wysokość 280 mm
Masa  10 kg
Uruchomienie Zdalny spust
Ciśnienie pracy 6-8,3 bar
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Zużycie powietrza 136,5 l/min
Pojemność magazynka 1400

DANE TECHNICZNE
Długość 314 mm
Szerokość 342 mm
Wysokość 304 mm
Masa  6,3 kg
Uruchomienie  Zdalny spust
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Zużycie powietrza  111 l/min
Pojemność magazynka 1000

OPIS   ART. NR
Zszywacz Smartload DS7525-18V  1SB15003N

OPIS   ART. NR
Zszywacz Smartload SHS51XP-N 1SB15001N

OPIS   ART. NR
Łatwe ładowanie magazynku 
SCN49XP   1SB15002N

max 8,5
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SERIA SMART

    

QQ

11,111,1

38-63

NN

11,111,1

31,8-6331,8-63

OO

11,111,1

32-50

DANE TECHNICZNE 
Długość  430 mm
Szerokość  340 mm
Wysokość  310 mm
Masa  10,5 kg
Uruchomienie  Półautomatyczny
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza  185 l/min
Pojemność magazynka  130

DANE TECHNICZNE 
Długość  430 mm
Szerokość  340 mm
Wysokość  310 mm
Masa  10,5 kg
Uruchomienie  Półautomatyczny
Przyłącze powietrza  3/8” NPT
Ciśnienie pracy  5,5-8,3 bar
Zużycie powietrza  185 l/min
Pojemność magazynka  130

OPIS     ART. NR.
SQS55XP z dwoma rączkami  EJ01900
3 metrowa prowadnica Wegmatic MDM0217

OPIS     ART. NR.
SNS50XP z dwoma rączkami  EJ02000
3 metrowa prowadnica Wegmatic MDM0217

ZASTOSOWANIE
Szybkie i precyzyjne działanie w
produkcji ram i pokryć

ZASTOSOWANIE
Szybkie i precyzyjne działanie w
produkcji ram i pokryć

ZALETY
• Dokładna odległość między 

zszywkami
• Szerokość brzegu zgodna z normą 

DIN1052
• Przyjazny dla użytkownika
• 2 rączki
• Do półautomatycznego wbijania

ZALETY
• Dokładna odległość między 

zszywkami
• Szerokość brzegu zgodna z normą 

DIN1052
• Przyjazny dla użytkownika
• 2 rączki
• Do półautomatycznego wbijania

WEGMATIC 
SQS55XP

WEGMATIC 
SNS50XP
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6,46,4

22-38

LL

URZĄDZENIE MOCUJĄCE
SKSXP

ZASTOSOWANIE
Mocuje elementy desek do 
drewnianej konstrukcji

ZALETY
• Regulacja odległości między 

łącznikami - od 85/170mm
• Zwiększa produktywność i jakość
• Nie ma konieczności wspinać się 

na płyty aby je naprawić
• Szeroki wybór łączników do 

różnych narzędzi Senco
• Idealne ułożenie łącznika 

względem brzegu

DANE TECHNICZNE
Długość 2100 mm
Szerokość  500 mm
Wysokość 450 mm
Masa 15 kg
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Przyłącze powietrza 1/4” NPT
Zużycie powietrza 61 l/min
Pojemność magazynka 160

OPIS   ART. NR
Smart Board Fixer SKSXP   9VS99001N
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ZASTOSOWANIE
Mocuje elementy desek do
drewnianej konstrukcji

URZĄDZENIE MOCUJĄCE
COILPRO50

URZĄDZENIE MOCUJĄCE
SQS55XP

URZĄDZENIE MOCUJĄCE
SCN49XP

ZALETY
• Regulacja odległości między 

łącznikami - od 85/170mm
• Zwiększa produktywność i jakość
• Nie ma konieczności wspinać się 

na płyty aby je naprawić
• Szeroki wybór łączników do 

różnych narzędzi Senco
• Idealne ułożenie łącznika 

względem brzegu

ZASTOSOWANIE
Mocuje elementy desek do
drewnianej konstrukcji

ZALETY
• Regulacja odległości między 

łącznikami - od 85/170mm
• Zwiększa produktywność i jakość
• Nie ma konieczności wspinać się 

na płyty aby je naprawić
• Szeroki wybór łączników do 

różnych narzędzi Senco
• Idealne ułożenie łącznika 

względem brzegu

ZASTOSOWANIE
Mocuje elementy desek do
drewnianej konstrukcji

ZALETY
• Regulacja odległości między 

łącznikami - od 85/170mm
• Zwiększa produktywność i jakość
• Nie ma konieczności wspinać się 

na płyty aby je naprawić
• Szeroki wybór łączników do 

różnych narzędzi Senco
• Idealne ułożenie łącznika 

względem brzegu

DANE TECHNICZNE
Długość 2100 mm
Szerokość  500 mm
Wysokość 450 mm
Masa  15 kg
Ciśnienie pracy  5,5-8,3 bar
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Zużycie powietrza 185 l/min
Pojemność magazynka 130

DANE TECHNICZNE
Długość 2100 mm
Szerokość  500 mm
Wysokość 450 mm
Masa  15 kg
Ciśnienie pracy 4,8-8,3 bar
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Zużycie powietrza 83 l/min
Pojemność magazynka 250-375

DANE TECHNICZNE
Długość 2100 mm
Szerokość 500 mm
Wysokość 450 mm
Masa  15 kg
Ciśnienie pracy  4,8-8,3 bar
Przyłącze powietrza 3/8” NPT
Zużycie powietrza  111 l/min
Pojemność magazynka 250-375

OPIS   ART. NR
Smart Board Fixer SQS55XP   9VS99002N

OPIS   ART. NR
Smart Board Fixer CoilPro50  9VS99003N

OPIS   ART. NR
Smart Board Fixer SCN49XP   9VS99004N

QQ SS

11,111,1 11,111,1

38-63 44-90

            



Narzędzia High Load to gwoździarki i 
zszywacze zaprojektowane specjalnie tak, 
aby sprostać zmieniającym się wymaganiom 
nowoczesnej, zautomatyzowanej technologii 
konstrukcji szkieletowych. Wyższa 
wydajność, rzadsze uzupełnianie, mniejsze 
zużycie czasu i wyższa produktywność.

NARZĘDZIA HIGH LOAD

110

CZUJNIK STANU 
MAGAZYNKA

CZUJNIK PUSTEGO STRZAŁU
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CENTRALNE PRZYŁĄCZE
POWIETRZA I ZASILANIA

ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

RZADSZE UZUPEŁNIANIE

MNIEJ STRACONEGO CZASU

NARZĘDZIA 
HIGH LOAD
Narzędzia Senco High Load
są zaprojektowane tak, aby 

przyjąć dużą ilość spójnych i 
dopasowanych łączników, przez 

co są dolne do powtarzalnego 
łączenia co skutkuje

poprawą wydajności.

HIGH
LOAD

LIMITED
WARRANTY
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NARZĘDZIA HIGH LOAD

ZSZYWACZ N HIGH LOAD
SHLS80-N

ZSZYWACZ Q HIGH LOAD
SHLS80-Q

ZASTOSOWANIE
Obicia, palety, produkty ogrodowe

ZSZYWACZ S HIGH LOAD
SHLS90-S

ZASTOSOWANIE
Obicia, palety, produkty ogrodowe

ZALETY
• Czujnik stanu magazynka
• Czujnik pustego strzału
• Centralne przyłącze powietrza i 

zasilania

OPIS   ART. NR
Magazynek SHLS80-N13   EM04000
Magazynek SHLS80-N14   EM04100
Magazynek SHLS80-N17   EM04200
Magazynek SHLS80-N19   EM02900
Magazynek SHLS80-N21   EM04300
Magazynek SHLS80-N23   EM04400
Magazynek SHLS80-N25   EM04500

ZASTOSOWANIE
Obicia, palety, produkty ogrodowe

ZALETY
• Czujnik przeładunku
• Czujnik pustego strzału
• Centralne przyłącze powietrza i 

zasilania

ZALETY
• Czujnik przeładunku
• Czujnik pustego strzału
• Centralne przyłącze powietrza i 

zasilania

DANE TECHNICZNE
Długość 475 mm
Szerokość 115 mm
Wysokość 613 mm
Masa 10,0 kg
Ciśnienie pracy 6,0-8,3 bar
Przyłącze powietrza 12 mm
Zużycie powietrza 2.000 l/min
Pojemność magazynka 3080

DANE TECHNICZNE
Długość 475 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 613 mm
Masa 10,0 kg
Ciśnienie pracy 6,0-8,3 bar
Przyłącze powietrza 12 mm
Zużycie powietrza 2.000 l/min
Pojemność magazynka 2400

DANE TECHNICZNE
Długość 475 mm
Szerokość 140 mm
Wysokość 623 mm
Masa 10,0 kg
Ciśnienie pracy 6,0-8,3 bar
Przyłącze powietrza 12 mm
Zużycie powietrza 2.000 l/min
Pojemność magazynka 2000

OPIS   ART. NR
Magazynek SHLS80-Q17   EM03100
Magazynek SHLS80-Q19   EM03200
Magazynek SHLS80-Q21   EM02800
Magazynek SHLS80-Q23   EM03300
Magazynek SHLS80-Q25   EM03400

OPIS   ART. NR
Magazynek SHLS90-S19  EM03600
Magazynek SHLS90-S23  EM03500
Magazynek SHLS90-S28   EM05000
Magazynek SHLS90-S29   EM03000

NN

11,111,1

25-63
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12,212,2
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ZSZYWACZ SP HIGH LOAD 
SHLS130-SP/SHLS160-SP

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
HIGH LOAD SHLCN90
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* Do zszywek o długości poniżej 100mm wymagany 
jest separator

ZASTOSOWANIE
Panel izolacji łącznika
do 100/130 mm

ZASTOSOWANIE
Ramy, palety, produkty ogrodowe

ZALETY
• Smukły
• Wyjmowany magazynek
• Kompaktowa i modułowa
• konstrukcja
• Nie ma konieczności rozpakowywania 

zszywek – mogą być ładowane 
bezpośrednio z kartonu 

ZALETY
• Do 10 strzałów na sekundę
• Ładowanie z prawej lub lewej strony
• W pełni kompatybilny z 

przemysłowymi liniami 
produkcyjnymi międzynarodowych 
dostawców

DANE TECHNICZNE
Długość 550 mm
Szerokość 220/250 mm
Wysokość 593/653 mm
Masa 22,9/24,3 kg
Ciśnienie pracy 5,0-7,0 bar
Przyłącze powietrza 12 mm
Zużycie powietrza 1.280/1.600 l/min
Pojemność magazynka 1500

DANE TECHNICZNE
Długość 687 mm
Szerokość 179 mm
Wysokość 453 mm
Masa 10 kg
Ciśnienie pracy 5,0-7,0 bar
Przyłącze powietrza 12 mm
Zużycie powietrza 1.260 l/min
Pojemność magazynka 3000

OPIS   ART. NR
Magazynek SHLS130-SP  EM07000
Magazynek SHLS160-SP  EM07100

OPIS   ART. NR
Magazynek SHLCN90  EM07200

SPSP

27,927,9

*75-130

SPSP

27,927,9

*90-160

2,5-3,1

2,5-3,1
50-90

HD

50-90

BJ

          

NOWOŚĆ
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Aerfast 

Afcom Group

Affut Precis Maroc

Betis Distribution

Cerclindus

Fortune Emirates

H. Clausen

Heinz Bühnen

J.P. Müller

Kedmi

Mechelin

Ottensten Denmark

Mirafl ores

Ottensten Latvia

Ottensten Lithuania

Ottensten Polska

Ottensten Ukraine

Poppers Senco Deutschland

Poppers Senco Ireland

Poppers Senco Makine 

Poppers Senco Nederland

Poppers Senco UK

Romeo Maestri & Figli

Sofragraf Senco

Technical Supplies & Services

Vamvacas 

Y.Kawoosh

Yalco

WWW.SENCO.EU
WIĘCEJ INFORMACJI



ZASTOSOWANIE / 
WYKAZ NARZĘDZI

SLS20XP
ZSZYWACZ

SLS25XP
ZSZYWACZ

SLS18MG
ZSZYWACZ

SKSXP
ZSZYWACZ

SC1XP
GWOŹDZIARKA DO BLASZEK

FINISHPRO10
ZASTOSOWANIE 0,6MM

 LS1XP
SZTYFICARKA 1,0MM 

 SBN10XP
SZTYFCIARKA 1,2MM

SLP20XP
SZTYFCIARKA 1,2MM

SLP20XP GLN
SZTYFCIARKA 1,2MM

ŁUKOWA

FINISHPRO18MG
SZTYFCIARKA 1,2MM

FINISHPRO25XP
SZTYFCIARKA 1,2MM

FINISHPRO32
SZTYFCIARKA 1,6MM

FINISHPRO42XP
GWOŹDZIARKA

FINISHPRO35MG
GWOŹDZIARKA

SFN30
SZTYFCIARKA

S200BN
SZTYFCIARKA

S200SM
SZTYFCIARKA 

S250FN
SZTYFCIARKA 

SNS50XP
ZSZYWACZ

SHS50XP
ZSZYWACZ

SNS41
ZSZYWACZ

SQS55XP
ZSZYWACZ

WC150XP
ZSZYWACZ

WC200XP
ZSZYWACZ

WC330-SP
ZSZYWACZ

WC360-SP
ZSZYWACZ

SN90CXP
GWOŹDZIARKA 34

SN90FXP
GWOŹDZIARKA 20

SN90FXP+
GWOŹDZIARKA 20

FRAMEPRO601
GWOŹDZIARKA 34

P 9 P 9 P 22 P 10 P 17 P24

P 13 P 13 P 12 P 13 P 24 P 14

P 24 P 14 P 25 P 25 P 48 P 49

P 49

P 11 P 10 P 23 P 11 P 12

P 23 P 23 P 14 P 15 P 15 P 26

P 12

P 15 P 15
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RAMY, OBICIA, PODKŁADY

WYKOŃCZENIE I PRACA Z DREWNEM



 FRAMEPRO602
GWOŹDZIARKA 20

FRAMEPRO651
GWOŹDZIARKA 34

FRAMEPRO652
GWOŹDZIARKA 20

SN1302
GWOŹDZIARKA 20

SN1602
GWOŹDZIARKA 20

SAP40XP
GWOŹDZIARKA DO BETONU

MC60-34
GWOŹDZIARKA DO OKUĆ 

CIESIELSKICH

SCN65XP
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

COILPRO90
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SCN58A
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

A20
GWOŹDZIARKA RĘCZNA

A900FN
GWOŹDZIARKA

DFPXP
ZSZYWACZ DO KARTONU

F75LXP
ZSZYWACZ DO KARTONU

F75SXP
ZSZYWACZ DO KARTONU

FAT25
ZSZYWACZ DO KARTONU

COILPRO32
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

COILPRO50
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

PAL50
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

PAL57F
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

PAL70
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

PAL83
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

PAL90
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

PAL100
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

PAL130
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SCN34
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SCCM
ZAMYKACZ KARTONÓW

SCCP 
ZAMYKACZ KARTONÓW

SRCC
ZAMYKACZ KARTONÓW

P 50

P 27 P 26 P 27 P 28 P 28 P 17

P 32 P 16 P 31 P 30 P 34

P 18 P 18 P 18 P 19 P 29 P 29

P 42 P 42 P 42 P 43 P 44 P 44

P 45 P 34 P 35 P 35P 29
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PALETY, KLATKI, OPAKOWANIA



ZASTOSOWANIE / 
WYKAZ NARZĘDZI

SFT10XP
ZSZYWACZ

SFT10XP-DL
ZSZYWACZ DŁUGI MAGAZYNEK

SFT10XP-LN
ZSZYWACZ DŁUGI NOSEK

SFW09
ZSZYWACZ

SHS51XP
ZSZYWACZ

SC25
ZSZYWACZ

SC15
ZSZYWACZ

SCN30
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SFW05
ZSZYWACZ

S150LS
ZSZYWACZ

PC0968
KOMPRESOR

PC1010
KOMPRESOR

PC1010N
KOMPRESOR

PC1246
KOMPRESOR

PC1248
KOMPRESOR

PC1249
KOMPRESOR

PC1250
KOMPRESOR

PC1251
KOMPRESOR

PC1252
KOMPRESOR

PC1286EU
KOMPRESOR HP

PC1287EU
ZESTAW KOMPRESOROWY

PC2225
KOMPRESOR

BC58
ZSZYWACZ DO PODKŁADEK

ROOFPRO455XP
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SCN49XP
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SCN650
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SCN75
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

SIDINGPRO40
GWOŹDZIARKA 34

STN64
GWOŹDZIARKA NA GWOŹDZIE T

SHT-F
ZSZYWACZ MŁOTKOWY

S65CNP
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

P 33 P 16 P 16 P 30 P 30 P 26

P 33 P 34 P 50

P 8 P 8 P 8 P 22 P 51 P 32

P 32 P 28 P 48 P 48

P 55 P 54 P 54 P 57 P 54 P 55

P 56 P 55 P 57 P 57 P 56P 56
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TAPICEROWANIE I PRODUKCJA MEBLI

KOMPRESORY

DACHY I OBRÓBKA



DS5525-18V
WKRĘTARKA

DS5525-AC (230V)
WKRĘTARKA

DS5550-18V
WKRĘTARKA

DS5550-AC (230V)
WKRĘTARKA

DS7525-18V
NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

DS7525-AC (230V)
NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

ATTACHMENT DS50
PRZYSTAWKA DO WKRĘTÓW 

ATTACHMENT DS75
PRZYSTAWKA DO WKRĘTÓW 

SEN510C
WIERTARKA PNEUMATYCZNA 

SEN511C
WIERTARKA PNEUMATYCZNA 

SEN600C
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

SEN602C
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

SEN610C
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

SEN611C 
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

SEN612C
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

SEN700C
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA

F-15 FUSION
SZTYFCIARKA 1,8MM

F-16A FUSION
SZTYFCIARKA 1,6MM

F-16S FUSION
SZTYFCIARKA 1,6MM

F-18 FUSION
SZTYFCIARKA 1,2MM

GT35HN
GWOŹDZIARKA

GT50AX
SZTYFCIARKA 1,2MM

GT60NN
GWOŹDZIARKA DO METALU

GT65DA
GWOŹDZIARKA 1,8MM

GT65RHA
SZTYFCIARKA 1,6MM

 GT65RHS
SZTYFCIARKA 1,6MM

GT90CH
GWOŹDZIARKA

GT90FRH
GWOŹDZIARKA

SGP40S
GWOŹDZIARKA DO BETONU

P 94 P 94 P 94 P 95 P 95 P 95

P 96 P 96 P 36 P 36 P 37 P 37

P 38 P 38 P 38 P 39

P 66 P 66 P 66 P 67

P 69 P 68 P 69 P 68 P 68

P 69

P 70

P 70 P 70

P 69
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WIERTARKI I WKRĘTARKI

FUSION

NARZĘDZIA GAZOWE, BEZPRZEWODOWE



ZASTOSOWANIE / 
WYKAZ NARZĘDZI

ZSZYWACZ SHS51XP
ZSZYWACZ SMART LOAD

GWOŹDZIARKA 
BĘBNOWA SCN49XP

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 
SMART

DURASPIN DS7525-18V
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 

SMART

P 107 P 107 P 107

120

SERIA SMART (MĄDRE ROZWIĄZANIA)

SNS50XP
WEGMATIC

SQS55XP
WEGMATIC

SKSXP
URZĄDZENIE MOCUJĄCE

SQS55XP
URZĄDZENIE MOCUJĄCE

COILPRO50
URZĄDZENIE MOCUJĄCE

SCN49XP
URZĄDZENIE MOCUJĄCE

P 108 P 108 P 108 P 109 P 109 P 109

SHLS80-N
ZSZYWACZ N HIGH LOAD

SHLS80-Q
ZSZYWACZ Q HIGH LOAD

SHLS90-S
ZSZYWACZ S HIGH LOAD

SHLS130-SP/SHLS160-SP
ZSZYWACZ SP HIGH LOAD

SHLCN90
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA 

HIGH LOAD

P 112 P 112 P 112 P 113 P 113

NARZĘDZIA HIGHLOAD

P 113



121



USE SENCO

SPIS

122

OPIS   STRONA

AKCESORIA
Zestaw akcesoriów pneumatycznych 59

Pistolety do sprężonego powietrza  59

Systemy łączonych wkrętów 96-97

Olej do kompresorów 62

Łączenie konstrukcji drewnianych 

i stalowych do betonu 63

Akcesoria 60

Smar do narzędzi gazowych 71

Zacisk do węża 60

Wtyczka 59-61

Smary 61-62

Wtyczka do węża 59-60

Okulary ochronne 62

Serwisowe zestawy naprawcze 62

Balanser 61

Wyciągacz do zszywek 62

Taśma teflonowa 61

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA
CoilPro32 Gwoździarka bębnowa 29

CoilPro50 Gwoździarka bębnowa 29

CoilPro90 Gwoździarka bębnowa 31

EPAL Gwoździarka bębnowa 45

PAL50 Gwoździarka bębnowa 42

PAL57F Gwoździarka bębnowa 42

PAL70 Gwoździarka bębnowa 42

PAL70 Duplex Gwoździarka bębnowa 43

PAL83 Gwoździarka bębnowa 43

PAL90 Gwoździarka bębnowa 44

PAL100 Gwoździarka bębnowa 44

PAL100 2h Safety Gwoździarka bębnowa 44

PAL100EPAL Gwoździarka bębnowa 45

PAL130 Gwoździarka bębnowa 45

RoofPro455XP Gwoździarka bębnowa 16

S65CNP Gwoździarka bębnowa 50

SCN30 Gwoździarka bębnowa 28

SCN34 Gwoździarka bębnowa 29

SCN49XP Gwoździarka bębnowa 16

SCN58A Gwoździarka bębnowa 30

SCN650 Gwoździarka bębnowa 30

SCN65XP Gwoździarka bębnowa 16

SCN75 Gwoździarka bębnowa 30

SYSTEM WKRĘTÓW ŁĄCZONYCH
DS50 Przystawka do wkrętów  96

DS75 Przystawka do wkrętów 96

DS5525-18V Wkrętarka 94

DS5525-AC (230V) Wkrętarka 94

DS5550-18V Wkrętarka 94   

DS5550-AC (230V) Wkrętarka 95

DS7525-18V Narzędzie wielofunkcyjne 95

DS7525-AC (230V) Narzędzie wielofunkcyjne 95

KOMPRESORY
Zestaw Kompresorowy 3 in 1 set   58

Zestaw Kompresorowy PC1010    58

Zestaw Kompresorowy PC1010 /SLS18Mg   58

Zestaw Kompresorowy PC1010/

FinishPro18Mg    58

PC0968 Kompresor 55

PC1010 Kompresor 54

PC1010N Kompresor 54

PC1246 Kompresor 57

PC1248 Kompresor 54

PC1249 Kompresor 55

PC1250 Kompresor 56

PC1251 Kompresor 56

PC1252 Kompresor 55

PC1286EU Kompresor HP 57

PC1287EU Zestaw Kompresorowy 57

PC2225 Kompresor 56

GWOŹDZIARKA DO BETONUS
SAP40XP Gwoździarka do betonu 17

SGP40S Gwoździarka do betonu 70

BEZPRZEWODOWE
F-15 Fusion Sztyfciarka 1,8mm 66

F-16A Fusion Sztyfciarka 1,6mm 66

F-16S Fusion Sztyfciarka 1,6mm 66

F-18 Fusion Sztyfciarka 1,2mm  67

GT35HN Gwoździarka 69

GT50AX Sztyfciarka 1,2mm 68

GT60NN Gwoździarka do metalu 70

GT65DA Gwoździarka 1,8mm 69

GT65HN Gwoździarka 69

GT65RHA Sztyfciarka 1,6mm 68

GT65RHS Sztyfciarka 1,6mm 68

GT90CH Gwoździarka 69

GT90FRH Gwoździarka 70

SGP40S Gwoździarka do betonu 70

WIERTARKI I WKRĘTARKI
SEN510C Drill 36

SEN511C Drill 36

SEN600C Wkrętydriver 37

SEN602C Wkrętydriver 37

SEN610C Wkrętydriver 38

SEN611C Wkrętydriver 38

SEN612C Wkrętydriver 38

SEN700C Impact driver 39

ŁĄCZNIKI
CE/Spis 74-75

Coding chart 86-91

Gwoździe bębnowe 80-83

Wkręty łączone 98-103

Gwoździe do betonu i sztyfty / inne 84-85

Zszywki 76-78

Gwoździe taśmowe 78-79

SERIA HIGH LOAD
SHLCN90 Gwoździarka bębnowa High Load 113

SHLS130-SP Zszywacz SP High Load 130mm 113

SHLS160-SP Zszywacz SP High Load 160mm 113

SHLS80-N Zszywacz N High Load 112

SHLS80-Q Zszywacz Q High Load 112

SHLS90-S Zszywacz S High Load 112

SERIA SMART 
(MĄDRE ROZWIĄZANIA)
CoilPro50 Urządzenie mocujące 109

DS7525-18V Wkrętarka  Smart Duraspin 107

SCN49XP Urządzenie mocujące 109

SCN49XP Gwoździarka bębnowa Smart 107

OPIS   STRONA OPIS   STRONA
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SHS51XP Zszywacz SmartLoad 107

SKSXP Urządzenie mocujące 108

SQS55XP Urządzenie mocujące 109

SNS50XP Wegmatic 108

SQS55XP Wegmatic 108

ZSZYWACZE
S150LS Zszywacz 48

SFT10XP Zszywacz 8

SFT10XP-DL Zszywacz długi magazynek 8

SFT10XP-LN Zszywacz długi nosek 9

SFW05 Zszywacz 48

SFW09 Zszywacz 22

SHS50XP Zszywacz 10

SHS51XP Zszywacz 10

SKSXP Zszywacz 10

SLS18Mg Zszywacz 22

SLS20XP Zszywacz 9

SLS25XP Zszywacz 9

SNS41 Zszywacz 23

SNS50XP Zszywacz 11

SQS55XP Zszywacz 11

WC150XP Zszywacz  12

WC200XP Zszywacz 12

WC330-SP Zszywacz  23

WC360-SP Zszywacz  23

NARZĘDZIA SPECJALNE
A20 Gwoździarka ręczna 34

BC58 Zszywacz do podkŁadek 33

DFPXP Zszywacz do kartonu 18

FAT25 Zszywacz do kartonu 19

F75LXP Zszywacz do kartonu 18

F75SXP Zszywacz do kartonu 18

MC60-34 Gwoździarka do okuć ciesielskich 32

SC1XP Gwoździarka do blaszek 17

SC15 Zszywacz 15mm 32

SC25 Zszywacz 20mm 32

SCCM Zszywacz kartonów 34

SCCP Zamykacz kartonów 35

SHT-F Zszywacz młotkowy 34

SRCC Zamykacz kartonów 35

STN64 Gwoździarka na gwożdzie T        33

SZTYFCIARKI
A900FN Gwoździarka  50

FinishPro10 Sztyfciarka 0,6mm 24

FinishPro18 Mg Sztyfciarka 1,2mm 24

FinishPro25XP Sztyfciarka 1,2mm 14

FinishPro32 Sztyfciarka 1,6mm 24

FinishPro35Mg Gwoździarka 25

FinishPro42XP Gwoździarka 14

FramePro601 Gwoździarka 34 26

FramePro602 Gwoździarka 20 27

FramePro651 Gwoździarka 34 26

FramePro652 Gwoździarka 20 27

LS1XP Sztyficarka 1,0mm  13

S200BN Sztyfciarka 48

S200SM Sztyfciarka 49

S250FN Sztyfciarka 49

SBN10XP Sztyfciarka 1,2mm 13

SFN30 Sztyfciarka 25

SidingPro40 Gwoździarka 34 26

SLP20XP Sztyfciarka 1,2mm 12

SLP20XP GLN łukowa Sztyfciarka 1,2mm 13

SN1302 Gwoździarka 20 130mm 28

SN1602 Gwoździarka 20 160mm 28

SN90CXP Gwoździarka 34 14

SN90FXP Gwoździarka 34 15

SN90FXP+ Gwoździarka 34 15

OPIS   STRONA
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