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NARZĘDZIA

DOMY SZKIELETOWE



FOLIE I MEMBRANY DACHOWE

IZOLACJA FUNDAMENTÓW

MONTAŻ CIESIELSKI

SIATKA PRZECIW GRYZONIOM

Ottensten Polska oferuje kompletne rozwiązania używane w budownictwie domów jednorodzinnych i
wielorodzinnych. Posiadamy zarówno narzędzia montażowe jak i łączniki, oferujemy rozwiązania związane z
izolacją fundamentów jak i dachów; umożliwiają one tańszą i szybszą budowę domów pasywnych w
technologii budownictwa szkieletowego. Rozwiązania z naszej oferty wywodzą się z krajów skandynawskich,
które są pionierami budownictwa drewnianego.
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Narzędzie montażowe do desek tarasowych
Decking Tool+

Nowość - montaż ukryty

Do zastosowania z narzędziem montażowym Decking Tool+

• stal stopowa pokryta
powłoką ochronną Protect4
• klasa korozyjności C4
• łeb cylindryczny TORX 15
• 4,2 x 60mm
• opak.: 200szt

• nierdzewny, klasa A4
• klasa korozyjności C5
• kwasoodporny
• łeb cylindryczny TORX 15
• 4,2 x 60mm
• opak.: 200szt

Wkręt do niewidocznego / ukrytego
montażu deski tarasowej

Wspornik tarasowy pod legar
regulowany

nr kat. WLUZBUD4260TN-HECO

nr kat. WLUZBUD4260TC4-HECO

nr kat. 9020053159002

• końcówka TORX T15
• do wkrętów HECO
Invisible
• długość 81mm
• gniazdo 1/4"
• opak.: 2szt

Bit do urządzenia
Decking Tool+
niewidoczny
montaż

Jak montować deski tarasowe
przy użyciu urządzenia Decking
Tool+
Sprawdź na www.youtube.com

Narzędzia montażowe do budowy tarasu bez
widocznych łbów wkrętów!

Bezstopniowa regulacja szerokości desek
Narzędzie jest przeznaczone do desek o grubości
28–34 mm i oferuje możliwość bezstopniowej regulacji
szerokości desek od 95 do 150 mm.

Stabilny wspornik tarasowy,
który ma płynną regulację
wysokości za pomocą
pierścienia. Dzięki temu
można łatwo wyrównać
poziom tarasu. Konstrukcja
wspornika jest solidna i
może wytrzymać obciążenia
do 350 kg.

szerokość deski długość deski ilość wkręty/m²

95 mm 600 mm 35
120 mm 600 mm 30
145 mm 600 mm 25

Nr kat.

Nr kat.

Opis

Opis

995000122000

790403507000
790406514000

Decking Tool+

Wspornik HECO z regulacją 35-70
Wspornik HECO z regulacją 65-140

MONTAŻ TARASÓW

Zapotrzebowanie (zużycie wkrętów)

Wkręt do
montażu deski
tarasowej

nr kat. WLUZBUD4230TN-HECO
nr kat. WLUZBUD4242TN-HECO
nr kat. WLUZBUD4255TN-HECO
nr kat. WLUZBUD4875TN-HECO
nr kat. WLUZBUD50100TN-HECO

Do montażu deski
tarasowej od góry

• nierdzewny, klasa A2
• klasa korozyjności C4
• łeb stożkowy TORX 20
• 4,2 x 30mm 200szt / opak
• 4,2 x 42mm 200szt / opak
• 4,2 x 55mm 200szt / opak
• 4,8 x 75mm 100szt / opak
• 5,0 x 100mm 100szt / opak

• bit w opakowaniu GRATIS



WKRĘTY CIESIELSKIE

ŁEB
TALERZYKOWYNE

UŻEBROWANIE
TRZPIENIA

zmniejsza opór w
ostatniej fazie
wkręcania

GŁÓWKA
TORX

doskonale
utrzymuje bit

przenosząc siłę
wkręcania

ROWEK
FREZOWY
wkręcanie bez
uprzedniego
nawiercania

KARBOWANIE NA
GWINCIE

tworzący się wiór
drewna jest łamany

co zapobiega
rozszczepianiu

UŻEBROWANIE
ŁBA

pozwala na wkręcenie
równo z powierzchnią

drewna

ŁEB
STOŻKOWY

Wkręty do montażu drewnianych konstrukcji szkieletowych
OCYNKOWANE NA ŻÓŁTO

TOOLSPECS
Średnica wkręta 5mm 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120

80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 /400

Średnica wkręta 8mm

Średnica wkręta 6mm

Średnica wkręta 8mm

GŁÓWKAWKRĘTA

GŁÓWKAWKRĘTA

STOŻEK - długość wkrętów mm

TALERZYK - długość wkrętów mm
80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340 / 360 / 380 /400
60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300



NARZĘDZIA AKUMULATOROWENowość

Szlifierka kątowa
20V / 4,0Ah / 125mm /
10000rpm

Ładowarka do
akumulatorów 4PRO
Li-Ion 2.4A

Akumulator
20V 4,0Ah
4PRO Li-Ion

Wiertarko-wkrętarka
20V / 4,0Ah / 50Nm
z funkcją udaru

Zakrętarka udarowa
20V / 4,0Ah / 200Nm

nr kat. 4PROPT190101

nr kat. 4PRODF20V1904

nr kat. 4PROPT190201 nr kat. 4PRODF20V-125LI

TOOLSPECS 4PROPT190101 4PROPT190201 4PRODF20V-125LI
Typ urządzenia Wiertarko-wkrętarka Zakrętarka udarowa Szlifierka kątowa

Napięcie znamionowe 20V/4Ah 20V/4Ah 20V/4Ah
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Waga

Maksymalny moment obrotowy

1,2 kg

50Nm

1,05 kg 1,6 kg

200Nm n/d
Prędkość bez obciążenia

Uchwyt

0-400/0-1400/min 0-1100/0-1800/0-2400/min 3,1mm

13mm gniazdo sześciokątne 1/4" tarcza 125mm

bezkluczykowy

TAK

bezkluczykowy

TAK

kluczyk

TAK

Typ silnika

Wskaźnik poziomu naładowania

Udar

W zestawie

Rodzaj uchwytu

Oświetlenie LED

bezszczotkowy

TAK

bezszczotkowy

TAK

bezszczotkowy

TAK

TAK

akumulator / ładowarka

TAK

akumulator / ładowarka

n/d

akumulator / ładowarka

SPECYFIKACJA

ZALETY

nr kat. 4PROXZ2000



MONTAŻ DACHÓWKI BITUMICZNEJ

Gwoździarki pneumatyczne - papiarki - na gwoździe łączone drutem

Gwoździarka
bębnowa do papy RP455XP

Gwoździarka
bębnowa do papy 4PROCN45

TOOLSPECS RoofProTM445XP 4PROCN45
Spust kontaktowy kontaktowy / pojedynczy

Ciśnienie pracy 4.8–8.3 bar 4.8–8.3 bar
Zapotrzebowanie powietrza 1,85 L/min 1,7 L/min

Waga 2.35 kg 2,63 kg

FASTENER SPECS
Długość 19 - 45mm 19 - 45mm
Średnica 3,1mm 3,1mm

Pojemność 120 120

Kąt koletowania 15° / drut 15° / drut

TAK TAK
System usuwania zakleszczeń

Stojak pod magazynek

Regulacja głębokości wbĳania

NIE

TAK

NIE

TAK

Regulacja kierunku wydmuchu NIE TAK

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNIKI

ZALETY

15 15

nr kat. ROOFPRO455XP nr kat. 4PROCN45

• średnica 3,1mm
• długość 19 - 45mm
• gwoździe gładkie / galwanizowane
• łączone drutem pod kątem 15°

Gwoździe łączone drutem papiaki
19 22 25 30 32 35 38 45



PRACE CIESIELSKO-DEKARSKIE

Gwoździarki pneumatyczne na gwoździe łączone papierem

Gwoździarka
taśmowa FP651

• średnica 2,8/3,1/3,3mm
• długość 50 - 100mm
• gwoździe: gładkie / ryflowane / galwanizowane / nieocynkowane
• łączone papierem pod kątem 34°

Gwoździe taśmowe / papier
50 55 65 90 10075

nr kat. FP651

Gwoździarka
taśmowa 4PROFN34100
nr kat. 4PROFN34100

TOOLSPECS FP651 4PROFN34100
Spust kontaktowy / pojedynczy kontaktowy / pojedynczy

Ciśnienie pracy 4.8–8.3 bar 4.8–8.3 bar
Zapotrzebowanie powietrza 3,1 L/min 5,1 L/min

Waga 3,8 kg 3,9 kg

FASTENER SPECS
Długość 50 - 100mm 50 - 100mm
Średnica 2,8-3,3mm 2,8-3,3mm

Pojemność 65 - 70 75 - 95

Kąt koletowania 34° / papier 34° / papier

TAK TAK
System usuwania zakleszczeń

Regulacja głębokości wbĳania

NIE NIE
Regulacja kierunku wydmuchu TAK TAK

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNIKI

ZALETY

34 34



PRACE CIESIELSKO-DEKARSKIE

Senco F-35XP wyposażony w technologię Fusion
zapewnia moc gwoździarki pneumatycznej, jej wydajność i
szybkość.
Gwoździarka F-35XP obsługuje gwoździe łączone
papierem pod kątem 34° o długości 50 - 90 mm i średnicy
od 2,8 do 3,1 mm
Wbĳanie gwoździ w najtwardsze podłoża bez
dodatkowych kosztów i kłopotów związanych z
pojemnikami gazu. To idealne narzędzie przy tworzeniu
konstrukcji drewnianych.

• Bezprzewodowa technologia zasilania powietrzem Fusion
• Brak węża, kompresora lub ogniwa paliwowego
• Sposób pracy podobny do gwoździarek pneumatycznych
• Inteligentna redukcja zacięć
• Blokada wystrzału przy ostatnich 6 gwoździach
• Ząbki poziomujące i antypoślizgowe
• Solidny hak do zawieszenia gwoździarki na krokwi
• Lampki kontrolne narzędzia i akumulatora
• Zawiera dwa akumulatory litowo-jonowe 3,0 Ah 18 V
• Ładowarka 5 A - szybkie ładowanie

ZALETY

SPECYFIKACJA
Spust pojedynczy / wielostrzałowy

Technologia Fusion

Typ bezprzewodowa

Akumulator 3.0Ah / 54Wh

Ładowanie
Ładowanie poziom
80% w 30minut;
100%w 60minut

Ilość gwoździ z jednego
naładowanego akumulatora do 600

Masa bez
baterii 4.51kg

Masa z
baterią 5.16kg

Wysokość 366 mm

Długość 356 mm

Szerokość 140mm

Komora wbĳania Aluminum

W zestawie
3.0 Ah Li-Ion
akumulatory - 2 sztuki

Ładowarka

Zdejmowalny ochronny nosek

Walizka

• średnica 2,8/3,1mm
• długość 50 - 90mm
• gwoździe: gładkie / ryflowane / galwanizowane / nieocynkowane
• łączone papierem pod kątem 34°

Gwoździe taśmowe / papier
50 55 65 9075

nr kat. F35FUSION
Gwoździarki akumulatorowa na gwoździe łączone papierem F-35XP

34



PRACE CIESIELSKO-DEKARSKIE

Gwoździarki pneumatyczne na gwoździe łączone plastikiem

Gwoździarka
taśmowa SN1302

• średnica 3,4 / 3,8 / 4,2 /4,6mm
• długość 100-130mm; 145-160mm*
• gwoździe gładkie / ryflowane / galwanizowane / nieocynkowane
• łączone plastikiem pod kątem 21°
* wersja do 160mm (model SN1602)

Gwoździe taśmowe / plastik

Gwoździarka
taśmowa
4PROFN42130

50 55 60 65 70 80 9075 100 130145110 120 160

nr kat. SN1302
nr kat. 4PROFN42100

TOOLSPECS SN1302 4PROFN42100
Spust pojedynczy pojedynczy / kontaktowy

Ciśnieniepracy 4.8–8.3 bar 6,0 - 8,3 bar
Zapotrzebowanie powietrza 2,55 L/min 1,7 L/min

Waga 6,2 kg 6,8 kg

FASTENERSPECS
Długość 90 - 130mm 90 - 130mm
Średnica 3,8 - 4,2mm 3,3 - 4,2mm

Pojemność 50 - 56 30

Kąt koletowania 21° / plastik 21° / plastik

NIE TAK
System usuwania zakleszczeń

Dodatkowa rączka

Regulacja głębokości wbijania

NIE

TAK

NIE

TAK

Regulacjakierunkuwydmuchu NIE NIE

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNIKI

ZALETY

21 21



WKRĘTARKI TAŚMOWE

Wkrętarka DS525/18V

Wkręty na taśmie
SENCO

Wkrętarka DS722/18V Wkrętarka DS5550/230V

Wkręty na taśmie służą do montażu płyt kartonowo-gipsowych (na stelaż drewniany
lub metalowy, podkładów podłogowych, montaż podbitki, tarasów drewnianych)

MONTAŻ PŁYT GK / PODŁÓG

nr kat. DS525/18 nr kat. DS722/18nr kat. DS722/18

TOOLSPECS DS525/18 DS722/18 DS5550/230
Prędkość (RPM) 5000 2500 - 1600 5000

Napięcie 18V 3Ah Li-Ion 18V 3Ah Li-Ion 230V
Ilość wkręceń / 1 ładowanie 2500 700 n/d

Waga 2,3 kg 2,4 kg 2,1 kg

FASTENER SPECS
Długość 25 - 55mm 25 - 75mm 25 - 55mm

Średnicawkrętów 3,5 - 4,5 mm 3,5 - 4,5 mm 3,5 - 4,5 mm

TAK TAK TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Odłączana głowica

Obroty prawo / lewo

Bezszczotkowy silnik

Ilość akumulatorów w zestawie

Regulacja głębokości wkręcania

2

TAK

2

TAK

n/d

TAK

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNIKI

ZALETY

TOOLSPECS
Średnica 3,5mm

Średnica 4,2mm

25 / 35 / 45

ocynk
drewno / drewno

20 / 25 / 30 / 35 / 45 / 50 / 55

Średnica 3,9mm

Średnica 4,5mm

WKRĘTY NATAŚMIE Długość wkrętów mm

Rodzaj pokrycia

Zastosowanie

25 / 30 / 35 / 45 / 50 / 55
fosfat / ocynkpłyta GK do drewna / metalu

ocynk

drewno / drewno

65 / 75

fosfat / ocynkpłyta GK do drewna / metalu

ø3,5 - 3,9 Typ W : DREWNO / DREWNO

Typ R: DREWNO / DREWNO

Typ K: DREWNO / DREWNO

Typ B: PŁYTA GK / METAL

ø4,2 - 4,5

SHARP PH



MONTAŻ FOLII DACHOWYCH

Zszywacz
pneumatyczny
SFW05

Zszywacz
pneumatyczny
4PRO8016

nr kat. SFW05-AT nr kat. 4PRO8016

21 ga.

4-16

12,8

12,7 11,3

Zszywka typ 80

Zszywka typ F

6-10

Zszywacz
młotkowy
SHT-F
nr kat. SHT-F

Zszywka typ 53

6-14Taker
4PRO5314
nr kat. 4PRO5314

TOOLSPECS SFW05-AT 4PRO8016 SHT-F 4PRO5314
Spust pojedynczy pojedynczy pojedynczy pojedynczy

Ciśnienie pracy 5.2 - 6.9 bar 5.2 - 6.9 bar n/d n/d
Zapotrzebowanie powietrza 0,27 L/min 0,11 L/min n/d n/d

Waga 0,9 kg 1,0 kg 1,1 kg 0,5 kg

FASTENER SPECS
Długość 4 - 16mm 4 - 16mm 6 - 10mm 4 - 14mm

Typzszywki 80 / 380 80 / 380 F 53
Pojemność 100 160 168 115

NIE NIE NIE TAK
NIE NIE NIE NIESystem usuwania zakleszczeń

Regulacja głębokości wbĳania

Regulacja kierunku wydmuchu TAK NIE n/d n/d

SPECYFIKACJA

ŁĄCZNIKI

ZALETY



KOMPRESORY OLEJOWE

• prace dekarskie, montaż konstrukcji drewnianych
• prace montażowe przy podłogach drewnianych

MASTER
2,61kW/16l

AIRPRO
1,9kW/16l
nr kat. PC2225 nr kat. PC1246EU

TOOLSPECS PC1246EUPC2225
Pojemność zbiornika 16 litrów16 litrów

Moc silnika (kW) 2,611,95
Max. ciśnienie (bar) 10 bar9 bar

Waga

Hałas

57 kg

89 dB

39 kg

82 dB
Ilość obrotów(obr/min)

Wymiary

28502850

Wymiary szer/dł/wys

530x650x850mm560x650x530mm

TAK TAK
Składana platforma

Pompowane koła

Opcja montażu węża na bębnie 30m

Smarowanie olejowe

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

Ilość wyjść 2 2

SPECYFIKACJA

ZALETY



KOMPRESORY BEZOLEJOWE

• prace dekarskie, montaż konstrukcji drewnianych
• prace montażowe przy podłogach drewnianych

DYNAMIC50
1,47kW/50l

DYNAMIC90
1,47kW/90l

DYNAMIC24
1,47kW/24l
nr kat. 024DYN68VR

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

STAIRS

nr kat. 050DYN68VRG nr kat. 090DYN68VRG2

TOOLSPECS 050DYN68VRG 090DYN68VRG024DYN68VR
Pojemność zbiornika 90 litrów50 litrów24 litrów

Moc silnika (kW) 222
Max. ciśnienie (bar) 8 bar8 bar8 bar

Waga

Hałas

48 kg40 kg

70 dB68 dB

34 kg

68 dB
Ilość obrotów(obr/min)

Wymiary

140014001400

Wymiary szer/dł/wys

530x560x11650mm500x560x850mm500x560x720mm

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIESkładana platforma

Pompowane koła

Smarowanie olejowe

TAK TAKTAK

Ilość wyjść 1 11

SPECYFIKACJA

ZALETY



AKCESORIA

• prace ciesielsko-dekarskie
• idelany na dachy i
konstrukcje drewniane

• obrotowa podstawa na
bębnie - 360 stopni
• wąż poliuretanowy
• długość węża 30 metrów

• doskonała elastyczność w niskich temperaturach
• złączki obrotowe zapobiegają skręcaniu się węża
• osłony węża zwiększają żywotność

Wąż na bębnie
zwĳaku

Wąż pneumatyczy PU

Skrzynia
narzędziowa
mobilna Walizka z pianką do

przechowania
narzędzi

Pas monterski doskonale
sprawdza się w czasie prac
budowlano- remontowych
lub instalatorskich

• regulacja pas od 80 do 115cm
• 11 kieszeni
• prawdziwa bydlęca skóra
• 2 metalowe uchwyty na
narzędzia

Pas monterski

• smarowanie
• ochrona przed korozją
narzędzi pneumatycznych

• smarowanie
• ochrona przed korozją
narzędzi pneumatycznych

• pojemność 0,24L

• spełniają normę
bezpieczeństwa ANSI Z87.1 i
CE EN166
• filtrują 99,9% promieni UVA i
UVB

• pojemność 0,98L

Skrzynia posiada duże 2
komory; półkę nasadową-
koszyk. Na zewnątrz
2 zamykane organizery z
przegródkami na wkręty,
śruby

Walizka narzędziowa HEAVY
40 z wypełnieniem z pianki
(góra i dół) idealna do
bezpiecznego przechowywania
elektronarzędzi

Olej do narzędzi
pneumatycznych

Okulary robocze
UVA/UVB

nr kat. PC0101

nr kat. KHVW-S411

nr kat. KHV40P-S411

nr kat. PC1167

Olej do
kompresorów
nr kat. PC0344

nr kat. 4000730

nr kat. 400650 - 10m 1/4"
nr kat. 400660 - 10m 3/8"

nr kat. 4PROPN



Do dachów skośnych
ocieplonych i
wentylowanych, także z
pełnym deskowaniem

Aktywne właściwości membrany
polegają na wspomaganiu
odprowadzenia nadmiaru wilgoci
czego nie zapewniają zwykłe
folie paroizolacyjne.

Do dachów skośnych
ocieplonych i
wentylowanych, także z
pełnym deskowaniem

Do dachów skośnych
ocieplonych i
wentylowanych, także z
pełnym deskowaniem

Do dachów skośnych
ocieplonych i
wentylowanych, także z
pełnym deskowaniem

Eurovent® MULTI to
bezrozpuszczalnikowy i
bezzapachowy klej ogólnego
zastosowania, idealny do
sklejania folii i membran
paroizolacyjnych, membran
dachowych. Jest bardzo odporny
na starzenie, niezmiernie
elastyczny i rozciągliwy, podatny
na ruchy budowli – klejenie
dylatacji, nadaje się do
zatynkowania i pomalowania.

Do dachów skośnych
ocieplonych i
wentylowanych, także z
pełnym deskowaniem

• gramatura: 140g/m²
• ilość warstw: 3
• wysokoparoprzepuszczalna
• podwyższona odporność na
rozrywanie
• odporna na promieniowanie UV
• wodoszczelna > 3000mm H2O

• gramatura: 90g/m²
• aktywna paraizolacja
• wytrzymałość na rozrywanie
• odporna na promieniowanie UV

• gramatura: 140g/m²
• membrana z 2 taśmami
samoprzylepnymi – SYSTEM SK2
• ilość warstw: 3
• wysokoparoprzepuszczalna
• podwyższona odporność na
rozrywanie
• odporna na promieniowanie UV
• wodoszczelna > 3000mm H2O

• gramatura: 140g/m²
• aktywna paraizolacja
• wytrzymałość na rozrywanie
• odporna na promieniowanie UV

• gramatura: 160g/m²
• aktywna paraizolacja
• wytrzymałość na rozrywanie
• odporna na promieniowanie UV

• gramatura: 160g/m²
• ilość warstw: 4
• wysokoparoprzepuszczalna
• podwyższona odporność na
rozrywanie
• odporna na promieniowanie UV
• wodoszczelna > 3000mm H2O

Membrana
dachowa
MAXI

Membrana
paraizolacyjna
AKTIV

Membrana
dachowa
MAXI SK

Membrana
dachowa
AKTIV3

Membrana
dachowa
AKTIV3

Membrana
dachowa
STRONG

IZOLACJA I WENTYLACJA DACHÓW
Membrany dachowe - dach skośny Membrany paroizolacyjne - poddasza/ściany

Klej montażowy MULTI
do membran i folii

nr kat. EVMAXI nr kat. EVAKTIV90

nr kat. EVAKTIV140

nr kat. EVAKTIV160

nr kat. EVMULTI

nr kat. EVMAXISK2

nr kat. EVMD/S160



Do sklejania i reperacji folii
paroizolacyjnych i dachowych,
membran dachowych oraz
innych produktów
budowlanych na bazie
tworzyw sztucznych

Do sklejania folii paroizolacyjnych
i dachowych, membran
dachowych oraz innych
produktów budowlanych na bazie
tworzyw sztucznych

Do sklejania i uszczelniania
membran dachowych, membran
wiatroizolacyjnych, folii
paroizolacyjnych i dachowych oraz
do uszczelniania konstrukcji
dachowych i budowlanych

Do wykonywania
uszczelnień w budownictwie

Do sklejania i uszczelniania obróbek
dekarskich w obszarach dachów
płaskich i skośnych

Szerokość / długość taśmy:
• 20mm / 25m
• 50mm / 25m

Szerokość / długość taśmy:
• 15mm / 30m
• 15mm / 40m
• 20mm / 50m

Szerokość / długość taśmy:
50mm / 25m

Szerokość / długość taśmy:
• 45mm / 20m

Szerokość / długość taśmy:
• 40mm / 25m
• 50mm / 30m

Szerokość / długość taśmy:
• 100mm / 10m

Szerokość / długość taśmy:
50mm / 25m

Szerokość / długość taśmy:
15mm / 25m

Szerokość / długość taśmy:
50mm / 50m

Do sklejania i reperacji
membran dachowych i innych
produktów budowlanych
wykonanych z polipropylenu

Do sklejania i uszczelniania
folii paroizolacyjnych i
dachowych, membran
dachowych, folii
fundamentowych oraz innych
produktów budowlanych na
bazie tworzyw sztucznych

Wstępnie skompresowana taśma
po zamontowaniu rozprężą się,
zwiększając swoją grubość
pięciokrotnie.
Do uszczelniania szczelin i fug,
izolacja cieplna oraz akustyczna

Do sklejania i reperacji folii
aluminiowych, elementów
budowlanych wykonanych z
aluminium lub metalizowanych
jego warstwą. Zbudowana z folii
polietylenowej powleczonej
aluminium oraz pokryta
specjalnym klejem na bazie
dyspersji akrylowej.

• posiada dużą siłę klejenia
• bezrozpuszczalnikowa
• wzmocniona siatką poliestrową

• posiada dużą siłę klejenia
• bezrozpuszczalnikowa
• wzmocniona siatką poliestrową

• duża siła klejenia
• szeroka powierzchnia klejenia
• odporna na promieniowanie UV
• wodoszczelna

• bezrozpuszczalnikowa
• odporna na promieniowanie UV
• wodoszczelna

• bezrozpuszczalnikowa
• posiada dużą siłę klejenia
• wodoszczelna

• posiada dużą siłę klejenia
• wytrzymała na rozrywanie
• dyspersyjna

• posiada dużą siłę klejenia
• odporna na promieniowanie UV
• wodoszczelna

• posiada dużą siłę klejenia
• odporna na promieniowanie UV
• bezrozpuszczalnikowa

• wypełnia fugi i szczeliny
• odporna na działanie wody
• duża elastyczność
• izoluje przed wiatrem, zimnem i
wilgocią

Taśma
jednostronna
UNO

Taśma
dwustronna
DUO

Taśma
dwustronna
BUTYL PRO

Taśma
uszczelniająca
PUR

Taśma
bitumiczna
FLEXBIT

Taśma
jednostronna
TOPBAND

Butylowa Taśma
dwustronna
BUTYL

Taśma
jednostronna
rozprężna
COMPRE X

Taśma
aluminiowa
ALUFIX

TAŚMY KLEJĄCE

nr kat. EVU5025

nr kat. EVTB5025

nr kat. EVB1525

nr kat. EVC1530

nr kat. EVD2025

nr kat. EVC1540

nr kat. EVD5025

nr kat. EVB4520

nr kat. EVP4025

nr kat. EVP5030

nr kat. EVFLEX100

nr kat. EVA5050

nr kat. EVC2050
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Podkładki dystansowe służą również do montażu i poziomowania wszelkich elementów prefabrykowanych,
których montaż wymaga zastosowania elementów dystansowych o dużej wytrzymałości. Przeznaczone są
do poziomowania i dystansowania: prefabrykatów, elementów budowlanych, bloczków betonowych itp.

Zalety podkładek dystansowych Harpun
• Jakość materiału i trwałość - podkładki dystansowe
wykonane są z polietylenu wysokiej jakości, dzięki
czemu mają dużą wytrzymałość i są odporne na
pękanie nawet przy przeciążeniach,
• Oszczędność - konkurencyjna cena
• Uniwersalność - szeroka gama zastosowań
• Dzięki wypustkom zapobiegającym przesuwanie się
kostek można je układać jedna na drugiej osiągająć
pożądaną grubość
• Dopuszczalna wytrzymałość została sprawdzona i
potwierdzona przez niezależny instytut "Danish Force -
Laboratory"
• Wytrzymałość temperaturowa: od -30 do +90 C
• Materiał - polietylen z uszlachetniaczami
• Sprawdzone rozwiązanie, ponad 30 lat tradycji w Danii
i krajach skandynawskich

AWESOME TITLE GOES HERE

Zestaw zawiera zawiera 140
podkładek pod duże obciążenia
o różnej wysokości:
50 szt. - 2mm
25 szt. - 3mm
25 szt. - 5mm
25 szt. - 10mm
15 szt. - 20mm

Zestaw zawiera zawiera 80
podkładek pod duże obciążenia
o różnej wysokości:
30 szt. - 160x50x2mm
25 szt. - 160x50x3mm
10 szt. - 160x50x5mm
10 szt. - 160x50x10mm
5 szt. - 160x50x15mm

Zestaw zawiera zawiera 90
podkładek pod duże obciążenia
o różnej wysokości:
30 szt. - 120x50x2mm
25 szt. - 120x50x3mm
20 szt. - 120x50x5mm
10 szt. - 120x50x10mm
5 szt. - 120x50x15mm

• Różne grubości od 2mm do nawet 20mm
• Wytrzymałość podkładek - do 2 ton

• Różne grubości od 2mm do nawet 15mm
• Wytrzymałość podkładek - do 4 ton

• Różne grubości od 2mm do nawet 15mm
• Wytrzymałość podkładek - do 3 ton

Podkładki
dystansowe
do 2 ton

Podkładki
dystansowe
do 4 ton

Podkładki
dystansowe
do 3 ton

IZOLACJA I WENTYLACJA DACHÓWPODKŁADKI DYSTANSOWE

nr kat. MIX140

nr kat. MIX80

nr kat. MIX90



FOLIA FUNDAMENTOWA ST

Nowość
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Folia -fundamentowa izolacyjna z uszczelką o szerokości 15cm
do izolacji poziomych i pionowych

nr kat.
ST15010
ST20010

Opis

Rolka szerokość 150mm; długości 25 metrów
Rolka szerokość 200mm; długości 25 metrów

Folia fundamentowa izolacyjna z
uszczelką 25 metrów

Zastosowanie bocznych uszczelek ST skutecznie
chroni przed wilgocią, zimnem, wiatrem i hałasem.
Dzięki strukturze wykorzystanego materiału
uszczelki ST stanowią znakomita izolację termiczną,
posiadają wysoką odporność na odkształcenia,
osiadanie oraz starzenie.

Dzięki zastosowanym materiałom uszczelka jest
sprężysta i ma wysoką odporność na starzenie.

Głównym obszarem zastosowania profilu
uszczelniającego jest uszczelnienie punktów
bazowych. Uszczelka jest wkładana między
fundament a element ścienny z folią PE na górze i
wężami poniżej. W ten sposób uszczelnienie jest w
stanie niezawodnie chronić przed przenikaniem
wilgoci i kompensować nierówności.

Wysokiej jakości produkt zaprojektowany z myślą o izolacji podwalin oraz połączeń ścian i oczepów budynków z
drewna. System składa się folii polietylenowej (PE) oraz rurek z gumy EPDM. Układ taki tworzy wypełnioną
powietrzem, szczelnie zamkniętą komorę stanowiącą dodatkową warstwę izolacyjną, w efekcie zapewniając
niezawodną ochronę przed wilgocią, zimnem i hałasem. Dzięki zastosowanym materiałom uszczelka zachowuje
również sprężystość oraz posiada wysoką odporność na osiadanie i starzenie.



Nowość

Folia pianka fundamentowa Nomatec do izolacji poziomych

nr kat.
3014613
3050796
3050797

Opis

Rolka szerokość 195mm; długości 50 metrów
Rolka szerokość 245mm; długości 50 metrów
Rolka szerokość 295mm; długości 50 metrów

Folia pianka izolacyjna fundamentowa
Izolacja NOMATEC® składa się z wytłaczanej,
odpornej na starzenie pianki polietylenowej o
zamkniętych komórkach.
Produkt jest stosowany jako membrana izolacyjna
pomiędzy fundamentem a konstrukcją budynku,
gdzie wymagana jest kapilarna ochrona przed
wilgocią i szczelność jest wymagana.
NOMATEC® Sill Insulation zapewnia bardzo dobre
uszczelnienie powietrzne i skutecznie zapobiega
migracji wilgoci z płyty betonowej na konstrukcję
(podwalinę).

ZALETY:
• Ekstrudowana nieusieciowana pianka
polietylenowa ( LDPE) o grubości 7mm
• Struktura drobnokomórkowa zapewnia doskonałe
właściwości fizyczne
• Odporność na starzenie > 50 lat
• Zakres temperatur od -40 °C do 80 °C
• W 100% nadaje się do recyklingu
• Ochrona przed wilgocią i przenikaniem powietrza
• Zamknięta struktura komórkowa
• Lekka, mocna i elastyczna
• Wysoka odporność na nacisk i bardzo dobra
stabilność wymiarowa
• Łatwość montażu
• Odporność na działanie alkaliów

FOLIA FUNDAMENTOWA



Nowość
Użebrowane pręty kompozytowe
z włókna szklanego

W razie konieczności opracowania projektu zamiennego uwzględniającego pręty kompozytowe współpracujemy w uprawnionym konstruktorem.

Zastosowanie:

nr kat.
PKWS4-2

PKWS8
PKWS10
PKWS12

PKWS7-2
PKWS6

Opis

średnica 4mm; długości 100 metrów

średnica 8mm długości 50 metrów
średnica 10mm długości 50 metrów
średnica 12mm długości 50 metrów

średnica 7mm długości 100 metrów
średnica 6mm długości 50 metrów

• Całkowita odporność na korozję
• Wysoka wytrzymałość na zerwanie
• Brak konieczności konserwacji
• 9-krotnie mniejsza waga niż prętów stalowych
• Dłuższa żywotność niż w przypadku stali
• Zachowanie właściwości w temperaturach od -70°C do +100°C
• Niższy koszt w porównaniu do zbrojenia stalowego
• Brak przewodności cieplnej i elektrycznej
• Transparentność dla fal radiowych
• Wysoka przyczepność do betonu

Pręty kompozytowe z włókna szklanego są coraz częściej używane w konstrukcjach budowlanych, inwestycjach drogowych
czy obiektach hydrotechnicznych. Stanowią one doskonałe zbrojenie betonu, a dzięki swojej trwałości i odporności na wilgoć
i niektóre chemikalia, pozwalają znacznie wydłużyć okres użytkowania zbrojonej konstrukcji. Zastosowanie prętów
kompozytowych oznacza bowiem brak korozji występującej w prętach stalowych i konieczności konserwacji prętów.
Dwukrotnie większa odporność na zerwanie, 9 razy mniejsza waga zbrojenia, całkowita odporność na korozję.

• konstrukcje mieszkaniowe i przemysłowe,
• budowle morskie (a także zabezpieczanie linii brzegowych),
• budownictwo drogowe,
• budownictwo wodno-kanalizacyjne,
• zbrojenie różnego rodzaju betonu,
• przemysł chemiczny i budownictwo medyczne,
• prefabrykaty betonowe (słupy oświetleniowe,
elektromagnetyczne, drogi i płyty chodnikowe, płyty
ogrodzeniowe, krawężniki, podkłady kolejowe, kanały
kablowe),
• stacje transformatorowe,
• obiekty podziemne,
• obiekty specjalne.

PRĘTY ZBROJENIOWE KOMPOZYTOWE



Nowość Siatka zbrojeniowa
z włókna szklanego

nr kat.
SZ3/100
SZ4/100

Opis

średnica 3mm; oczko 100x100 rolka 1x50m
średnica 4mm; oczko 100x100 rolka 1x50m

Siatka kompozytowa jest produktem stanowiącym
znakomitą alternatywę dla stalowych siatek służących do
zwiększenia wytrzymałości konstrukcji. Jest wykonana z
włókna szklanego bądź bazaltowego. Cechuje ją odporność
na korozję, środki chemiczne, wysoka przyczepność do
betonu. Siatka z włókna doskonale wzmacnia betonowe
konstrukcje, zapewniając wysoką wytrzymałość i
przedłużając użytkowanie obiektu.

Siatka kompozytowa jest produktem, który stanowi
innowacyjną alternatywę dla siatek ze stali. Służy
ona do zwiększenia wytrzymałości konstrukcji. Jest
ona nie tylko mocniejsza, ale i lżejsza od stalowych
odpowiedników. Wynika to z właściwości materiału,
z którego zostały wyprodukowane – są to włókna
szklane zatopione w matrycy polimerowej na bazie
żywicy epoksydowej. Zbrojenie z kompozytu
posłuży do wzmocnienia posadzek, wylewek, ścian
i innych elementów betonowych. Akcesorium
znajdzie zastosowanie w budownictwie
przemysłowym, drogowym i lądowym. Tym, co
charakteryzuje zbrojenie kompozytowe jest
trwałość. Z całą pewnością utwardzona za pomocą
siatki powierzchnia będzie odporniejsza na
działanie czynników zewnętrznych.

SIATKI ZBROJENIOWE KOMPOZYTOWE



WIĄZARKA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

SRT40 - Akumulatorowa wiązarka prętów zbrojeniowych 18V

Mocne i jednolite wiązanie
do pracy bez przerw

12 - 40mm

Silniki bezszczotkowe

dla lepszej ergonomii

18V 4Ah Li-ion bateria wsuwana
zapewnia długi czas pracy

Szeroki rozstaw szczęk

Ekran LCD

Długi i wąski uchwyt

∙ regulacja siły wiązania
∙ wybór ilości splotów:

-2 sploty
-3 sploty

zapewniają szybsze i wydajniejsze wiązanie

Szybsze imocniejszewięzi
Około. 4000–5000 wiązań z jednogo ładowania

Zoptymalizowana solidna konstrukcja
dla łatwego dostępu do wiązanych prętów

Zwiększ swoją wydajność!
Narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych SENCO!
•Wiązarka znacznie zwiększa efektywność w porówna-
niu do wiązania ręcznego - wymagającego fizycznie,
monotonnego i czasochłonnego.
• Silniki bezszczotkowe zapewniają szybsze i wydajniej-
sze wiązanie: tylko od 0,6 do 0,8 sekundy na jedno
wiązanie.
• Narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych SENCO
jest dostępne dla prętów zbrojeniowych do 40 mm
grubości i kompatybilne z szerokim zakresem prętów
zbrojeniowych.
• Uszczelniona skrzynia biegów zwiększa moc.

W zestawie:
· walizka
· 2 x akumulatory 18V 4Ah
· ładowarka
· 2 szpule drutu
· uchwyt na pasek

Dane techniczne:
· waga: 2,6kg
· zakres wiązania: 12 - 40mm
· średnica drutu: ø 0,8mm
· wymiary: 297 x 109 x 300mm
· ilość wiązań z akumulatora: około 4000 -5000
· uchwyt na pasek
· kod produktu: SRT40

KOMBINACJE WIĄZAŃ
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WIĄZANIE RĘCZNE ZBROJEŃ

Drut oczkowy wiązałkowy o średnicy 1,0mm

Drut wiązałkowy w motkach o średnicy 1,2 - 1,4mm

Drut wiązałkowy w zwojach o średnicy 0,8 - 1,6mm

Klucz do wiązania zbrojenia

• długość 12,7 cm
• drut ocynkowany
• pakiet zawiera 2500 sztuk
• waga pakietu 3,2 kg

• drut w kartonie o masie 20kg lub wiaderko 15kg
• drut ocynkowany
• norma PN-80 M-80028
• motki o masie 20dkg

• drut w zwoju o masie 5 lub 30kg
• norma PN-80 M-80028
• drut ocynkowany

Opisnr kat.
4PRODW12/5 Drut wiązałkowy 1,2/krążek
4PRODW14/5 Drut wiązałkowy 1,4/krążek
4PRODW08 Drut wiązałkowy 0,8/duży krążek
4PRODW12 Drut wiązałkowy 1,2/duży krążek
4PRODW14 Drut wiązałkowy 1,4/duży krążek
4PRODW16 Drut wiązałkowy 1,6/duży krążek

Opisnr kat.
4PRODW12M Drut wiązałkowy 1,2/ motek 20dkg karton 20kg
4PRODW14M Drut wiązałkowy 1,4/motek 20dkg karton 20kg
4PRODW12W Drut wiązałkowy 1,2/motek 20dkg wiaderko 20kg
4PRODW14W Drut wiązałkowy 1,4/motek 20dkg wiaderko 20kg

nr kat.
4PROKDW-2 Klucz do wiązania

Opis

nr kat.
DB200G-OTT

Opis
Pakiet 2500 sztuk

• klucz obraca się w stalowej tulei, co zapewnia długą żywotność narzędzia
• rączka pcv
• elementy stalowe są ocynkowane



Nowość

nr kat.
BAU

nr kat.
GEO 8S

nr kat.
GEO NAIL

nr kat.
GEO LINE

Opis

Opis

Opis

Opis

Rolka szerokość 4m; długości 25 metrów

Rolka szerokość 0,5m; długości 20 metrów

opakowanie: 100 sztuk (gwoździe i podkładki)

długość 1 metr

Folia budowlana izolacyjna Eurovent BAU

Folia kubełkowa Eurovent GEO8S

Gwoździe do folii kubełkowej fundamentowej

Listwa do folii kubełkowej fundamentowej

Folia izolacyjna budowlana Eurovent® BAU znajduje
zastosowanie przede wszystkim jako warstwa
izolacyjna pod podłogi, posadzki, wylewki
budowlane, ale wykorzystywana również jako
powłoka ochronna dla izolacji termicznych i
akustycznych w budownictwie. Ze względu na
właściwości mechaniczne, wykorzystywana jest
często jako folia ochronna do stolarki okiennej,
połaci dachowych lub elewacji podczas prac
montażowych i wykończeniowych.

Folia fundamentowa Eurovent® GEO 8 S znajduje
zastosowanie w kilku obszarach budynków
mieszkalnych i przemysłowych. Montowana
pomiędzy ścianą fundamentową a gruntem tworzy
barierę przeciwwilgociową, zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
szkodliwym działaniem korzeni drzew i krzewów.
Spełnia funkcje drenażowe i wentylacyjne w
pionowych ścianach fundamentowych oraz chroni je
przed wilgocią.

Gwoździe Eurovent® GEO NAIL znajdują
zastosowanie przy montażu folii fundamentowej do
powierzchni betonowych, z cegły, pustaków itp.
Dzięki posiadanej podkładce z tworzywa sztucznego
prawidłowo zamontowany gwóźdź tworzy szczelne
połączenie folii fundamentowej z powierzchnią do
której jest montowany.

Profil Eurovent® GEO LINE znajduje zastosowanie
przy montażu górnej krawędzi folii fundamentowej
do izolowanych powierzchni. Dzięki doskonale
dopasowanemu profilowi, prawidłowo zamontowana
listwa tworzy szczelne połączenie folii
fundamentowej z powierzchnią.

IZOLACJA FUNDAMENTOWA



LISTWA COKOŁOWA

Nowość
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Listwa grzebieniowa zabezpieczająca fasady budynków
drewnianych przed gryzoniami: myszy, kuny itp

nr kat.
3004001
3004001-3

Opis

Listwa 25x25x1250mm
Listwa 45x25x1250mm

• Stal galwanizowa 0,56mm
• Szerokość grzebienia: 25mm lub 45mm
• Ilość w opakowaniu: 100 sztuk

Listwa cokołowa zabezpieczająca
fasady budynków przed gryzoniami



PROFIL DO ŚCIAN I DACHÓW
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Przekątny profil do ścian i dachów w kształcie litery T - służący do
wzmocnienia ścian i konstrukcji dachowych

• Stal galwanizowa 1mm
• Szerokość: 50mm
• Długość: 3,1m
• Waga: 1,6kg

Ukośne, wpuszczane metalowe profile
mocowane za pomocą gwoździ kotwiących
do wzmocnienia konstrukcji domów.
Umieszczenie profili po przekątnej na
powierzchni ściany i dachu ma znaczenie
na zwiększenia stabilności konstrukcyjnej
budynku w czasie silnych podmuchów
wiatru.



ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
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Technologia Firebreather® zastosowana w produktach firmy SECURO jest doskonałą bierną ochroną ppoż :
• Bariera Firebreather® zatrzymuje płomień
• Bariera Firebreather® pochłania i akumuluje ciepło
• Powstały mostek termiczny zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się produktów SECURO po stronie nie wystawionej
na ekspozycję ognia
• Siatka zamyka się całkowicie w ciągu kilka minut.

BARIERA
FASADOWA

BARIERA
FASADOWA

WYWIETRZNIK
FASADOWY

KRATKI
TRANSFEROWE
POWIETRZA

Bariera fasadowa FB

Kratki transferowe powietrza FB

Osłony do kratek transferowych FB
do montażu wewnątrz i na zewnątrz
budynku

Firebreather® Cavity barrier umożliwia
przegrodzenie przestrzeni pomiędzy okładziną
elewacyjną (fasadą) a ścianami i tym samym
zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Technologia Firebreather® to unikalna koncepcja
rozwoju pasywnych kratek wentylacyjnych, których
wyjątkową cechą jest blokowanie rozprzestrzeniania
się płomieni, ciepła i żaru z natychmiastowym
skutkiem w przypadku pożaru.

Kratki Firebreather® Air Transfer do
natychmiastowego blokowania rozprzestrzeniania
się ognia między komórkami pożarowymi.



F-35XP

Senco F-35XP wyposażony w technologię Fusion
zapewnia moc gwoździarki pneumatycznej, jej
wydajność i szybkość.
Gwoździarka F-35XP obsługuje gwoździe łączone
papierem pod kątem 34° o długości 50 - 90 mm i
średnicy od 2,8 do 3,8 mm
Wbĳanie gwoździ w najtwardsze podłoża bez
dodatkowych kosztów i kłopotów związanych z
pojemnikami gazu. To idealne narzędzie przy
tworzeniu konstrukcji drewnianych.

• Bezprzewodowa technologia zasilania
powietrzem Fusion
• Brak węża, kompresora lub ogniwa
paliwowego
• Sposób pracy podobny do gwoździarek
pneumatycznych
• Inteligentna redukcja zacięć
• Blokada wystrzału przy ostatnich 6 gwoździach

• Ząbki poziomujące i antypoślizgowe
• Solidny hak do zawieszenia gwoździarki
na krokwi
• Lampki kontrolne narzędzia i akumulatora
• Zawiera dwa akumulatory litowo-jonowe
3,0 Ah 18 V
• Ładowarka 5 A - szybkie ładowanie

ZALETY

SPECYFIKACJA
Spust pojedynczy / wielostrzałowy

Technologia Fusion

Typ bezprzewodowa

Akumulator 3.0Ah / 54Wh

Ładowanie
Ładowanie poziom
80% w 30minut;
100%w 60minut

Ilość gwoździ z jednego
naładowanego akumulatora do 600

Masa bez
baterii 4.51kg

Masa z
baterią 5.16kg

Wysokość 366 mm

Długość 356 mm

Szerokość 140mm

Komora wbĳania Aluminum

Gwoździe
Długość 50-90mm

Pojemość magazynka 60 szt

Średnica 2,8 - 3,8mm

W zestawie
3.0 Ah Li-Ion
akumulatory - 2 sztuki

Ładowarka

Zdejmowalny ochronny nosek

Walizka

10G2001N

F-35XP

ZASTOSOWANIE
Konstrukcje szkieletowe, konstrukcje panelowe, kratownice,
podkłady podłogowe, poszycie, ogrodzenia, montaż skrzyń i
opakowań drewnianych
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